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MANUAL TECNICO

Gracias por comprar este controlador de temperatura digital DITEL.

Compruebe que el producto sea exactamente el que ha pedido, y utilicelo de acuerdo con las siguientes
instrucciones.

Para mas detalles sobre el uso, consulte el Manual General.

Se ruega a los distribuidores que se aseguren de que se entrega este Manual Técnico a los usuarios finales.

ATENCION

El contenido de este manual puede ser modificado en el futuro sin notificacion previa.

Hemos prestado la maxima atencion para velar por la precision de su contenido.

Sin embargo, DITEL no se hace responsable de los dafios directos o indirectos que se deriven
de las descripciones incorrectas, omisiones de informacién y uso de la informacion de este
documento.

Comprobacion especificaciones

Antes de su utilizacién, compruebe si el tipo y
especificaciones son conformes a su pedido.

(Tabla de codificacién disponible en la
pagina 23.) Compruebe que los siguientes

Documentacién de referencia

Para saber mas sobre los productos descritos
en este manual, consulte los siguientes
documentos de referencia.

accesorios estan incluidos en la caja.

Documento Referencia
Controlador de temperatura 1 unidad Ficha técnica DS-SW48_ES
Manual técnico 1 copia
Soporte de montaje 1 pieza Manual técnico -

P e P (Modelo : SW48) MT-SW48_FR

Junta de estanqueidad 1 pieza

Manual de configuracion de la

funcién de comunicacion del

regulador (Modelo : SW48) MT-SW_COM
Opciones (MODBUS)
Nombre Cantidad Referencia
Protector de bornes 1pieza 14000211 Puede descargar los manuales mas recientes

Cable de comunicacién
para configuracion
desde PC

Resistencia shunt
(250 Q £0,1 %)

Precauciones de seguridad antes del uso

Antes de utilizar este producto, se ruega al usuario que lea las siguientes precauciones con suma
atencion para garantizar la seguridad.

Los requisitos de seguridad se clasifican como « Precauciones» o « Avisos ». No respetar estas
precauciones puede entrafar un riesgo para la seguridad.

en nuestra pagina web :

1cable ZZP*TQ501923C3 http://www.ditel.es

1 pieza 40800032

A Lo Sugiere que si el usuario utiliza mal el producto pueden producirse dafios personales o
Precaucion | |esiones graves.
AA . Sugiere que si el usuario utiliza mal el producto, pueden producirse lesiones personales o
viso danos materiales.

El uso del producto no conforme con las instrucciones del fabricante puede dafar la proteccion
provista.

/\ Precaucié
1 Precauciones de utilizacion

Este regulador de temperatura se ha desarrollado, concebido y fabricado para un uso general.
En el caso que el producto sea utilizado para aplicaciones que requieran un nivel de seguridad
elevado como los indicados a continuacion, tenga en cuenta la seguridad del sistema global y de la
maquina incluyendo dispositivos de seguridad integrados, medidas de redundancia e inspecciones
periddicas.

« Sistemas de proteccién de personas

« Control directo de equipos de transporte

« Aviones

« Equipamiento espacial

« Equipamiento nuclear, etc.
No utilice este aparato si la aplicacion es susceptible de poner vidas humanas en peligro.

Instalacién y cableado

» Este aparato se ha disefiado para ser utilizado en las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente -10°Ca50°C

Humedad relativa 90 % HR max. (sin condensacién)
Categoria de instalacion Il
Grado de contaminacion 2

250 Vca, 0,1 AT (retardado) para una alimentacion de 100 a 240 Vca,
400 Vcc/400 Vea, 1 AT (retardado) para una alimentacion de 24 Vcc/24 Vea

Uso interior

I Conforme a la norma CIE 61010-1

Fusible recomendado

Entorno de utilizacién

» Si necesita conectar circuitos de baja tensiéon de seguridad (SELV) al bloque de entrada de
sefial, al bloque de salida de control SSR, al bloque salida corriente o al bloque de comunicacién
(RS485), prevea un aislamiento basico entre los circuitos SELV y estos bloques (por ejemplo,
utilice un transformador dotado de aislamiento basico o superior). El aislamiento basico requiere
una distancia de seguridad de al menos 1,5 mm y una distancia de fuga de al menos 3,0 mm. No
respetar estas distancias puede violar las normas UL61010 y EN61010.

» Para los modelos con alimentacién 24 Vcc/Vca, si conecta el aparato al circuito de baja tension de

seguridad (SELV), proporcione un aislamiento basico entre los circuitos SELV y los terminales de

alimentacion. En caso contrario, los bornes de alimentacion deben estar conectados al circuito de
baja tension (ELV) para evitar descargas eléctricas.

Para la entrada TC, utilice un transformador de corriente con las especificaciones indicadas en la

tabla inferior para evitar choques electricos y la propagacién de incendios.

v

1) Categoria de sobretension 11
2) Grado de contaminacion 2

AISLAMIENTO BASICO, AISLAMIENTO
SUPLEMENTARIO o AISLAMIENTO REFORZADO

300 Vca rms 0 300 Vcc

3) Nivel de aislamiento requerido

4) Tensidén méxima entre linea y neutro

A Sobre las normas de seguridad

Siga las instrucciones siguientes para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas de seguridad.
El'incumplimiento de estas instrucciones viola las normas de seguridad. (Este producto no es un equipo de
seguridad)

o Instale un fusible recomendado por el manual de instruciones entre la alimentacion externa (red) y el
aparato.

e Si necesita conectar circuitos de baja tension de seguridad (SELV) al bloque de terminales de entrada
de sefal, al bloque de terminales de salida SSR, al bloque de terminales de salida de corriente o al
bloque de terminales de comunicacion (RS485), prevea un aislamiento basico entre los circuitos SELV
y estos terminales (por ejemplo, utilice un transformador dotado de un aislamiento basico o superior). El
aislamiento basico requiere una distancia de seguridad de al menos 1,5 mm y una distancia de fuga de al
menos 3,0 mm. No respetar estas distancias puede violar las normas UL61010 y EN61010.

0 (I;Zste apa&ato debe ser instalado en un lugar cerrado a fin de evitar los choques eléctricos y la propagacion

e incendios

o Instale un circuito de proteccion externo para evitar un aumento excesivo de la temperatura, etc.

e Cuando realice la conexion, trabaje sin tension y utilice guantes de proteccion y gafas de seguridad para
evitar cualquier choque eléctrico.

e Configure correctamente los parametros correspondientes al tipo de entrada. No confunda la entrada de
tension con la entrada de corriente.

o No utilice este aparato para medir circuitos bajo las categorias II, Ill o IV.

o No utilice este aparato para medir sefiales en las que la tension es superior a 30 Vrms o a 60 Vcc.

o Si existe riesgo de entrar en contacto con el bloque de terminales mientras el aparato se encuentra bajo
tension, instale la cubierrta de proteccion (en opcién) para evitar un choque eléctrico. Antes de retirar la
cubierta de proteccion, apague el equipo.

» La clase de aislamiento de este aparato se indica a continuacion. Antes de su instalacion, verifique
que la clase de aislamiento cumple con las exigencias de instalacion.

— Ajs|lamiento basico (1500 Vca) Aislamiento funcional (500 Vca) ~ ====----- Sin Aislamiento

Alimentacion (100 a 240 Vca) Circuito interno Alimentacion (24 Vcc/24 Vea) Circuito interno

Entrada medida PV Entrada medida PV

Entrada consigna a distancia

Salida

Entrada consigna a distancia

Salida regulacion 1 (contacto relé) 1 (contacto relé)
o o

Salida valvula Salida valvula

Salida valvula mot. CERRADA

Salida regulacion 2

(comando SSR, corriente tensién)

Salida valvula mot. CERRADA

ABIERTA Entrada TC ABIERTA Entrada TC
Salida reguiacion 2 (contacto relé) | comanda Sa 'egu'amf Mtension) | | Salida regutacion 2 (contacto relé) e e o, ension)

""" Salida reguiacion 2
(comando SSR, corriente, tension)

Salida alarma 1 Salida alarma 1
(contacto08) | saida slarma Entrada légica 1 a 3 (contacto 108) | saiida alarma Entrada logica 13 5
123 ---- [PERN SRR RS
} (contacto relé; ) (contacto relé
S(:.::?az::r,:\aé)z ¢ ) Comunicacion (RS-485) S(:g:;zi’:‘;fé ;" ¢ ) Comunicacion (RS-485)
(U] (2 (U] )

(1) : Si el digito C es « 4 », AL 1y 2 : comun independiente
(2) : Si el digito C es distinto a « 4 », AL 1 a 3 : comUn compartido

o Instale un interruptor de corriente o un disyuntor en el circuito de alimentacion.

o Instale el interruptor de corriente o el disyuntor en un lugar faciimente accesible al operador.

o Indique que el interruptor de corriente o el disyuntor corresponde a este aparato.

e La conexion eléctrica debe ser realizada por personal cualificado y conforme a las
reglamentaciones locales y nacionales.

e Para la conexion de la alimentacion, utilice un cable equivalente o superior a un cable aislado de
vinilo 600 V.

e Para evitar dafiar el aparato, respete la tensién de alimentacién nominal.

e Para evitar sufrir un choque eléctrico y dafiar el producto, no ponga el aparato en tensién hasta que
el conexionado este completamente terminado.

e Antes de poner el aparato en tension, verifique las distancias de seguridad con la finalidad de evitar
choques eléctricos o un incendio.

o No toque el bloque de terminales con el aparato en tensién, puede provocar un choque eléctrico o
un mal funcionamiento.

o Nunca desmonte, transforme, modifique o repare este aparato, puede provocar un mal
funcionamiento, un choque eléctrico o un incendio.

e En caso de averia, contacte con el fabricante para un envio del producto.

e Los relés de salida tienen una duracién limitada. Al llegar al fin de su vida, pueden permanecer
cerrados o abiertos permanentemente. Por seguridad, utilice un circuito de proteccion exterior.

e Las configuraciones por defecto se indican a continuacién. Si es necesario, modifiquelas para
adaptarlas a sus necesidades. Tenga en cuenta que configuraciones inadecuadas pueden
ocasionar sobrecalentamientos o un deterioro inesperado del aparato.

Para saber mas de la configuraciéon de los parametros, consulte el documento « Manual de uso
(MT-SW_FR) ».

Salida regulacion 1 : regulacién canal calor

Salida regulacion 2 (opcién) : regulacién canal frio

Salida alarma 1 a 3 (opcion) : Ninguna funcién

e Simbolos presentes en el aparato
/\ : Lea atentamente el presente manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y respete
todas las consignas de seguridad.

1 Mantenimiento

o Antes de instalar o desplazar el aparato, apague la alimentacion. No respetar esta consigna puede
provocar un choque eléctrico, errores operacionales o averias.

e Se recomienda realizar un mantenimiento periédico para un uso seguro e ininterrumpido del
aparato.

e Algunos componentes de este producto tienen una vida limitada y/o se pueden deteriorar con el
tiempo.

o El periodo de garantia de este aparato (y de sus accesorios) es de tres afios a contar desde la
fecha de fabricacion, en caso de una utilizacion conforme a las indicaciones.



2-1. Precauciones de instalaci

Evite instalar el regulador en las ubicaciones siguientes :

e Lugares donde la temperatura ambiente no esté comprendida entre —10 °C y 50 °C cuando
el aparato esté en uso. (Si la alimentacion es de 200 Vca, la temperatura ambiente maxima
recomendada es de 45 °C.)

e Lugares donde variaciones bruscas de temperatura puedan ocasionar condensacion.

e Lugares susceptibles de contener gases corrosivos (gases sulfuricos, amoniaco, etc.) o
inflamables.

e Lugares donde el regulador pueda verse afectado por vibraciones o golpes. (Las vibraciones y los
golpes pueden provocar un mal funcionamiento de los relés de salida.)

e Lugares en los que el regulador corra el riesgo de entrar en contacto con agua, aceite, sustancias
quimicas, vapor de agua o agua caliente.

(Cualquier contacto del regulador con agua comporta un riesgo de choque eléctrico o incendio;
pida a su distribuidor DITEL que inspeccione el material.)

e Lugares con alta concentracion de polvo atmosférico, sal o particulas férricas.

e Lugares sujetos a efectos inductivos que causan electricidad estatica, campos magnéticos o ruido.

e Lugares expuestos a luz solar directa.

e Lugares expuestos a fuentes de calor, etc.

Condiciones de instalacion recomendadas:
e Lugar con humedad relativa comprendida entre 45 y 85 % HR cuando el regulador esta en uso.

A Normas CEM

e Este producto es un equipamiento industrial de clase A. No lo utilice para fines domésticos.
Si utiliza este aparato en un ambiente doméstico, tome las medidas adecuadas para reducir las
perturbaciones radioeléctricas en el exterior del aparato.

e Conforme a las exigencias de la norma CEM, la longitud maxima de los cables conectados a este aparato,
incluyendo el cable del sensor, es de 30 m. No conecte captadores cuya longitud de cable sea superior a
30m.

2-2. Precauciones para el montaje en panel

e Inserte el regulador en el agujero del panel por la parte frontal y coloque el soporte de montaje
por la parte posterior. Presione el soporte de montaje hasta que el regulador esté firmemente
fijado al panel. Si quedara un pequefio espacio, gire progresivamente los dos tornillos hasta que el
regulador se encuentre perfectamente fijado al panel.

(No apriete los tornillos en exceso, ya que una presion excesiva podia separar el soporte de
montaje de la pieza de retencién.)

o El frontal de este aparato es estanco, conforme al indice de proteccion NEMA-4X (equivalente a

1P66).

Para asegurar la estanqueidad del aparato, monte la junta suministrada entre el regulador y el

panel siguiendo las indicaciones siguientes. (Un montaje incorrecto puede anular la estanqueidad

del producto.)

(1) Siguiendo la fig. 1, monte la junta en la carcasa y instale el conjunto en el panel.

(2) Siguiendo la fig. 2, apriete los tornillos de fijacion para que el frontal, la junta de estanqueidad
y el panel estén perfectamente pegados. Verifique que la junta no se haya deformado,
desplazado, esté mal colocada, etc. como se indica en la fig. 3.

Si el panel no es suficientemente robusto, pueden aparecer espacios entre la junta de

estanqueidad y el panel, que ponen en riesgo la estanqueidad de producto.

Fig. 1
Junta de estanqueidad
Unidad

Fig. 2 Fig. 3

Junta de estanqueidad
/? Junta de estanqueidad

o[fg- i ]
NS

— 7N

N

(Incorrecto)

Unidad

r

Frontal Carcasa “Panel Adaptador  Tornillo

Panel o montaje

(Correcto)

Montaje en una superficie vertical
(Regulador horizontal)

Atencion

e Para favorecer la disipacion de calor, no obstruya los laterales del aparato.
e No obstruya los orificios de ventilacion situados arriba y abajo de la carcasa.

2-3. Precauciones para la conexion

e Para conectar un termopar al aparato, utilice el cable de compensacion correspondiente ; para la

entrada Pt100, utilice un cable de baja resistencia y sin resistencia diferencial entre los 3 hilos.

Para evitar las interferencias debidas a los conductores, separe los cables de sefal de entrada y

los cables de alimentacion o las lineas de carga.

Aisle el cable de sefial de entrada y el cable de sefial de salida. Utilice cable blindado.

En caso de ruidos excesivos provinientes de la alimentacién, le recomendamos instalar un

transformador de aislamiento y un filtro anti-ruido.

(Ejemplo : ZMB22R5-11, filtro anti-ruido, Fabricante : TDK)

Monte siempre el filtro anti-ruido sobre un panel convenientemente conectado a tierra. El cableado

entre los terminales de salida del filtro y la alimentacién del aparato debe ser lo mas corto posible.

No instale fusibles, interruptores, etc. en el cable de salida del filtro, ya que reduciria su eficacia.

Los cables de alimentacién trenzados son mas eficaces para el conexionado. (El paso debe ser el

mas corto posible para optimizar el filtro anti-ruido.)

La salida contacto es temporizada al encendido. Si esta salida se utiliza como sefial en un circuito

externo cerrado, afiada un relé temporizador.

El uso a plena potencia del relé de salida puede reducir su tiempo de vida. Para evitarlo, utilice

un relé auxiliar. Si acciona la salida frecuentemente, le recomendamos la utilizacion de una salida

comando SSR/SSC.

[Ciclos proporcionales] Salida relé : 30 segundos o mas. Salida comando SSR/SSC : 1 segundo o

mas.

Para los reguladores equipados con una alarma de rotura de calefactor (CT), utilice la misma linea

de alimentacion para el calefactor y el regulador.

e Si hay conectadas a la salida relé cargas inductivas como contactores magnéticos, se recomienda
instalar un protector de sobretensiones para proteger los contactos de eventuales sobrecargas de
apertura o cierre, y aumentar el tiempo de vida del producto.

Especificaciones del protector de sobretensiéon recomendado :

(Ejemplo)
Tension Tensién nominal del
varistor
100V 240V
200V 470V

Colocacion : entre los bornes de la salida relé.

2-4. Intervenciones en caso de mal funcionamiento o error

e En caso de error, la alarma se activa solo si los parametros estan correctamente configurados.
Verifique sistematicamente la configuracion antes de utilizar el regulador.

e En caso de fallo de la entrada, el cédigo « UUUU » se muestra en el display. Desconecte la
alimentacion antes de reemplazar el captador.

o No limpie el aparato con disolventes organicos como el alcohol o el benceno. Utilice un detergente
neutro.

o No utilice el teléfono movil cerca del aparato (distancia mininima : 50 cm). Podria provocar un mal
funcionamiento del regulador.

e Se podria producir una averia si el aparato se utiliza cerca de una radio, una televisién o un
dispositivo inalambrico.

e Al fin de su vida, el aparato debe ser tratado como un desecho industrial.

Condiciones optimas de uso

Confirmacion del coédigo del modelo
Verifique que el modelo suministrado corresponde a su pedido.
O « 15 Caracteristicas del modelo » (pagina 23)
1 Instalacion y montaje

Dimensiones exteriores
* Recorte del panel
* Montaje en panel
[ « 3 Instalacion y montaje » (pagina 3)

v

("2 Conexionado

Esquema de conexionado

[0 «4 Conexionado » (pagina 4)
[ Encendido ]

3 Descripcion y funcionamiento
4 Lista de parametros
5 Funciones del regulador de temperatura
Modificacion del valor de consigna
[ « 5 Descripcion y funcionamiento » (pagina 6)
Modos de funcionamiento basicos
[ « 5 Descripcion y funcionamiento » (pagina 7)
Lista de parametros

[[1 « 6 Lista de parametros » (paginas 8 a 13)
Entrada/Salida/Regulacion
[ « 7 Funciones » (pagina 14)

v

6 Uso avanzado

Parametrizacion del captador y el rango de entrada

[ « 8-1 Configuracién de la entrada » (pagina 19)
Seleccion del modo de regulacion

[ «8-3 Sentido de accion de la regulacion » (pagina 19)
Configuracion por auto-tuning

[ «7-7 Auto-tuning » (pagina 15)
Configuracién automatica de los parametros

[ « 7-3 Regulacion PID con légica difusa »,
« Regulacion auto-adaptativa » (pagina 14)

,
\

v

[Funcionamiento

v

7 Visualizacion de errores
Visualizacion de errores del aparato
[ « 9 Visualizacion errores » (pagina 19)

/

Espere 30 minutos después del encendido para que la temperatura se estabilice. No se
debe realizar ninguna medida hasta que hayan transcurrido 30 minutos del encendido del
aparato.



3. Instalacion y montaje

. Dimensiones totales y recorte del panel

73,2 (con cubierta de proteccion bornes
77 58
1 Accesorio de montaje

48

A
)

) -

PV I

48
-_—

V|

[E1S]GICIS)

57

L48 (Cubierta de proteccion)

Junta \

de estanque|dad/L t(espesor panel) 1<t<8 ™ Gubierta de proteccion bornes
Panel (opcional)

* En montaje en panel :
t (espesor panel) 1<t<4

] { e} [Fie |

Bornes con tornillo M3

Vista posterior

El blogue de terminales no esta conectado a los bornes no
utilizados (bornes 7 a 12) segln el modelo.

Instalacién de varios reguladores en horizontal
(Este tipo de montaje no garantiza la estanqueidad del
regulador SW.)

+0,5
(48 xn-3)o
© |
=)
+o
o)
<
Instalacion de varios reguladores ~
w0
+0,5
450
|
? | _ Soporte de montaje

450

73 minimo

63 minimo

El recorte de panel debe respetar las dimensiones indicadas arriba una vez instalado el

revestimiento.

Precauciones a tomar en caso de montaje horizontal :

e Si la alimentacion es de 200 Vca, la temperatura ambiente maxima es de 45 °C.

e Si el controlador esta cerca de un dispositivo 0 mamparo con una profundidad de 70
mm o mas, mantenga una distancia de seguridad de al menos 30 mm desde los lados,
50 mm hacia abajo y 30 mm hacia arriba..

Precauciones en el cableado :

e Empiece a cablear por los bornes de la izquierda (bornes n°1 a n°6).

e Fije los bornes con la ayuda de un destornillador de tamafio adecuado con un par de
apriete de 0,8 N/m aproximadamente.

e No instale nada sobre los bornes no utilizados. (No utilice terminales relé.)



4. Conexionado

4-1. Esquema de conexionado (version standard)

Version standard

regﬁf‘a”cdign | S?gg%%'é s?gg%%|é SSR Corriente Tension S?ggas}e)'é Sf‘gg‘%rﬁ)’é SSR Corriente Tension
Salida . . . . . Salida relé Salida relé Salida relé Salida relé Salida relé
regulacion 2| Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna (SPST) (SPST) (SPST) (SPST) (SPST)
—@® ouT1 @3*-0UT1 o’@ ouT1| —(*—0UT1| —@® ouT1 (*—0UT1 o)‘D * out1| —G*0uUT1
—] 1) (19—com (19—com d—com | =19 (d—com (19—com (19—Ccom
B,
O ouT2| { D ouT2| { P ouT2| { P ouT2| { P ouT2
1 —1 —1 —1 —1
regﬁlz;lggn 1 SSR Corriente Tensién SSR Corriente Tension SSR Corriente Tension
Salida Salida Salida Salida Salida Salida Salida
requlacion 2 SSR SSR SSR corriente 0 corriente 0 corriente o tension o tension o tension o
9 recopia (corriente) | recopia (corriente) | recopia (corriente) | recopia (tension) | recopia (tension) | recopia(tension)
4y 0ouT1 @ —ouT1| 1 ouTH o)m ouT1| —@ouT1| 1 ouT1 O)CB ouT1| —@¥*—ouT1
> (i9—com (i9=—com ‘ COM ‘ COM o)m COM (i9=—com (i9=—com (i9=—com
(15— 0UT2 @ —ouT2| 1 —ouT2| =@ —ouT2| —@—ouT2| T—ouT2| T@—ouT2| T@@*—ouT2
0 salida recopia 0 salida recopia 0 salida recopia 0 salida recopia 0 salida recopia 0 salida recopia
Salida de alarma
2 puntos
(comn independiente) || __3PUMOS || TO2PUMOS | pom-mmoooo [T
1 1
AL1 AL1 AL1 : g | Entrada medida PV
AL1COM AL2 No-C ~—+ ® ® o ® ! Entrada universal
AL2 AL3 AL2 | | A .
AL2 COM COM com O | . ‘Bﬁi ® .
(Nota 1) O O ]| @1+ 0' mﬁ @ ® @
NotaC1 :A(ISZ:yALZ deben tener el mismo tipo de alimentacion, : ® ® : @®— @ @B— @—
sea CAo .
b -——- Termopar RTD  Entrada  Entrada
corriente  tension

Alimentacion

24 Vcal24 Vcc 100-240 Vca
®
®
s
50/60 Hz 50/60 Hz

Salida regulacion 1
e Salida relé (SPST)
250 Vca, 3 A (resistencia de carga)
e Salida relé (SPDT)
250 Vca, 5 A (resistencia de carga)
e Salida SSR
12 Vce, 20 mA
e Salida corriente
4 a20 mA/0 a 20 mA (hata 500 Q)
® Salida tension
0Oa5V/1a5V/0a10V/2a 10V (min. 10 kQ)

Opcién

Salida regulacion 2
o Salida relé
250 Vca, 3 A (resistencia de carga)
e Salida SSR
12 Vce, 20 mA
e Salida corriente
4 a 20 mA/0 a 20 mA (hasta 500 Q)
o Salida tensién
0a5V/1a5V/0a10V/2a 10V (mini. 10 kQ)

Entrada l6gica [Entrada consigna| Entrada TC
a distancia

}DI1
@-"picom

Salida alarma1a 3
e Salida relé
250 Vcc, 1A (resistencia de carga)

Nota) Si utiliza el modelo SW para reemplazar un modelo SY o SZ, utilizado con
la salida SSR, verifique la tension de regulacion SSR, ya que esta difiere entre

SY, SZy SW.
Rango de tension de salida [V]
Modelo
min max
sy 10,7 13,2
Sz 17,0 25,0
sSw 18,0 24,0

Nota) Ponga atencién a no cometer errores en el cableado de los bornes de
entrada de medida. Es posible que el circuito se abra a causa de un error de
cableado.



4-2. Esquema de conexionado (versién valvula motorizada)

Versién valvula motorizada

Regulacién valvulg

Cerrado
—®
Salida coMm

regulacionf- — — — — — — — |
vélvula 1

Salida de alarma
2 puntos
(comin independiente) || 102 PUMOS _ | Fo--msooos T
| |
AL1 AL1 : g ]» -:— Entrada medida PV
AL1 COM No-C "o ® -1 ® : Entrada universal
AL2 AL2 | | _________A ____________
AL2 COM com | ® | ‘Bﬁi
(Nota 1) L [® @) ||@ H 0 (Dﬁ -+
Nota 1 : AL1y AL2 deben tener el mismo 1 ® ® I = @ ®—=
tipo de alimentacion, sea AC, o DC. L _:
---------- - Termopar RTD  Entrada  Entrada
Alimentacién corriente  tension

24 \V/cal24 Vcc 100-240 Vca

®
e)@ Opcién
Entrada légica RS-485

50/60 Hz 50/60 Hz

}DH
@~ pr.com

Salida regulacién valvula 1
o Salida relé
250 Vca, 3 A (resistencia de carga)

Salida alarma 1y 2
o Salida relé
250 Vcc, 1 A (resistencia de carga)



5. Descripcion y Funcionamiento
. Descripcion de las teclas y funciones

Teclas de funcién

Tecla
Usuario
Tecla <
Tecla SEL Tecla V+ Usuario
Pantalla

(14)

(15)

Tecla usuario

Con PV/SV en pantalla, pulse una vez esta tecla para pasar de la visualizacién de SV a la
visualizaciéon de MV y viceversa.

Con PV/SV, mantenga pulsada esta tecla para arrancar la funcién programada.

(Por defecto, no tiene funcién atribuida.)

En modo control de funcionamiento, seleccion de bloque de pardmetros o configuracion, pulse una
vez esta tecla para volver al modo visualizacién PV/SV.

Tecla SEL

En modo regulacién, pulse una vez esta tecla para pasar a modo control de funcionamiento.

En modo regulacion, mantenga pulsada esta tecla para pasar al modo de seleccién de bloque de
parametros.

En modo de seleccion de bloque de parametros, pulse una vez esta tecla para pasar a modo de
configuracién.

En modo de configuracion, mantenga pulsada esta tecla para pasar al modo de seleccién de bloque
de parametros.

En modo configuracién, en el sub-modo seleccién de parametros, pulse una vez esta tecla para
acceder al sub-modo de modificacién de parametros.

En el sub-modo de modificaciéon de parametros, pulse una vez esta tecla para guardar las
modificaciones y volver al sub-modo de seleccién de parametros.

Tecla<
Para modificar el valor mostrado, pulse esta tecla y seleccione el digito deseado.

Teclas AV

Con PV/SV en pantalla, pulse estas teclas para modificar el valor de consigna (SV).

En modo control de funcionamiento, seleccion de bloque de parametros o configuracion, pulse estas
teclas para modificar los parametros a mostrar.

En el sub-modo modificacién de parametros, pulse estas teclas para modificar el parametro
seleccionado.

Tecla Usuario + A
Con PV/SV en pantalla, mantenga esta tecla pulsada para arrancar la funcién atribuida.
(Por defecto, esta tecla permite pasar del modo marcha al modo espera y viceversa.)

Tecla Usuario + V
Con PV/SV en pantalla, mantenga esta tecla pulsada para arrancar la funcién atribuida.
(Por defecto, esta tecla permite arrancar o parar el auto-tuning.)

(1) Valor medido (PV)
Indica el valor de la medida. En modo parametrizacion, indica el nombre del parametro.

(2) Valor de la consigna (SV)
Indica el valor de la consigna. En modo parametrizacion, indica el valor consignado del parametro.

(3) N° de pantalla
En modo parametrizacién, indica el nimero de pantalla.

(4) Testigo luminoso OUT 1
Este testigo se enciende cuando la salida de regulacién 1 esta activa.

(5) Testigo luminoso OUT 2
Este testigo se enciende cuando la salida de regulacién 2 esta activa.

(6) Testigos luminosos EV 1, EV 2, EV 3
Estos testigos se encienden cuando las salidas légicas 1 a 3 estan activas.

(7) Testigo luminoso STBY
Este testigo se enciende cuando el aparato esta en espera.

(8) Testigo luminoso MANU
Este testigo se enciende en modo manual.

(9) Testigo luminoso bloqueo
Este testigo se enciende cuando el aparato esta bloqueado.

(10) Testigo luminoso n° de pantalla
Este testigo se enciende para indicar el nimero de pantalla.

(11) Testigos luminosos RUN/HOLD/END
Estos testigos se encienden en modo generador de consigna.

(12) Testigo luminoso AT
Este testigo se enciende cuando el auto-tuning esta activo.

(13) Testigo luminoso MV
Este testigo se enciende cuando la salida regulacion se visualiza en SV.

(14) Testigo luminoso TM
Este testigo se enciende cuando la duracion se visualiza en SV.

(15) Testigo luminoso RMN
Este testigo se enciende cuando el tiempo restante se visualiza en SV.

(16) Testigo luminoso °C/°F
Este testigo indica las unidades de temperatura utilizadas.

(17) Testigo luminoso A/%/kW/h
Este testigo indica la unidad de medida del valor visualizado en SV.



5-2. Funciones basicas

La siguiente ilustracién muestra la transicion entre los diferentes modos accesibles mediante las

teclas de funcion.

Encendido
del aparato

Modo v
Regulacion | pantalia pv/sv
(pantalla de
regulacién)

Pantalla PV/MV

Pantalla PV/alim.

J
I o |®
Modo Control de Parametro
@ @ Mantener || fncionamiento
pulsada @
AUTO/MANUAL @
v
i Bl d amet
M eeeae” [ ch1 Jch2 [cha [ cha [chs [ che | T o N
parametros PID PLT PRG MON | ALM SET
Ch7 Ch8 Ch9 [Ch11]| Ch12[Ch13 @
SYS [MATH|COM [ DSP CFG | PASS
dentro del bloque seleccionado
@ @ Mantener
pulsada
Modo Parametro

Configuracion

ex) ch1 PID

©
©

[Modo Regulacion

Cuando este modo esta activo, el regulador funciona normalmente. Se muestran el valor medido (PV) y el valor de consigna (SV). Este modo se activa en el
encendido del aparato. Este modo permite modificar el valor de consigna (SV). Puede verificar el valor de la salida (MV) y el consumo eléctrico cambiando

el modo de visualizacion.

[Modo Control de funcionamiento

Este modo permite poner el aparato en espera, o modificar el umbral de activacion de la alarma.

[Modo Seleccién del bloque de parametros

Este modo permite seleccionar el bloque de parametros a mostrar.

[Modo Configuracién

Este modo permite configurar cada parametro. Este modo incluye los sub-modos Seleccién de parametros y Modificacién de parametros. Puede pasar
de uno a otro mediante la tecla SEL. En el sub-modo Seleccion de parametros, puede pasar de un parametro a otro mediante las teclas AV.
En el sub-modo Modificacion de parametros, puede modificar el valor de cada parametro mediante las teclas AV.

5-3. Modificaciéon de los valores del modo regulacién

e Modificacion del SV (valor de consigna)

n Vaya a la visualizacion de PV/SV (esta pantalla aparece después del encendido).

g Modifique el SV mediante las teclas @ @
Pulse la tecla @ para guardar el valor.

(Este valor se guarda automaticamente después de 3 segundos, aunque no pulse ninguna

tecla.)

e Modificacion del MV (valor de salida de regulacion)

n Cambie al modo Manual.

g Cambie al modo visualizacion PV/MV (el testigo luminoso MAN se activa).

(En modo manual, pulse la tecla @ para pasar de la visualizacion PV/SV a la visualizacion
PV/MV y viceversa.)

a Modifique el valor de MV mediante las teclas @ @

(Las modificaciones se aplican a medida que se visualizan.)

Para mas informacion, vea « 7-8 Salida Manual » (pagina 15).



Lista de parametros

Esta seccion presenta todos los parametros de regulacion.

o Esta lista también indica el rango de ajuste de cada uno de los pardmetros.

e Si modifica el limite inferior de la entrada PV (Pvb), el limite superior de la entrada PV (PvF) o la
posicién del punto decimal (Pvd), reconfigure todos los valores iniciales de configuracién de los
parametros.

e Si madifica un parametro con la indicacién en la columna Observaciones, reinicie el regulador.

ametros de funcionamiento

Bl d
Ne Pantalla oque ce Nombre Funcién Rango de ajuste Valor de fabrica Observaciones
11 MAN Cambio de modo auto/manual Cambia el modo entre el modo auto y el modo manual oFF (auto) / on (manual) oFF Este parametro no se muestra por defecto. Si necesita
modificar este parametro, modifique el valor de « Ch11
dSP » de manera que se muestre.
2| GFRY Cambio de modo marcha (Run) / espera | Cambia el modo de funcionamiento entre el modo marchay | oFF (marcha)/ on (espera) oFF
(Standby) el modo espera
3| PEM Cambio de consigna local / a distancia Cambia el modo de seleccién del valor de consigna (SV) LoCL (local) / REM (a distancia) LoCL
entre la seleccion local y la seleccion a distancia
4 PRDG Control del generador de consigna Cambia el estado de activacion del generador de consigna oFF (paro) / rUn (marcha) / hLd (pausa) oFF Muestra End (al finalizar el programa) o GS (durante el
peldario de garantia).
5 Hk Control auto-tuning Controla la funcién auto-tuning oFF (paro) / on (modo normal) oFF
L-oN (versién PV bajo)
6| LACH Control Latch de alarma Cancela latch de la alarma oFF / rST (reset de latch de alarma) oFF
715N Seleccion de la consigna (SV) Determina el tipo de consigna usada por la regulaciéon LoCL LoCL « Si modifica el SV mediante las teclas frontales, no
Sv1 modifique el parametro « Svn » via la comunicacion.
Sv2 Puede ocasionar un error de grabacion del nuevo SV. »
Sv3
Sv4
Sv5