
   

 

INDICADOR  
 
 

DÍAS SIN  
ACCIDENTES 

 
 

DMSFT01 (1 línea) 
DMSFT02 (2 líneas) 
DMSFT03 (3 líneas) 

 

 Altura de carácter 110mm. 
 Distancia de lectura hasta 50 metros. 
 Alta luminosidad. 
 Pié soporte no incluido (opcional) 

    DMSFT 



Características generales 

Configuración 

Instalación 

El equipo se suministra con enchufe para la alimentación y soportes para fijación a la pared. 

No se necesitan conocimientos específicos para su instalación. 
 

Todo soporte extra será cotizado aparte del indicador. 

 DMSFT01 DMSFT02 DMSFT03 

Color Rojo, Ámbar, Verde, Blanco y Azul 

Nº de líneas 1 2 3 

Altura de carácter 110mm 

Tipo de led Oval Ø5 

Luminosidad Configurable por software 

Distancia de lectura (m)  50 

Nº caracteres estáticos 3 ó 4 6 ó 8 10 ó 12 

Microprocesador 8bits 

Puerto comunicación Micro USB 

Alimentación 88-264V AC 47/63Hz ó 125-373V DC 

Consumo máximo 25W 50W 75W 

Temperatura de trabajo -20ºC a +60ºC 

Dimensiones (mm) 580×355×90 750×466×90 992×742×90 

Material chasis Aluminio negro 

Frontal Metacrilato gris-fumé 

Peso aproximado 5kg 8kg 14kg 

Fijación Soportes posteriores 

Grado de protección IP41 ó IP54  

Nuestro software eMDSA disponible gratuitamente permite la configuración del equipo mediante un enlace USB 

Los equipos disponen de un pulsador para hacer la puesta a cero de días sin accidentes sin necesidad de conectarse 

al PC. El botón se puede habilitar o deshabilitar mediante el software eMDSA. 

REFERENCIA DE PEDIDO 

D M S F T  

A Ámbar R Rojo 

B Azul2 G Verde2 

W Blanco2   
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F IP54 

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA, S.A. 
Xarol, 8-C    P.I. Les Guixeres 
08915 Badalona (Barcelona) - España. 

Tel. +34 933 394 758 
Fax +34 934 903 145 
Email: dtl@ditel.es ; web: www.ditel.es 

  
30738272E     23.04.14 

 

3 3 dígitos1 

 4 dígitos1 

XX  Los dos primeros números indican el modelo: 01, 02 ó 03 
(1)  Dígitos para indicar los días y record de días sin accidentes. 

(2)  Sólo disponible a partir de cantidad mínima. 

X X 

 230V AC 

4 24V DC 

 


