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ITEL®D BETA-M/M2

INFORMACION GENERAL

Este manual no constituye un contrato o compromiso por parte de Disefios y Tecnologia, S.A.
Toda la informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Introduccion al modelo BETA-M j

Este modelo BETA-M de la serie KOSMOS, incorpora nuevas caracteristicas técnicas y funcionales. Nue-
vos filtros, bloqueo de la programacion por software, funciones légicas programables y acceso directo a
la programacion de los valores de setpoints.

ESPANOL

El modelo BETA-M de la SERIE KOSMOS es un indicador digital multifuncién que permite al usuario la configuracion de
la etapa de entrada para ser utilizado con los siguientes tipos:

- ENTRADA PROCESO (V, mA)

- ENTRADA CELULA DE CARGA (mV/V)
- ENTRADA SONDA Pt100

- ENTRADA TERMOPAR (J, K, T, R, S, E)
- ENTRADA POTENCIOMETRO

Esta configuracion se realiza totalmente por software, sin necesidad de cambiar ninguna carta ya que la opcion de en-
trada permite la conexion directa de cualquiera de los transductores, transmisores o elementos primarios.

Dispone de un totalizador/integrador de 8 digitos que permite acumular cantidades a modo de totalizador+contador de
lotes o integrar la medida usando una base de tiempos para lectura de gasto por ciclo, por dia, etc.

Las funciones del instrumento basico comprenden la visualizacion de la variable de entrada, lectura y memorizacién de
valores maximo y minimo (pico/valle), funcion tara y reset, ademas de cuatro entradas Ioglcas con funciones progra-
mables (hasta 36) para control a distancia.

Permite el bloqueo parcial o total de los parametros de programacion mediante un cédigo de seguridad de cuatro cifras
asi como la posibilidad de retorno a la configuracion de fabrica.

Los instrumentos modelo BETA-M pueden ademas incorporar diversas opciones de salidas de control analdgicas o digi-
tales (por relés u optos) y de comunicacion en formato paralelo BCD o serie RS232C o RS485

Todas las salidas estan optoaisladas respecto de la sefial de entrada y de la alimentacion general.

El instrumento basico es un conjunto soldado compuesto por la placa base, el display, el filtro de alimentacién y la op-
cion multientrada que van alojadas en sus conectores correspondientes

Consideraciones generales de ¢ ]

Todas las indicaciones e instrucciones de instalacion y manipulacion que aparecen en este manual deben tenerse en
cuenta para garantizar la seguridad personal y prevenir danos sobre este equipo 0 sobre los equipos que puedan
conectarse a ellos.

La seguridad de cualquier sistema incorporado a estos equipos es responsabilidad del montador del sistema.

Si los equipos son utilizados de manera diferente a la prevista por el fabricante en este manual, la proteccion
proporcionada por los mismos puede verse comprometida.

Identificacion de simbolos

naturaleza del peligro potencial y las acciones a tomar para evitarlo.

A ATENCION: Posibilidad de choque eléctrico.

D Equipo protegido por aislamiento doble o aislamiento reforzado

ATENCION: Posibilidad de peligro.
fff Leer completamente las instrucciones relacionadas cuando aparezca este simbolo con el fin de conocer la

KOSMOS SERIE www.ditel.es 3



DITEL® BETA-M/M2
)

Para garantizar la precision del instrumento, es aconsejable verificar el cumplimiento de la misma de acuerdo con
las especificaciones técnicas presentes en este manual, realizando calibraciones en periodos de tiempo regulares
que se fijaran de acuerdo a los criterios de utilizacion de cada aplicacion.

La calibracién o ajuste del instrumento debera realizarse por un Laboratorio Acreditado 6 directamente por el
Fabricante.

La reparacion del equipo debera ser llevada a cabo Unicamente por el fabricante o por personal autorizado por el
mismo.

ESPANOL

Para la limpieza del frontal del equipo bastara Unicamente con frontarlo con un pafio empapado en agua jabonosa
neutra. NO UTILIZAR DISOLVENTES!.

j

Los instrumentos estan garantizados contra cualquier defecto de fabricacion o fallo de materiales por un
periodo de 5 ANOS desde la fecha de su adquisicion.

En caso de observar algin defecto o averia en la utilizacion normal del instrumento durante el periodo
de garantia, dirijase al distribuidor donde fue comprado quien le dara instrucciones oportunas.

Esta garantia no podra ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o manipulacion erréneos por
parte del comprador.

El alcance de esta garantia se limita a la reparacién del aparato declinando el fabricante cualquier otra
responsabilidad que pudiera reclamarsele por incidencias o dafos producidos a causa del mal
funcionamiento del instrumento.

Declaracion de conformidad ]

c € Para obtener la declaracion de conformidad correspondiente a este modelo entre en nuestra

web www.ditel.es, donde dicho documento, el manual técnico y resto de informacion de
interés, pueden ser descargados libremente.

Instrucciones para el reciclado )

Este aparato electrénico se engloba dentro del ambito de aplicacién de la Directiva 2002/96/CE y
K como tal, esta debidamente marcado con el simbolo que hace referencia a la recogida selectiva de

aparatos eléctricos que indica que al final de su vida Util, usted como usuario, no puede deshacerse
[ de él como un residuo urbano normal.

Para proteger el medio ambiente y de acuerdo con la legislacion europea sobre residuos eléctricos y
electronicos de aparatos puestos en el mercado con posterioridad al 13.08.2005, el usuario puede
devolverlo, sin coste alguno, al lugar donde fué adquirido para que de esta forma se proceda a su
tratamiento y reciclado controlados.

KOSMOS SERIE www.ditel.es 4
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Quick Start del producto

El instrumento de medida digital BETA-M.

Accesorios para montaje en panel (junta de estanqueidad y pinzas de sujecion).
Accesorios de conexionado (conectores enchufables y tecla de accionamiento).
Etiqueta de conexionado incorporada a la caja del instrumento BETA-M.

2 Conjuntos de etiquetas con unidades de ingenieria.

Alimentacion ) )
Si el instrumento se ha solicitado con alimentacion 115/ 230V AC, se suministra para la tension de 230 V.
Si el instrumento se ha solicitado con alimentacion 24/ 48 V AC, se suministra para la tension de 24 V.

-
o
r
<
Q.
n
T

= Verificar la etiqueta de conexionado antes de realizar la conexion a la red.

Instrucciones de programacién o o ) _
El instrumento dispone de un software con seis modulos de programacion independientes para configurar la
entrada, el display, los puntos de consigna, la salida analdgica, la salida de comunicaciones y entradas logicas.

Tipos de entrada (pags. 10 a 19)

= Verificar la correcta configuracion de la sefal prevista antes de conectar la entrada.
Bloqueo de la programacion

El instrumento se suministra con la programacion desbloqueada, dando acceso a todos los niveles de programa-
cion. El bloqueo se efectia por software mediante un codigo de seguridad que puede personalizarse.

OPCIONES DE SALIDA j

Las opciones 2RE, 4RE, 40P y 40PP son alternativas y s6lo puede alojarse una de ellas.

Las opciones RS2, RS4 tambien son alternativas y sélo puede montarse una de ellas.

La opcion BCD excluye cualquier otra opcion de salida.

Pueden estar presentes y operar de forma simultanea hasta 3 opciones de salida: (excepto la BCD)
- ANA (SALIDA ANALOGICA 4-20mA o 0-10V)
- RS232C, RS485 (solo una)
- 2 RELES, 4 RELES 6 4 OPTOS (s6lo una).

Para mayor informacion sobre caracteristicas, aplicaciones, montaje y programacion, referirse al
manual especifico que se suministra con cada opcion.

OPCION SALIDA
BCD PARALELO
OPCION SALIDA
RS232C/ RS485
OPCION SALIDA
ANALOGICA

OPCION SALIDA
CARTA DE
ENTRADA

RELES/ OPTOS

CAJA CON PINZAS DE

CIRCUITO FILTRO SUJECION AL PANEL
ALIMENTACION

CARATULA ”
FRONTAL /
DISPLAY

KOSMOS SERIE www.ditel.es 5
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DITEL® BETA-M/M2

DIMENSIONES Y MONTAJE

Para montar el instrumento en panel, abrir un orificio de
dimensiones 92 x 45mm e introducir el instrumento en
el orificio por la parte delantera colocando la junta de
estanqueidad entre éste y el panel.

Colocar las pinzas de sujecion en las guias laterales de la
caja (una a cada lado) y deslizarlas hasta que hagan
contacto con la parte posterior del panel.

ESPANOL

Presionar ligeramente para ajustar la caratula frontal y
dejar las pinzas sujetas en las ufas de retencion de la
caja.

Para desmontar el instrumento del panel, desbloquear
las pinzas levantando ligeramente las lenglietas traseras
y deslizarlas en el sentido inverso al de montaje.

JUNTA DE PINZAS DE
ESTANQUEIDAD SUJECION

A

LIMPIEZA: La caratula frontal debe ser limpiada solamente
con un paifo empapado en agua jabonosa neutra.
NO UTILIZAR DISOLVENTES

KOSMOS SERIE www.ditel.es 6



DITEL & BETA-M/M2

ALIMENTACION Y CONEXION/ j

Si es necesario cambiar alguna de las configuraciones fisicas del aparato, desmontar la caja como se indica.

115/230 V AC: Los instrumentos con alimentacién a 115/230 V' AC, salen de fabrica preparados para conexion a
230 V AC (mercado USA 115 V AC). Si se desea cambiar la alimentacion a 115 V AC, establecer los puentes tal y co-
mo se indica en la figura y en la tabla. La etiqueta del instrumento debera ajustarse a los cambios de alimentacion.

24/48 V AC: Los instrumentos con alimentacion de 24/48 V AC, salen de fabrica preparados para conexion a 24 V
AC. Si se desea cambiar la alimentacion a 48 V AC, establecer los puentes tal y como se indica en la figura y en la

tabla.

ESPANOL

La etiqueta del instrumento debera ajustarse a los cambios de alimentacidn.

Pin 1 2 [ 3 4 | 5
230V AC - = =
15VAC| mmmrm | momem | -
48V AC - | eewrw [ e
24V AC —1un——

Selector de alimentacién 230 V AC (BETA-M) Selector de alimentacién 115 V AC (BETA-M)
48 V AC (BETA-M2) 24 V AC (BETA-M2)

CONEXION ALIMENTACION

INSTALACION

Para cumplir los requisitos de la norma EN61010-1, en Equipos permanentemente
conectados a la red, es obligatoria la instalacién de un magnetotérmico o disyuntor
en las proximidades del equipo que sea facilmente accesible para el operador y que
este margado como dispositivo de proteccion

ATENCION

Para garantizar la compatibilidad electromagnética deberan tenerse en cuenta las
siguientes recomendaciones:

Los cables de alimentacién deberan estar separados de los cables de sefal y nunca
se instalaran en la misma conduccion.

Los cables de sefial deben de ser blindados y conectar el blindaje al borne de tierra
(pin2 CN1).

La seccién de los cables deben de ser > 0.25 mm?

Si no se respetan estas instrucciones, la proteccion contra sobretensiones
no esta garantizada.

CONECTORES

Para efectuar las conexiones, extraer la regleta que viene enchufada en el conector
del aparato, pelar el cable dejando entre 7 y 10 mm al aire e introducirlo en el ter-
minal adecuado presionando la tecla para abrir la pinza interior.

Proceder de la misma forma con todos los terminales y volver a enchufar la regleta
en el conector.

Los terminales de las regletas admiten cables de seccién comprendida entre 0.08
mm2 y 2.5 mm2 (AWG 26 = 14).

Las regletas incorporan unos embudos de plastico incrustados en cada terminal para
mantener sujetos los cables de seccién menor de 0.5 mmz2.

Para cables de seccion superior a 0.5 mm?2 deberan retirarse los embudos.

VERSIONES AC

PIN 1 - FASE AC
PIN 2 - GND (TIERRA)
PIN 3 - NEUTRO AC

KOSMOS SERIE www.ditel.es 7
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BETA-M/M2

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES E
DISPLAY PRINCIPAL

LED MAX
Dietecricn de un valoe méadmo Muestra el valor de la medida

LED MIN > £ !

Deteccidn de un valor minimo

2 @5’86’888@;
i N 86 888888 @

"

e Memoia

By gy

LED 1
Incica activacion del setpoint 1

LED 2

-+ Indica activacion ded estpoint 2

LED 3
Indica activacion del sefpoint 3

| LED4

TECLADO EN MODO RUN :

I Indica activacion ded stpoint 4

| EmaueTa

DISPLAY AUXILIAR
Muesira ¢ Gpo de variable que s2
vizualiza en & display secundanc

-
/‘ii'ii'iﬁ'*ﬁwﬂﬂfﬁ\

Tecla TARE
Absorbe e valor de
display como Tara

Tecla RESET

Pone a cero los valores memonzados de
maximo, mirima ¢ tara
(C&lula de carga: fotal y batch)

I Linidades de ingenieria

DNSPLAY SECUNDARID
Muestra e valor &2 las vaniables
solicstada por tecdado o conector.

TECLA DATA
Mugestra dains
Cambia a modo PROG

TECLA MAX/MIN

Muestra, a cada pulsacion, & valor

_.J
TECLA LIMIT Madmo 'rre\:idu-: &l valor minimo medido
Musstra, a cada pulsacion, & valoe yla tara u offcet.
de o2 Setpoints programados (C&lula de carga tofal y batch)

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES E

DISPLAY PRINCIPAL

Musstra & valor del parametro de programacion

f(- !j _"‘l-\
@ | DISPLAY SECUNDARIO
| Indica el parametro que se =53
DISPLAY AUXILIAR programani
Indica & nimero ded
e 3& 3&8&3&
| | EnQUETA
TECLADO EN MODO PROG H+ | Unidades de ingenisria
A
Tecla ESC TECLA ENTER
Sale de! modo de programacion, Vahida los parametros v bos datos de
_sin quardar los cambios, prOgramacion.
wolviendo & modo de frabajo. Avarza un paso en la programacion.

TECLA

TECLA &
Incrementa el valor del digito
&n intermitencia

Desplaza hacia la derecha el digito
N niermitencia

KOSMOS SERIE www.ditel.es
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BETA-M/M2

INSTRUCCIONES DE PROGRA j

&Como entrar en el modo de programacion? (( \
Primero, conectar el instrumento a la red, automaticamente, se realizara un
test de dlsplay y se visualizara la version de software, luego el instrumento se
situara en el modo de trabajo. Segundo, presionar la tecla e para entrar &
en el modo de programacion, en el display secundario aparecera la indicacién - = P ~ o~
pro” T B, s

\[ > ENTER JD)

éComo salir del modo de programacion?

Desde el modo de programacion, indicacion "-Pro-", presionar s> se visualizara momentaneamente la indicacién
"qUIt" en el display secundario, volviendo el instrumento al modo de trabaJo Cualquier modificaciéon que se haya realiza-

do en la programacion

no se guardara permaneciendo la anterior.

éComo guardar los parametros de programacion?
Si queremos guardar los cambios que hemos realizado en la programacion, debemos volver al inicio de la programacion,

indicacion "-Pro-". Desde aqui presionar la tecla , aparecera la indicacion "StorE" durante unos segundos, mien-
tras se memorizan todos los datos en memoria. Luego el instrumento volvera a estar en el modo de trabajo.

éComo interpretar las instrucciones de programacion?
El software de programacion esta formado por una serie de menus y submenus organizados jerarquicamente. En la figu-

ra adjunta, a partir de la indicacion "-Pro-", pulsar repetidamente > para acceder a los menuds de programacion.
Los menus 30, 40 y 50 sélo apareceran si esta instalada la tarjeta opcién de setpoints, salida analdgica o RS, respectiva-

mente.

Seleccionando un mend, el acceso a los diferentes submenus de programacion se realiza mediante la tecla

_

o -

‘| !

1)
30 SEEPES

= 'lﬂ ﬂnﬂ.ut 0

Store

quit <J quit <J quit <J l qwt quit <J quit <J quit <J

Submenu 11 Subment 21 Subment 31 Subment 41 Submen Subment 61

En general, cuando se entra en un mend de programacion, la secuencia normal sera, en cada

CENTERD

>
paso, pulsar _ un cierto nimero de veces para efectuar cambios y TR para almace-
narlos en memoria y continuar con la programacion. En este sentido de avance normal del pro-

grama se han dispuesto las figuras, es decir; cada vez que se presiona la tecla
pasa a la fase representada por la figura S|gmente Al finalizar una secuencia completa, la tecla

TR devuelve el instrumento al modo de trabajo mientras se ilumina el led > que
significa que los parametros programados son introducidos en memoria.

En el display auxi-
liar se indica el
numero identifica-
dor del submen
seleccionado.

En el display secun-
dario se indica el
parametro que se
esta programando.

Respecto a las instrucciones paso a paso, las indicaciones de las figuras podran tener los siguientes signifi-
cados:

1./ Cuando la indicacion del display principal est4 representada con segmentos blancos, significa que
puede aparecer esa u otra indicacion dependiendo de la seleccion memorizada anteriormente. 'En este caso,

CAD

> .
en la leyenda correspondiente a la tecla N se dan las opciones posibles. Presionar sucesiva-

mente hasta que aparezca en display la seleccién deseada.

2./ Una serie de ochos negros significa también que puede aparecer cualquier indicacion en display,
con la diferencia de que no podra ser modificada en ese paso de programa. Si ya es el parametro deseado

E

guiente paso mediante la tecla e para modificarlo.

se podra salir del programa mediante la tecla sin efectuar cambios o, si no lo es, avanzar al si-

3./ Una serie de ochos blancos representa un valor numérico cualquiera (por ejemplo el valor de
fondo de escala, el de uno de los puntos de consigna ...) que debera programarse digito a digito mediante

—
el uso de las teclas > y > .

KOSMOS SERIE
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D BETA-M/M2
j

La figura adjunta muestra el ment 10 de configuracién de entrada. Dispone de cinco submends, cada uno de
ellos enmarcados por guiones, correspondientes a la programacion de los diferentes tipos de entrada: proceso,
célula de carga, termdémetro Pt100, termdmetro termopar y potencidometro.

Los datos solicitados en cada caso se indican a continuacién.

ESPANOL

[ axerem].

10-vH
@ |

|
Submenti 11 Il Submenti 12
Proceso: Célula de carga:
a) Tipo de entrada [Volt= voltios, AMP= miliamperios]. I a) Rango de entrada [300mV, 60mV, 30mV, 15mV].
b) Rango de entrada [1V, 10V] 6 [1mA, 20mA].
<) Excitacién [24V, 10V]. Il

Submenui 13 I| Submenu 14 :I Submenii 15
Termémetro Pt100: | Termémetro termopar: || Potenciémetro
a) Unidades [°C, °F]. | a) Tipo de entrada termopar [J, K, T, R, S, E]. I| Ninguno.
b) Resolucién [0.1°, 1°], I b) Unidades [°C, °F]. |
c) Offset[-9.9a+9.9 l; <) Resolucién [0.19, 19]. ||

L _ountos 992+ |l o OFset[-9.92+99 puntos 99 +00purtos), M _____ .

KOSMOS SERIE www.ditel.es 10



DITEL®

BETA-M/M2

PROGRAMACION DEL RANGO [

Para acceder al mend 10 de configuracion de la entrada, presionar para
pasar del modo de trabajo al modo de programacion y a continuacién pulsar la

aaf=ls

10 CnF InP

tecla >> hasta situarse en la indicacion "CnFInP" .

SC

(BEos

> ENTER

Programacion entrada Proceso

|

Como indicador proceso esta destinado a la medida de todo tipo de va-
riables de proceso con indicacion directa en unidades de ingenieria.

Los parametros a configurar como indicador de proceso son:

Tipo de entrada en voltios (tension) o en miliamperios (corriente).

Rangos de entrada en tension 6 en corriente:
"1V" rango -1V a +1V,
"10V" rango -10V a +10vV,

"ImA" rango -1mA a +1maA,
"20mA" rango -20mA a +20mA,

Excitacién: Las tensiones de excitacidn disponibles son 24V y 10V 6 5V.

Seleccionando la excitacion de 10V, puede cambiarse a 5V median-
te la colocacion de un puente interno situado en el lado exterior de
la carta de entrada.

Puente ON = EXC. 5V
Puente OFF = EXC. 10V

Submenu 11 - PROCESO

La figura muestra la indicacién "-Proc-" correspondiente al inicio del menu de

configuracion de la entrada proceso. Pulse una de las siguientes teclas: 00 0 &
) 0
Acceso a la programacion de la entrada proceso. 1) -p
. . “rer = O
> Pasar al Submenu 12 - Célula de carga ” — c
@ T A 4 n n [ O@é}@
Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".
Programacion del tipo de entrada, indicacion "InPUt".
Pulsar la tecla <> para seleccionar el tipo de entrada deseado ["VoLt" = ten- g0 g
sién, "AMP" = corriente]. oL &
3|
ETE  yalidar los datos y acceder al siguiente paso de programa. i InPUE
CECO Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-". [ SHHED }D
Programacion del rango de de entrada, indicacion "rAnGE". P S
Pulsar la tecla @ para seleccionar el rango de entrada ["1-V" 6 "10-V" si la UU = aU:UU
entrada es en tension, "1mA" ¢ "20mA" si la entrada es en corriente].
. - s
Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa. !l rANBE
CEse> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-". i - - &o Dj
Pulsar la tecla <>~ para seleccionar la excitacion ["10-V" 6 "24-V"]. Siva N
a utilizarse la excitacion de 5V, debe colocarse previamente el puente interno 000 _ 90
segun se indica en la figura y seleccionar la opcion 10V. sy &
2 g 9 15
Validar la configuracion de la entrada proceso y retornar al inicio de la 2 ' S5uPPL
programacion "-Pro-". [ 5 B In e ]D
Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-". - g
KOSMOS SERIE www.ditel.es 11
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DITEL® BETA-M/M2
)

Conexion transductor (V, mA)

e ™
L LS CONEXION CON EXCITACION EXTERIOR
CN3 |OO | 6 conexién a 4 hilos
OO0 |5 ON3 o oe L EXC [ TRANSDUCTOR i
0o | 4 IS EXTERIOR | ——) + EXC 0-10v o
= -IN(V) -ouT 82?3 2
Do 3 3 m— +IN(V) +0UT 1-5V <
OO | 2 o
Do 1 conexiéon a 3 hilos tﬁ
\ A y 5%3 EXCITACION —— + EXC TRANSDUCTOR
5o EXTERIOR T 0_10\{
4= -IN(V) -out 0-5v
3 0=1V
? ;"ﬂ +IN{(V) +0oUT 1-5V
PIN6 = -EXC [salida excitacion (-)] :
PIN5 =  +EXC [salida excitacion (+)] EXCITACION SUMINISTRADA POR BETA
PIN 4 = +IN [entrada mA (+)] conexion a 4 hilos
PIN 3 = -IN [entrada V (-) 6 mA (-)] CN3 ZEXC EX T RANSDUGTOR
8 +EXC +EXC 0-10V
PIN 2 = +IN [entrada V (+)] = JN(Y) ouT 0-5v
PIN1 = N/C [no conectado] 2| m— +IN(V) +0uT 15V
Consultar las recomendaciones de conexionado conexién a 3 hilos
en la pagina 7. CN3 TRANSDUCTOR
flm— +EXC + EXC 0-10V
(=] O=5V
; -IN(V) COMM 01V
2| m— +IN(V) + OUT 1-5V
Conexion transductor (V, mA)
CONEXION CON EXCITACION EXTERIOR EXCITACION SUMINISTRADA POR BETA
conexién a 4 hilos conexion a 4 hilos
. -EXC -EXC
CN3 1 -EXC [ TRANSDUCTOR GCNs_J TRANSDUCTOR
g g EXTERIOR ks EXC 0=1mA 5 : + EXC + EXC 0=1mA
4m v INmA) +0UT g_'gg“r‘:A S Lt IN(mA) + OouT SEE”QA
2l = IN {mA) -0UT 4-20mA 2|52 - IN (mA) -ouT 4-20mA
1o 18
conexion a 3 hilos conexion a 3 hilos
CN3 - CN3
s[5 BxcITAcion — + EXC TRANSDUCTOR TRANSDUCTOR
sl o T g-gmﬁ g +EXC + EXC 0-1mA
; = +IN(mA) +0UuUT O:Z(TmA g +IN (mA) + OUT g:génr:‘q
f O - IN (mA) COMM 4-20mA 2|5 “IN (mA) COMM 420mA
conexion a 2 hilos conexion a 2 hilos
CN3 (s6lo 4=20mA) (solo 4-20mA)
6o EXCITACKON TRANSDUCTOR CN3 . TRANSDUCTOR
|2 EXTERIOR *; 5 +EXC +EXC
g = -] | + + EXC 4
2|0 +IN (mA 20 3| m +IN (mA) +0UT
215 (mA) +OUT 4-20mA 2 4-20mA

KOSMOS SERIE www.ditel.es 12



DITEL & BETA-M/M2

Programacion entrada Célula de Carga

Consulte la documentacion del fabricante de sus células, sobre todo las especificaciones de sensibilidad y la tension
de excitacion requerida para su alimentacion.

Como indicador para célula de carga su funcidn serd la medida de cargas (peso, presion, torsion...) ejercidas sobre un
dispositivo conectado a diversos transductores tipo puente como células de carga, que proporcionen unos niveles de
sefial de hasta £300 mV.

Las dos tensiones de excitacion disponibles por el instrumento son 10 y 5V. La seleccidn se efectla mediante la configu-
racion del puente interno de excitacion. De esta forma, pueden conectarse hasta 4 células en paralelo con excitacion de
10V y hasta 8 células en paralelo con excitacién a 5V, todas ellas sin necesidad de fuente de alimentacién exterior (ver
conexion).

ESPANOL

Ejemplo:
Supongamos 4 células con sensibilidad 2mV/V a las que se aplica una excitacion de 10V; cada una dard una sefial
de entrada maxima de 20mV, siendo el total 20mV al estar conectadas en paralelo. Si en el mismo caso /a excita-
cion fuese 5V, la maxima sefial de entrada seria de 10mV,

La configuracion por software requiere como Unico parametro necesario el rango de entrada, que debera ajustarse a la maxima sefial
de entrada prevista.
Hay cuatro rangos: £15mV, £30mV, £60mV y £300mV.

Ejemplo:
Un proceso de pesaje genera, con la carga maxima una sefnal de entrada de 12mV. Con estos datos, el mejor rango de
entrada a seleccionar seria el de "15mV".

FUNCION BATCH

Funcionamiento por entrada l6gica

Esta funcién, definida como funcién légica n°30 en la pagina 34, esta disefiada para uso en procesos de pesaje donde
se requiere totalizacion de la cantidad de medidas acumulados.

Un sensor conectado a la entrada légica de funcion 30, detecta la colocacion de un peso y envia un impulso que ordena
al aparato sumar el valor de display al totalizador e incrementar un contador de nimero de medidas.

Los valores del totalizador y del contador de lotes quedan memorizados en una desconexion del instrumento.
La visualizacion de estos parametros se realiza en el display secundario de forma permanente segun seleccion.

Submeni 12 - CELULA DE CARGA

La figura muestra la indicacion "-LoAd-" correspondiente al inicio del menu de
configuracion de la entrada célula de carga. Pulse una de las siguientes teclas:

Acceso a la programacion de la entrada célula de carga.

[} = 0 -
<®> pasar al Submenti 13 - Termémetro Pt100 > /@ -Lofd

ENTER

anlElE

B EEEE

ESC . P .
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-". {

Programacion del tipo de entrada, indicacion "rAnGE".

Pulsar la tecla <> para seleccionar el rango de entrada deseado en mV 3 'wilai 00
oy 0

["300mV" = de -300mV a +300mV, "60mV" = de -60mV a +60mV, "30mV" = J
de -30mV a +30mV 6 "15mV" = de -15mV a +15mV]. ] An5E
0 ~ ~

Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa. { Pl N ]D

Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

KOSMOS SERIE www.ditel.es 13
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)

- ~ Puente de excitacion 5V / 10V
L |
cN3 [OO | s
OO|5
0o | 4 g
00| 3 o
03] - Z
M 7
W J ]
PIN 6 =-EXC [salida excitacion (-)]
PIN 5 =+EXC [salida excitacion (+)]
N 4 =1 conctco P % o
PIN 3 =-mV [entrada mV (-)]
PIN 2 =No conectado Consultar las recomendaciones de conexionado en la pagina 7.

PIN 1 =+mV [entrada mV (+)]

Conexion célula de carga (mV/ V)

P i v +IN +IN +IN +IN
—— 1
ouT, +0UT | |+ 4 ; 2L -ouy ouT, ouT, -out
3 1 : o-100mv |- | —_ -
| —3 +0uT +ouT +0uT +0uT
IN 6 '_ET'S IN IN IN IN
3

PROGRAMACION DE TERMOM )

Programacion entrada termémetro Pt100

Cuando se configura el instrumento como termémetro sonda Pt100 a tres hilos los rangos de temperatura y resolucion
disponibles son:

Entrada Rango (res. 0.1 9) Rango (res. 1°)
-100.0 a +800.0 °C -100 a +800 °C
Pt100
-148.0 a +1472.0 °F -148 a +1472 °F

La programacion permite seleccionar la unidad de temperatura (Celsius o Fahrenheit), la resoluciéon (grados o décimas
de grados) y un offset de display.
Normalmente no serd necesario programar ningun valor de offset, excepto en el caso que exista una diferencia conoci-
da entre la temperatura captada por la sonda y la temperatura real.
Esta diferencia puede corregirse introduciendo un desplazamiento en puntos de display de -9.9 a +9.9, con una resolu-
cion de 0.19, o de -99 a +99, con una resolucion de 19,
Ejemplo:

Un proceso de control de temperatura, tiene situada la sonda Pt100 en un parte del proceso donde hay 10 gra-

dos menos de temperatura que en el punto donde se desea efectuar el control. Introduciendo un desplazamiento
de display de 10 puntos, con una resolucion de 1 grado, la lectura quedaria corregida.

Los parametros a configurar como termometro Pt100 son:
e Escala en grados Celsius "°C" 6 Fahrenheit "OF".

e Resolucién en décimas de grado "0'19" 6 en grados "1°".

El valor de offset es programable hasta £9.9° con resolucion de décimas, o hasta £99° con resolucion de grados.
Introduciendo estos parametros de configuracion de la entrada Pt100, la linealizacion y la escala del display se ajustan
automaticamente.

KOSMOS SERIE www.ditel.es 14
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Submeni 13 - TERMOMETRO Pt100
La figura muestra la indicacién "-Pt100" correspondiente al inicio del mend de
configuracion de la entrada Pt100. Pulse una de las siguientes teclas:
G Acceso a la programacion de la entrada termdémetro Pt100.
<>> pasar al Subment 14 - Termémetro termopar.
s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion de las unidades de temperatura, indicacion "-Pt100".

Pulsar la tecla —>- para seleccionar las unidades deseadas
["eC" = Celsius 6 "°F" = Fahrenheit].

/ - - -
ETED Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.
e Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion de la resolucidn, indicacion "-Pt100".

Pulsar la tecla ~>- para seleccionar la resolucién deseada
["19"= resolucion en grados 6 "0.1°"= resolucion en décimas de grado]

=
ETE Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.
e Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del desplazamiento del display, indicacion "oFFSEt".
Presionar sucesivamente la tecla ®, para incrementar el digito en intermi-

tencia y la tecla N , para desplazarse al digito de la derecha, hasta comple-
tar el valor y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo
['0" = positivo, "-" = negativo]. El valor de offset es programable hasta £9.9 ©
con resolucion de décimas, o hasta +99 © con resolucién de grados. El led
"TARE" permanecera activado siempre que el offset contenido en memoria sea

distinto de cero.

ETED  validar la conf“guraqon de la entrada Pt100 y retornar al inicio de la
programacion "Pro-"

ESC .7 . . .7
Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

BETA-M/M2

_or
&
13 -PE 100
[ DS )

0o
&0
13 -PL 100
[ SHSe s )]

- 07O
-4
13 0FFSEL

{ @555&@

ESPANOL

Resolucion 0,1°:

Resolucion 1°:

.. Offset £9,9°
...... Offset £99°

CONEXIONADO ENTRADA PT1

-
LS LS Esquema de conexion de la sefal de entrada para
CN3 OO0 | 6 termometro Pt100 a tres hilos.
Q| 5
0o | 4 PIN1 PIN3 PIN 5
0O | 3
00O | 2
|| 00 | |
=
) Pt100
PIN 6 = No conectado
PIN 5 = Comun Pt100
PIN 4 = No conectado Consultar las recomendaciones de conexionado
PIN 3 = Pt100 en la pagina 7.
PIN 2 = No conectado
PIN 1 = Pt100

KOSMOS SERIE
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Programacion entrada TERMOPAR

Cuando se configura el instrumento como termémetro
termopar los rangos de temperatura y resolucion dispo-

BETA-M/M2

La programacion permite seleccionar el tipo de termo-
par, la escala de temperatura (Celsius o Fahrenheit), la
resolucion (grados o décimas de grados) y un offset de

Normalmente no sera necesario programar ninguin valor
de offset, excepto en el caso que exista una diferencia
conocida entre la temperatura captada por la sonda y la

Esta diferencia puede corregirse introduciendo un des-
plazamiento en puntos de display de -9.9 a +9.9, con
una resolucion de 0.19, o de -99 a +99, con una resolu-

Un proceso de control de temperatura, tiene situa-
do la sonda termopar en un parte del proceso
donde hay 5 grados mas de temperatura que en

Introduciendo un desplazamiento de display de -5
puntos, con una resolucion de 1 grado, la lectura

nibl n: X
bles so display.
Entrada Rango (res. 0,1 °) Rango (res. 19)
,~200,0 a +1100,0 °C -200 a +1100 °C
TC Yy
-328,0 a +2012,0 °F 1328 a +2012 OF temperatura real.
-200,0 a +1200,0 °C -200 a +1200 °C
TC K"
-328,0 a +2192,0 OF -328 a +2192 °F cién de 10.
-150,0 a +400,0 °C -150 a +400 °C Ejemplo:
TN
-238,0 a +752,0 °F -238 a +752 OF
TR -50,0 a +1750,0 °C -50 a +1750 °C el punto donde se desea efectuar el control.
-58,0 a +3182,0 °F -58 a +3182 OF
-50,0 a +1750,0 °C -50 a +1750 °C queaaria corregida.
TCS” . i
-58,0 a +3182,0 °F -58 a +3182 °F Los parametros a conﬁgurar son:
e Tipo de entrada termopar [J, K, T, R, S, E].
- -200,0 a +1000,0 °C -200 a +1000 °C e Escala en grados Celsius "°C" § Fahrenheit "°F".
-328,0 a +1832,0 °F -328 a +1832 OF e Resolucién en décimas "0.1°" ¢ en grados “10",

« Offset. El valor de offset es programable hasta +9.9°
con resolucion de décimas, o hasta £99 © en grados.

ESPANOL

Introduciendo estos parametros de configuracion, la linealizacién y la escala del display se ajustan automaticamente.

Submeni 14 - TERMOMETRO TERMOPAR

La figura muestra la indicacion "-tc-" correspondiente al inicio del menu de confi-
guracion de la entrada termopar. Pulse una de las siguientes teclas:

Acceso a la programacion de la entrada termopar.

<>> pasar al Submen 15 - Potenciémetro.

ESC .7 . . .7
Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del tipo de entrada termopar, indicacion "-tc-".

Pulsar la tecla <>~ para seleccionar el tipo de entrada deseada [ "tYPE-J" =
termopar J, "tYPE-K" = termopar K, "tYPE-t" = tipo T, "tYPE-r" = termopar
R, "tYPE-S" = termopar S, "tYPE-E" = termopar E ].

Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa. [
CEse> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion de las unidades de temperatura, indicacion "-tc-".
Pulsar la tecla <>~ para seleccionar las unidades deseadas

["oC" = Celsius 6 "OF" = Fahrenheit].

Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.
ESC .7 e .7
Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

ENTER

o~
/) [/
2 14 -gec-

B

ER=Y-T=3-1-3

QEYPE - J
g !4 -ktc-

TR,
Tigs RE?ET LI%\T MA%MIN DfA }
ESC Y

3 ENTER

BEEEE

- O -
&
(=) B
84 -tc-
ER=Y-t=X=T-N0

KOSMOS SERIE

www.ditel.es 16



DITEL® BETA-M/M2

Programacion de la resolucion, indicacion "-tc-".

Pulsar la tecla <>~ para seleccionar la resolucion deseada ["0.1°" = resolu- U@ UU O
cion en décimas de grado 6 "1°" = resolucion en grados].
oD 0
. o i4 -ke-
Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa. —
{ ESC A l E;IEBAAAJ [:::]

e Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del desplazamiento del display, indicacion "oFFSEt".
Presionar sucesivamente la tecla <A~ , para incrementar el digito en intermi-

tencia y la tecla N , para desplazarse al digito de la derecha, hasta comple-
tar el valor y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo
["0" = positivo, "-" = negativo]. El valor de offset es programable hasta +£9.9 © o g@ g
con resolucién de décimas, o hasta £99 © con resolucion de grados. El led °
"TARE" permanecera activado siempre que el offset contenido en memoria sea Y oFFGEE
distinto de cero.

L =sosa])

ENTER

-
o
r
<
Q.
n
T

ETE  Validar la configuracion de la entrada termopar y retornar al inicio de la
programacion "-Pro-".

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

CONEXIONADO ENTRADA TER )

{ Y
LI LS Esquema de conexion de la senal de entrada para
CN3 |:|o 6 termopar J, K, T, R, Sy E a dos hilos.
00 |5
OO0 | 4 PIN 1 PIN 3
00 |3
00| 2 - -
|| 0o | 1
=
\. A
PIN 6 = No conectado
PIN 5 = No conectado
PIN 4 = No conectado Consultar las recomendaciones de conexionado
PIN 3 = - Termopar en la pagina 7.

PIN 2 = No conectado
PIN 1 = + Termopar
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PROGRAMACION DE POTENCIO )

Cuando se configura el instrumento como indicador de desplazamiento no es necesario introducir ningn parametro. La
excitacion queda automaticamente seleccionada, pudiendo ser 10V 6 5V, dependiendo de la posicidon del puente interno
de excitacion (ver figura en pagina 11).

Esta tension se utiliza para excitar el potenciometro de forma que el nivel de la sefial de entrada varie segun la posicion

del cursor. -
2
, z L]
Submenu 15 - POTENCIOMETRO <
La figura muestra la indicacién "-Pot-" correspondiente a la configuracion de la entrada %
potenciémetro. Pulse una de las siguientes teclas: [T
Validar la configuracion de la entrada potenciémetro y salir al inicio de la  pro-
ramacion "-Pro-". B
> g 15 -Fok-
Pasar al Subment 11 - Proceso [ P N i &5 ]D

Cesed

Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

CONEXIONADO POTENCIOMETR )

{ ™
L L Esquema de conexidn de la sefial de entrada para
CN3 |OJO | 6 potenciometro a tres hilos.
Hg i 12 3 456
CN3 (O
00| 3 ERON
OO | 2 |
|| 00 | 1
"~ & J Low _l HIGH

PIN 6 = - EXC POT

PIN 5 = POT HI

PIN 4 = No conectado Consultar las recomendaciones de conexionado
PIN 3 = POT LO (COMM) en la pagina 7.

PIN 2 = POT CENTRAL
PIN 1 = No conectado

KOSMOS SERIE www.ditel.es 18
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Escala

Sélo es necesario escalar el instrumento cuando esta configurado como indicador de proceso, célula de carga o poten-
cidometro. Escalar consiste en asignar un valor de display a cada valor de la sefial de entrada.

En procesos lineales esto se consigue programando dos coordenadas -(entradal, displayl) y (entrada2, display2),
entre las cuales se establece una relacién lineal donde a cada valor de la sefial de entrada le corresponde un valor de
display. La relacion puede ser directa o inversa.

—
Relacion proporcional directa Relacion proporcional inversa o
4
5 DISPLAY 1 . . . <
e Para tener mayor precision en la medida, los e;
puntos 1y 2 deberian situarse aproximada- w

DISPLAY 1 franssssunsgy DISPLAY 2 mente en los dos extremos del proceso.

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 1 INPUT 2

En procesos no lineales es posible programar hasta 30 puntos entrada-display.
Cada dos puntos estan unidos por un tramo recto, y el conjunto es una curva que representa la relacion entre valor de

entrada y valor de display. ) o ) i
Se obtiene mayor precision en la medida cuanto mayor es el numero

de puntos programados y cuanto mas proximos estén entre si.
iine7, dsi7) LOS valores de entrada deben programarse en orden siempre
creciente o siempre decreciente, evitando asignar dos valores
de display diferentes a dos valores de entrada iguales.
Los valores de display pueden introducirse en cualquier orden e inclu-
so asignar valores iguales a diferentes entradas.
Por debajo del primer punto programado, se sigue la relacion estable-

(inp&, dspa)

(inpd, dsp1)

cida entre los dos primeros puntos de la escala.
Por encima del ultimo punto programado se sigue la relacion establecida entre los dos Ultimos puntos de la escala.
Hay dos métodos para programar la escala, el método SCAL (menu 21) y el método tEACH (menu 22).
En el diagrama se ha desarrollado el ment 21 SCAL como ejemplo, siendo exactamente igual que el menu 22 tEACH.

I 1
N I— ' Método SCAL
— T ' Los valores de entrada y de display se programan de
J forma manual. Este método es adecuado cuando se
| H—»H H—> -—— conoce la sefial que entrega el transductor en cada
Bulsca§f [Bzleacs punto del proceso.

Método tEACH

Los valores de entrada se introducen directamente de
la sefial presente en el conector de entrada en el mo-
mento de programar cada punto. Los valores de dis-
play se programan de forma manual.

Este método es adecuado cuando es posible llevar el
proceso a las condiciones de cada uno de los puntos
a programar.

i’ Programacion de los puntos de linealizacion
55 a2k Los dos primeros puntos entrada-display son accesi-
B bles por pulsaciones de la tecla ENTER. Para entrar

en la programacion del resto de puntos, mantener la
tecla ENTER durante aproximadamente 3s desde el

1
1 +88.38K - - ,
valor de display del punto 2. A partir de aqui el avan-

ce se realiza por pulsaciones de ENTER. Cuando se
haya programado un numero de puntos suficiente
para definir el proceso, pulsar ENTER durante 3s para
salir de la rutina de programacion de la escala. El
Untos=30 resto de puntos, hasta 30, que no han sido progra-
mados se omite del calculo de display.
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Submeni 21 - ESCALA (entradas proceso, célula de carga y potencidmetro)

En este menu se configura la escala mediante la introduccion, por teclado, de cinco parametros conocidos: InP-01,
dSP-01, punto decimal, InP-02 y dSP-02. La posicion del punto decimal quedara fijada para todas las fases de pro-

gramacion y funcionamiento.

La figura muestra la indicacion "-SCAL-" correspondiente al inicio del menu de
configuracion de la escala. Pulse una de las siguientes teclas:

EER> Acceso a la programacion del valor de la entrada en el Input 1.
<> Ppasar al Submen(i 22 - Teach

CEse> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del valor de la entrada en el punto 1, indicacién "InP-01".
Presionar sucesivamente la tecla <A~ , para incrementar el digito en intermiten-

cia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el
valor y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" =
positivo, "-" = negativo].

Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.
ESC v L L "
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-

Programacion del valor del display en el punto 1, indicaciéon "dSP-01".
Presionar sucesivamente la tecla <A~ , para incrementar el digito en intermi-

tencia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta comple-
tar el valor y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo
["0" = positivo, "-" = negativo].

Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

Programacion del punto decimal “"dECP”
El display principal muestra el valor del dSP-01 con el punto decimal en intermi-

tencia. Presionar sucesivamente la tecla > , para desplazar el punto decimal
hasta la posicion deseada. Si no se desea punto decimal, desplazar el punto deci-
mal hasta el ultimo digito de la derecha.

GRS Validar la posicion introducida y acceder al siguiente paso de programa.

ESC . e .
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-"

Programacion del valor de la entrada en el punto 2, indicacion "InP-02".
Presionar sucesivamente la tecla A> , para incrementar el digito en intermitencia y la

tecla N , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el valor y el signo
deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" = positivo, "-" = negativo].

D> Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.

Esc Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

Programacion del valor del display en el punto 2, indicacién "dSP-02".
Presionar sucesivamente la tecla <4~ , para incrementar el digito en intermi-

tencia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta comple-
tar el valor y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo
["0" = positivo, "-" = negativo].

Presionar 3 s para entrar en la rutina de linealizacion por tramos.
Validar la configuracion del display y salir al inicio "-Pro-"

ESC .7 P .7
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

[

82 ¢ -5’RL- i
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Presionando ™" durante 3 segundos desde la fase de programacion del display 2 se tiene acceso a programar el

punto n°3 de linealizacion. A partir de aqui se avanza en el modo normal, es decir, pulsando @R omenténea-

mente después de introducir cada uno de los valores. En cualquier fase de la rutina, una pulsacion de

al punto anterior, desde el punto n°3 se retorna a la fase -Pro-.

retorna

Si desea terminar la programacién en un punto inferior a 30, presione ETE urante 3 segundos una vez programa-

do el display del ultimo punto deseado.

Programacion del valor de la entrada en el punto 3, indicacién "InP-03".
Presionar sucesivamente la tecla <A~ , para incrementar el digito en intermiten-

cia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el
valor y el 5|gno deseados. El primer digito de la |qu|erda contiene el signo

["0" = positivo, "-" = negativo].
Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.
Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-"

Programacion del valor del display en el punto 3, indicacion "dSP-03".

- - A D - r . - -
Presionar sucesivamente la tecla %, para incrementar el digito en intermiten-

cia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el
valor y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" =
positivo, "-" = negativo].

1. Si desea validar el dato y pasar al punto siguiente pulse ETED

2. Si desea validar el dato y terminar con 3 puntos, pulse y mantenga du-
rante 3 segundos. El instrumento pasa al nivel -Pro-.

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

Todos los puntos hasta 29 se programan de igual manera.

CEsed

La tecla no retorna al nivel -Pro- sino al punto anterior.

ESPANOL

58@55'

E’a' inP-03 @ .
EElriian

Al ..

i-88888%
82 1d5P-03
EE=X-XX1 30

Una pulsacién de desde la fase de programacion del display 29 da acceso a programar el punto n® 30 y Ultimo disponible

de la escala. La tecla retorna al punto anterior.

Si se ha llegado hasta el punto n° 30, la programacion se termina pulsando momentaneamente una vez programado el

display 30.

Programacion del valor de la entrada en el punto 30, indicacion "InP-30".
Presionar sucesivamente la tecla <A~ , para incrementar el digito en intermiten-

cia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el
valor y el S|gno deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" =

positivo, = negativo].
Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.
ESC . P .
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-"

Programacion del valor del display en el punto 30, indicacion "dSP-30".

Presionar sucesivamente la tecla —4— , para incrementar el digito en intermitencia

y la tecla > , para desplazarse al dl?lto de la derecha, hasta completar el valor
y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" = positi-
vo, "-" = negativo].

Validar los datos y volver al inicio de la programacién -Pro-.
s> Retornar al punto anterior.

1-BB888B8E
221 1nP-30
ER=YXX1 00

1-88888%
82 1d5P-30
(cessn)
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Subment 22 - TEACH (Sdlo en entradas proceso, célula de carga y potencidmetro)

En este menu se configura la escala mediante la aplicacién de dos sefales de entrada tCH-01 y tCH-02 vy la introduc-
cion, por teclado, de sus valores de display correspondientes (dSP-01 y dSP-02) y del punto decimal. La posicion del

punto decimal quedara fijada para todas las fases de programacion y funcionamiento.

La figura muestra la indicacion "-tEACH" correspondiente al inicio del menu de configura-
cion de la escala por el método TEACH. Pulse una de las siguientes teclas:

EERD> Acceso a la lectura del valor de la entrada en el Teach 1.
<>> pasar al Submen 23 - Opciones de display.
Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-

Introduccion del valor real en el punto 1, indicacién “tCH-01"
El display principal muestra la lectura de la senal presente en el conector de en-

tradas. Presionar la tecla para aceptar esta lectura como valor de la en-
trada en el punto 1, indicacién "tCH-01".

e Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del valor del display en el punto 1, indicaciéon "dSP-01".
Presionar sucesivamente la tecla A~ , para incrementar el digito en intermiten-

cia y la tecla S , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el
valor y el signo deseados. El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" =
positivo, "-" = negativo].

Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.
s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

Programacion del punto decimal “"dECP”
El display principal muestra el valor del dSP-01 con el punto decimal en intermi-

tencia. Presionar sucesivamente la tecla N , para desplazar el punto decimal
hasta la posicion deseada. Si no se desea punto decimal, desplazar el punto deci-
mal hasta el ultimo digito de la derecha, como en la flgura 42.1.

Ge> Validar la posicion introducida y acceder al siguiente paso de programa.
s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

Introduccion del valor real en el punto 2, indicacién “tCH-02"
El display principal muestra la lectura de la senal presente en el conector de en-

tradas. Presionar la tecla para aceptar esta lectura como valor de la en-
trada en el punto 2, indicacion "tCH-02".

Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del valor del display en el punto 2, indicacion "dSP-02".

—
Presionar sucesivamente la tecla A , para incrementar el digito en intermitencia y la
tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el valor y el
signo deseados.
El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" = positivo, "-" = negativo].
ETER> Presionar 3 segundos para entrar en la rutina de linealizacién por tramos.
Validar la configuracién del display y salir al inicio de la programacion "-Pro-".

e Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

-
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ENTE

Presionando ™ durante 3 segundos desde la fase de programacion del display 2 se tiene acceso a programar el

punto n°3 de linealizacién. A partir de aqui se avanza en el modo normal, es decir, pulsando momentanea-

mente después de introducir cada uno de los valores. En cualquier fase de la rutina, una pulsacién de Cesc> retorna
al punto anterior, desde el punto n°3 se retorna a la fase -Pro-.

Si desea terminar la programacion en un punto inferior a 30, presione O Gurante 3 segundos una vez programa-
do el display del ultimo punto deseado.

Introduccion del valor real en el punto 3, indicacion “tCH-03"
El display principal muestra la lectura de la sefal presente en el conector de en-

aw

Elradas IPresmne;}r la cItecIa .@C %%ra aceptar esta lectura como valor de la entra- 3 8 8 8 8
a en el punto 3, indicacion "tCH-03" & s
P gEEt’H-"Bm

TARE REiET LIMIT MAxiMw DATA }D
3

ENTER

e Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa. [

ESC .7 P .7
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del valor del display en el punto 3, indicacion "dSP-03".
Presionar sucesivamente la tecla ~4— , para incrementar el digito en intermi-

tencia y la tecla S , para desplazarse al dlglto de la derecha, hasta comple-

tar el valor y el signo deseados.

El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" = positivo, "-" = negativo]. = 8 5 B g 8
1. Si desea validar el dato y pasar a la programacion del punto siguiente pulse
eeé d5P-03

2. Si desea validar el dato y terminar con tres puntos, pulse y mantenga EoreR> [ S JD
durante 3 segundos. El instrumento pasa al nivel -Pro-.

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

Todos los puntos hasta 29 se programan de igual manera.

La tecla no retorna al nivel -Pro- sino al punto anterior.

Una pulsacién de ETED Gesde la fase de programacion del display 29 da acceso a programar el punto n°30 y ultimo
disponible de la escala. La tecla s> retorna al punto anterior.

Si se ha llegado hasta el punto n°30, la programacion se termina pulsando momentaneamente una vez pro-
gramado el display 30.

Introduccion del valor real en el punto 30, indicacién “tCH-30"
El display principal muestra la lectura de la sefnal presente en el conector de entra-

N
P

das. Presionar la tecla =% para aceptar esta lectura como valor de la entrada =
en el punto 2, indicacion "tCH-30". g g g g g

ETED validar los datos y acceder al siguiente paso de programa. =] e EeELH-3 3 D)
> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-". { SEHeH D b D

Programacion del valor del display en el punto 30, indicacion "dSP-30".

Presionar sucesivamente la tecla A , para incrementar el digito en intermiten- g g g g g \
cia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar el (1B
valor y el signo deseados. . @ E' 2d5P-30 (1E)
El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" = positivo, "-" = negativo]. & v 0
Validar los datos y volver al inicio de la programacion -Pro-. { SO eH S o }D

J

Cese> Retornar al punto anterior.
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Integrador
___} . . .
* B e El instrumento incorpora, un contador de 8 digitos
V (6 7 digitos con signo negativo) que puede servir
}_-oFF- Hi-{l_-on- H para acumular cantidades a modo de totaliza-
A2l weck :' dor+contador de lotes (funcidn légica n® 30 en co-

5 = = = nector posterior) o como integrador de la medida a
HHH e treves el tiempo

El contador se visualiza en el display secundario.

ESPANOL

El integrador se activa seleccionando la opcién -on-
en el menu 23 IntEG. Cuando se habilita, la fun-
cion 30 no actua.

(NOTA: No es posible activar el integrador cuando la
opcion de calculo automatico de volumen esta habi-
litada )

El valor del integrador se muestra en el display secundario de forma permanente permitiendo visualizar simultaneamen-
te la variable instantanea y el total acumulado. Si se desea, el display secundario puede mostrar otra variable o perma-
necer apagado.

El integrador acumula la lectura del display a través de una base de tiempos de la siguiente forma:

Lectura de Display x Factor de Escala

Total(n) = Total(n-1) +
Base de Tiempos

Como ejemplo de utilizacién supongamos que se desea obtener el consumo diario de fluido que se vierte a razén de 10
litros por minuto. Si la medida instantanea es 10.00 y esta expresada en lit/min, debemos escoger la base de tiempos
minuto, asi tendriamos un valor de 10.00 lit en el totalizador al cabo de un minuto de trabajo, 20.00 lit en dos minutos,
600.00 lit en una hora, etc.

Si quisieramos tener al final del dia el consumo total en m*, por ejemplo, deberiamos programar un factor de escala =
0.001 (1 lit=0.001 m®).

Subment 23 - INTEGRADOR (entradas proceso y potenciometro)

En este menu se se selecciona la opcidn integrador y se configuran los parametros de funcionamiento; base de tiem-
pos, punto decimal, factor de escala y limite de display minimo acumulable.
Este menu sélo aparece en las configuraciones proceso y potenciometro.

La figura muestra la indicacién "-IntEG" correspondiente al inicio del menu de

configuracion del integrador.

GNTERD . : . 0 ~
Para acceder a la seleccion del integrador y programar las opciones. 23 - Int€l

<> Ppara pasar al siguiente submend. [ - D Dj

CEse> Para cancelar la programacién y volver al inicio de programacion "-Pro-".
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En este paso se ofrecen las opciones -on- y -oFF- para habilitar y deshabilitar el

ijntegrgdor respectivamente. Pulsar la tecla > para seleccionar la opcion
eseada.

Si esta activada la opcion "calculo de volumen" (submenu 27 -VoL-) no es posible
habilitar el integrador.

TR Validar la seleccion y acceder al siguiente paso de programa.
ESC . e . .7
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion de la base de tiempos, indicacion "tbASE".
Hay cuatro bases de tiempo: -S- segundos, -M- minutos, -H- horas y -d- dias.

Presionar sucesivamente la tecla > _para desplazarse alrededor de las opcio-
nes hasta que el display presente la opcion deseada.

Validar la seleccion y acceder al siguiente paso de programa.
s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

El punto decimal del totalizador se programa en el display secundario y pue-
de estar situado en cualquiera de sus ocho digitos. En el display principal aparece
la indicacion "dP" y en el display secundario el punto decimal se pone en intermi-

tencia. Presionar sucesivamente la tecla > , para desplazar el punto decimal
hasta la posicion deseada. Si no se desea punto decimal, desplazar el punto deci-
mal hasta el ultimo digito de la derecha.

GRS Validar la posicién introducida y acceder al siguiente paso de programa.

Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Programacion del factor de escala, indicacion "FACt".
Presionar sucesivamente la tecla ~—A— , para incrementar el digito en intermi-
tencia y la tecla N , para desplazarse al digito de la derecha, hasta completar

el valor deseado. Una vez programado el valor deseado, pulsar para vali-
dar el dato, el punto decimal se pone en intermitencia. La posicion del decimal
del factor es independiente de la del display, asi es posible introducir cualquier
valor de 0.0001 a 09999.

Cuando el valor del factor de escala es inferior a 1, divide la sefial, cuando es
igual o superior, multiplica. No es posible programar un factor de 0.

Validar la configuracion y pasar a la siguiente fase programacion.
s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

Programacion del Display Minimo.

"Lo-Cut" es el valor de display minimo por debajo del cual el integrador deja de
acumular. Presionar sucesivamente la tecla —A— , para incrementar el digito en

intermitencia y la tecla > , para desplazarse al digito de la derecha, hasta
completar el valor y el signo deseados.
El primer digito de la izquierda contiene el signo ["0" = positivo,

= negativo].
G Validar la configuracion y salir al inicio de la programacion "-Pro-".
Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

BETA-M/M2
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OPCIONES DE DISPLAY j
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El instrumento ofrece diversos tipos de filtro de la sefial que utilizados convenientemente proporcionan una lectura
estable, a expensas de un cierto retardo.

El filtro P es un filtro pasabajos que suaviza la respuesta del display a las variaciones de la entrada.
El filtro E corta los picos de sefial retardando la respuesta del display hasta que se estabiliza dentro de un margen.
El filtro Average es un promedio de hasta 200 lecturas

El filtro Round elimina pequefias fluctuaciones del display permitiendo seleccionar redondeos de hasta 100 puntos
de display.

Existen ademas diversas opciones de display que facilitan la lectura tales como seleccion de dos niveles de brillo de
los digitos del display para adaptarlo a entornos de mayor o menor claridad, visualizacién de la medida con o sin ce-
ros no significativos y tres velocidades de refresco del display.

Existen dos opciones que permiten optimizar la visualizacién del display, la intensidad luminosa de los segmentos del
display, la visualizacion de ceros no significativos en la lectura y el nimero de lecturas por segundo.

Submenil 24 - OPCIONES DE DISPLAY

La figura muestra la indicacién "-dSP-" correspondiente al inicio del menu de
configuracion de las opciones de display. Pulse una de las siguientes teclas:

824 -d5F-
(S8R

ENTER

Acceso a la programacion de la intensidad luminosa.

<>> pasar al subment 25 de programacion de los filtros.

B EEEE

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

La figura muestra la indicacion "brIGHt".

Seleccionar el nivel de intensidad luminosa de los segmentos del display median- = 00:5 UU o
@ n n n n .

te la tecla ["-HI-" = alto, "-LO-" = bajo]. AT
eY br IGHE

Validar el dato y acceder al siguiente paso de programa. =X 1= ]

CEse> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".
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La figura muestra la indicacién "LFt-0".
Seleccionar mediante la tecla > ["-YES-" = para obtener una lectura con = 50 E 5 -

ceros a la izquierda, "-NO-" = para obtener una lectura sin ceros a la izquierda].
ETER  yalidar las opciones y salir al inicio de la programacién "-Pro-". ey LFEeE-0
B> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-". < <5 (]

Programacién del namero de lecturas por segundo, indicacién "-rAtE-". —l
Este filtro controla la cadencia de presentacion del display y de las salidas relacio- o
= l
nadas con este: analdgica, BCD y relés. Seleccionar mediante la tecla > , un D Jay= (0] E
nivel de 18,40 1 lecturas por segundo. Los niveles bajos produciran un cierto re- (0 =g o
tardo en la presentacion de la lectura. Tenga en cuenta este retardo en la progra- & E’ Y -~AEE- 7))
macion de las salidas relacionadas. =2 L
Validar las opciones de display y salir al inicio de la programacién "-Pro-" [ S o8 }D

ESC v L L "
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Submenu 25 - FILTROS

Cuando la lectura del display fluctia debido a pequenas variaciones en el proceso o a ruido en la sefial, pueden activar-
se una serie de filtros para reducir o anular estas fluctuaciones.
El Filtro-E, Unicamente puede programarse para entradas de proceso, célula de carga o potenciémetro.

La figura muestra la indicacién "-FILt-" correspondiente al inicio del mend de
configuracion de los filtros. Pulse una de las siguientes teclas:

@
Acceso a la programacion del Filtro-P.
C} 3
<> Ppasar al Submen 26 - Redondeo. =26 -F 1L c': sl
<= Cancelar la programacién y retornar al inicio de la programacién "-Pro-". [ S E H < ]
Programacion del valor del filtro de ponderacién, indicacién "FILt-P".
El efecto de aumentar el nivel de filtro se traduce en una respuesta mas lenta del
display a los cambios de la sefial de entrada. El nivel 0 indica que el filtro esta
desactivado. Seleccionar mediante la tecla <>~ , un nivel de filtro de 0 a 9. I
Si la entrada es de proceso, célula de carga o potencidometro, valida los o
datos y accede al filtro-E. 206 £ 4 -p
& g |3 entrada es de t t lida los dat de al filt
i la entrada es de temperatura, valida los datos y accede al filtro TR R G O
Average. { é é & 6 }D
s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-"
Programacion del valor del filtro de estabilizacion, indicacion "FILt-E".
Permite amortiguar la sefal de entrada en caso de producirse bruscas variaciones
del proceso. El efecto de aumentar el nivel de filtro se traduce en una disminu- ]
ciéon de la amplitud de la ventana capaz de provocar variaciones proporcionales 0y
en display. Seleccionar mediante la tecla > , un nivel de filtro de 0 a 9. El 5 £ ! -£
nivel 0 indica que el filtro esta desactivado.
EED Validar nivel filtro y salir al inicio de la programacion "-Pro-". [ }D
Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".
Programacion del valor del filtro de promedio, indicacion "AVErAG".
Permite estabilizar el display realizando un promedio del numero de lecturas que g Q UU
. . . i D?
se programe. Seleccionar mediante la tecla > , un nivel de filtro de 1 a 200. 26 AUEF AL
Validar nivel filtro y salir al inicio de la programacién "-Pro-". rno -

TARE REfET LIMIT MAxiMw DATA }D

CEse> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-". [
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Subment 26 - REDONDEO (Soélo en entradas proceso, célula de carga y potenciémetro)

Permite seleccionar el nimero de puntos necesarios para que se produzca una variacion en el display.

La figura muestra la indicacién "-round" correspondiente al inicio del mend de

configuracion del redondeo. Pulse una de las siguientes teclas:
GENTERD .
Acceso a la programacion del valor de redondeo.

(e
35 ~-round

>> pagar al siguiente submend. ‘ —
=

ESC . P .7
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-". [

ESPANOL

Programacion del valor de redondeo, indicacion "-round".

Seleccionar mediante la tecla >~ la variacién del display en saltos de ["001"
= 1 punto, "005" = 5 puntos, "010" = 10 puntos, "020" = 20 puntos, Ug g A
"050" = 50 puntos y "100" = 100 puntos].
€6 -round

EEEES

ENTER
/

ETER yalidar los datos y acceder al siguiente paso de programa.

Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-". [

CALCULO DE VOLUMENES )

Visualizar Volumen en Funcion de la Presion

Existen diversas maneras de calcular el volumen de un liqui-
do dentro de un tanque de forma curvilinea o irregular.

Si en la parte inferior del tanque se pone un sensor de pre-

sion, escalando convenientemente la entrada tendremos en

Calculo Automatico de Volumen

El instrumento calcula automaticamente el volumen
en depdsitos de forma esférica, cilindrica, combina-

cada momento la altura del liquido respecto a la base del
tanque.

Para visualizar volumen, el instrumento dispone de diversas
opciones:

1. Escalar la entrada para indicar directamente volumen
utilizando el método teach y linealizacion por tramos.

El método consiste en llenar el depdsito con volimenes co-
nocidos a diferentes alturas, en cada altura hacer un teach
de la sefial de entrada y programar el valor conocido del
volumen como display. Cuantos mas puntos se programen
mas precisa sera la medida.

2. Si la forma del depdsito es regular y se conoce la relacion
matematica entre la sefial de entrada y el volumen a indi-
car, solo es necesario escalar el display teniendo en cuenta
la relacion presion-volumen. Por ejemplo en un deposito
cilindrico colocado de forma vertical, el volumen es el pro-
ducto del area de la base por la altura del liquido.

3. Un tercer método para indicar volumen es dejar que el
instrumento haga los célculos automaticamente en funcion
de la sefial de entrada. Este método puede utilizarse siem-
pre que la forma del depdsito sea una de las cuatro que se
representan en la figura de la derecha.

cion de cilindro y esfera, y silo. El usuario sdlo tiene
que introducir las medidas del deposito que le solici-
ta el programa.

D D / D
L L
I
Typ 1 - Esfera Typ 2 - Cilindro ~ Typ 3 - Esfera+Cilindro
D3 , D3
Typ 4 - Silo
L3 L3
D2 D2 L2 D2 L2
L1 L1 L1
D1 D1 D1

KOSMOS SERIE

www.ditel.es

29



D BETA-M/M2

Ejemplo de Programacion para Calculo de Volumen

Supongamos un tanque de la forma especificada por la
figura Typ 3, es decir, un cilindro horizontal con dos
semiesferas en ambos extremos. Un sensor de presion
colocado en la base del depésito da una sefal propor-
cional a la altura del liquido.

El primer paso es escalar el instrumento para que lea
la altura del liquido en metros, que sera utilizada para
calcular el volumen posteriormente.

ESPANOL

La relacion entre presion y altura es lineal, por lo tanto

es suficiente programar la escala con dos puntos. 00000,

En la programacion de la escala, se hara corresponder Eﬂmﬁl M
dos valores de la sefial de entrada con dos alturas en
metros. Es importante que el punto decimal seleccio-
nado en el menu de escala marque la posicion de uni-
dades de metro, es decir, 1,5m puede programarse
como 1.5000, 01.500, 001.50 6 0001.5.

El siguiente paso es seleccionar la forma del depdsito e
introducir sus medidas. Esto se realiza en el menu 27 -
Vol.

Submeni 27 - CALCULO DE VOLUMEN

Este menu aparece exclusivamente en indicadores de proceso y potencidometro.

No es posible habilitar esta opcion si esta activado el integrador (menu 23).

Para que el instrumento calcule automaticamente el volumen en funcion de la presion, es necesario que la forma del
depdsito disponible sea una de las representadas en las figuras de la pagina anterior.

La figura muestra la indicacion "-VoL-" correspondiente al inicio del menu de con-
figuracion de la opcion de calculo automatico de volumen.
Pulse una de las siguientes teclas:

EER> Acceso a la configuracion de la opcion.
<> Ppasar al Submen( 21 - SCAL.

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

7 -Uol -
ER=Y-ra 13

ENTER

Seleccion de la forma del depésito : -no- para deshabilitar la opcion, -tYP 1-
para forma esférica, -tYP 2- para forma cilindro horizontal, -tYP 3- para cilindro
horizontal con extremos en forma de semiesfera y -tYP 4- para forma de silo con

base tronco-conica. Pulsar la tecla N para seleccionar la forma del depdsito &) % U@

(o la opcion -no- para deshabilitar esta opcion. 21 SHAPE
0

ETED  yalidar la seleccién y avanzar un paso (o volver al nivel "-Pro")

EE=Y-T-X-1- 18

ENTER

ESC .7 - e . e
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

Una vez seleccionada la forma, es necesario introducir las medidas del depésito
segun la forma seleccionada. En la figura se muestra la entrada del diametro 1.

Pulsar sucesivamente la tecla <A~ para incrementar el digito en intermitencia y g g g g g
/ ’ -

la tecla >> para desplazarse al digito de la derecha hasta completar el valor

deseado en metros (la posicion del punto decimal marca la posicidn de las unida- 214 180-1¢

des de metro).

El=T 1= 38

Validar el dato y pasar a la programacion de la longitud.

CEse> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-".

KOSMOS SERIE www.ditel.es 30



DITEL® BETA-M/M2

Si la forma del depésito seleccionada es una esfera (tYP 1), no se programa
la longitud. En este caso ir directamente a la programacion del punto decimal.

Para el resto, presionar sucesivamente la tecla A~ para incrementar el digito g g g g g

. . . ;. U2
en intermitencia y la tecla @ para desplazarse al digito de la derecha, hasta
completar en display la longitud en metros deseada (la posicion del punto deci- eILEnL -1
mal marca la posicion de las unidades de metro).

EE=X-X31-38

Validar los datos y acceder al siguiente paso de programa.

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-".

~

SILO: Cuando la forma del deposito seleccionada es silo (tYP 4), el siguiente paso de programa es el didmetro 2.
Es necesario programar en total tres diametros y tres longitudes. Si el silo tiene una forma compuesta por sélo
una 6 dos de las partes en que esta dividido, la longitud correspondiente a la parte que falta se programa a cero.
Una vez completada la programacion de las medidas del depdsito, pasar a programar el punto decimal del display.

-
o
r
<
Q.
n
T

El display principal muestra el punto decimal en intermitencia. Presionar sucesi-

vamente la tecla , para desplazar el punto decimal hasta la posicion desea-

da. Si no se desea punto decimal, desplazar el punto decimal hasta el Gltimo digi- 8 8 8 8 80

to de la derecha.
] r~

Validar la posicion introducida y acceder al siguiente paso de programa. e’ JdELP

s> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacién "-Pro-". [ o - D
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Mediante el teclado se pueden controlar las siguientes funciones: TARA, RESET, LIMIT y MAX/MIN.
A continuacion se describe su funcionamiento, exclusivo en el modo "RUN" o modo de trabajo.

Tecla TARE

Cada vez que se pulsa esta tecla, el valor presente en display queda ab-
sorbido como tara .
La activacion del led “TARE” indica que el instrumento esta trabajando con el va-
lor de tara 6 offset contenido en memoria. Es posible visualizar el valor de la tara

[ TARE RESET LIM\T MAXIMIN DATA }D

)

\
268
°

@maa

ESPANOL

absorbida o del offset programado mediante la tecla

Para poner a cero la memoria de tara, presionar en primer lugar la tecla EesED y manteniéndola, presionar al

mismo tiempo > . Relajar la presion de las teclas en el orden inverso.
Si no podemos poner a cero la tara, es porque la tecla esta bloqueada, primero debemos desbloquearla y luego
borrarla.

Tecla LIMIT

Esta tecla solo es operativa cuando el instrumento incorpore una opcion de sali-
das de control: 2 relés (ref. 2RE), 4 relés (ref. 4RE), 4 optos NPN (ref. 40P) o 4

optos PNP (ref. 40PP).
7800 2
Presionando sucesivamente la tecla , se visualizan en el display secundario L 186800 (02)

los valores de setpoint programados. El dlsplay auxiliar mostrara la indicacion L1, T e o
L2, L3 o L4 dependiendo del nimero de setpoints instalados. { O LD @D

18498¢E

Mo 88

LIMIT
Los valores de setpoint aparecen secuencialmente a cada pulsacion de la tecla > independientemente de si estan
activados o inhibidos. Una nueva pulsacién, a partir de la indicacion del Gltimo setpoint, apaga el display secundario y
el auxiliar.
Durante la presentacion de cualquiera de los setpoints, las demas teclas permanecen activas.

Tecla MAX/MIN ) §
Esta tecla reclama los siguientes parametros a visualizar en el display secunda-

rio : la primera pulsacion reclama el pico, la segunda pulsacion el valle, la terce-

ra pulsacion, tara u offset. Si el integrador esta habilitado, la cuarta puIsaC|on

reclama el valor del totalizador y, si no esta habilitado pero el instrumento esta S H 06568 g

configurado para célula de carga y se ha programado una de las entradas Iogl- ———————————

cas con la funcién n°30 (totalizador+batch), la quinta pulsacion muestra el nu- l < é é }D

)

mero de operaciones 'batch' (sumas) realizadas. Una nueva pulsacion apaga los

displays auxiliar y secundario. - S
El display auxiliar indica cual de la variables esta presente en el display secunda-
rio : 'HI' = pico, 'Lo' = valle, tA' = tara, 'oF' = offset, 'bA' = n© batch. El valor
del totalizador se visualiza utilizando los ocho digitos inferiores. s 869564

El pardmetro seleccionado se visualiza permanentemente y se actualiza al ritmo (  BEIZEES )
de la variable principal. ~ -

Tecla RESET

Presionar Caau> hasta que el parametro deseado aparezca en el display secundario.
Este parametro puede ser pico ("HI'), valle ('Lo"), total 6 n® batch (" bA").

Presionar entonces la tecla y, manteniéndola, pulsar al mismo tiempo . Relajar la presion de las te-

clas en el orden inverso. _ _ N
Si realizamos una tara o un reset de tara, los valores de pico y valle se actualizaran automaticamente.

Tecla ENTER (3s)
Una pulsacion prolongada (3s) da acceso a las rutinas de bloqueo de la programacion.

Teclas RESET + ENTER (3s)

Una pulsacion prolongada de las teclas RESET y ENTER devuelve el instrumento a la programacion de fabrica.

El orden de las teclas es: primero pulsar RESET y, manteniéndola, pulsar ENTER hasta que se encienda el LED STORE
indicando que la programacién de fabrica se ha grabado en memoria.

KOSMOS SERIE www.ditel.es 32



BETA-M/M2

FUNCIONES POR CONECTOR j

El conector CN2 consta de 4 entradas optoacopladas que se activan mediante contactos o niveles I6gicos provenientes
de una electronica externa. Por lo tanto, se pueden anadir cuatro funciones mas, a las ya existentes por teclado. Cada
funcion esta asociada a un pin (PIN 1, PIN 2, PIN 4 y PIN 5) que se activa aplicando un nivel bajo, en cada uno, respec-
to al PIN 3 o COMUN. La asociacion se realiza mediante software con un numero del 0 al 36 correspondiente a una de
las funciones listadas en las siguientes tablas.

Configuracion de fabrica

La programacion de las funciones del conector CN2
sale de fabrica con las mismas funciones TARA, MAX/
MIN y RESET realizables por teclado y ademas incorpo-
ra la funcién HOLD.

Cuando se efectiia un HOLD, el valor de display perma-
nece congelado mientras el pin correspondiente este

CAMBIO de LOGICA CN2
CN2 tipo entrada

PNP J1 (2-3) yJ2 (5-6)
NPN J1 (1-2) y J2 (4-5)

ESPANOL

3 2 1

activado. El estado de HOLD, no afecta al funciona- O00|
miento interno del instrumento ni a las salidas de
setpoint, pero si a las salidas BCD y analdgica. O00] 2
6 5 4
PIN (INPUT) | Funcion Nuamero
PIN 1 (INP-1) RESET Funcién n° 7
PIN 2 (INP-2)  |HOLD Funcion n® 9 19 i3 i3
PIN 3 COMUN - 20 +[28]Y
— ) 10 104
PIN 4 (INP-4) TARA Funcién n© 1
PIN 5 (INP-5) PICO/VALLE Funcién n° 6

La electronica exterior que se aplique a las entradas del conector CN2 debe ser capaz de soportar un potencial de 40 V/
20 mA en todos los pins respecto al COMUN. Para garantizar la compatibilidad electromagnética deberan tenerse en
cuenta las recomendaciones de conexionado de la Pag. 7

TABLA DE FUNCIONES PROGR )

. NO: NUmero para seleccionar la funcion por software.
o Funcion: Nombre de la funcion y del pulsador de la electrdnica externa.
. Descripcion: Actuacion de la funcion y caracteristicas.
o Activacion por: - Pulsacién: La funcion se activa aplicando un flanco negativo en el pin respecto al comun.
- Pulsacion mantenida: La funcion permanece activada mientras el pin se mantenga a nivel
bajo respecto a comun.
. (*) . Asignando la funcién nimero 0 a todos los pines, se recupera la configuracion de fabrica.
Del 0 al 9: FUNCIONES DE DISPLAY Y MEMORIA
N° | Funcion Descripcion Activacion por
0 | Desactivado Ninguna Ninguna
1 |TARA (%) ,ernade el valor del display a la memoria de tara y pone el display a ce- Flanco
> | RESET TARA tAanr:de la memoria de tara al valor de display y borra la memoria de Flanco
3 | PICO Muestra el valor de pico. Otra pulsacion retorna a la lectura. Flanco
4 | VALLE Muestra el valor de valle. Otra pulsacion retorna a la lectura. Flanco
5 RESET Realiza un reset del pico o del valle, dependiendo de cual se este visua- Flanco
PICO/VALLE lizando.
12 pulsacion muestra el pico, 2° pulsacion muestra el valle y la 32 pul-
* /
6 | PICO/VALLE (*) sacion retorna a la lectura. Flanco
7 |RreseT (9 Combinado con (1) borra la tara. Pulsacion  combi-
Combinado con (6) borra el pico o el valle. nada con (1) 6 (6)
8 |HOLD1 Congela el display mientras todas las salidas permanecen activas. Nivel mantenido
9 |HOLD2 (*) Congela el display y las salidas BCD y analdgica. Nivel mantenido
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Del 10 al 12: FUNCIONES ASOCIADAS CON LA VISUALIZACION DE VARIABLES DE MEDIDA

N° | Funcion Descripcion Activacion por
10 |INPUT Muestra el valor real de la sefal de entrada, en mV (intermitente). Nivel mantenido
11 | BRUTO Muestra el valor medido + el valor de tara = valor bruto Nivel mantenido
12 | TARA Muestra la tara acumulada en memoria. Nivel mantenido
Del 13 al 16: FUNCIONES ASOCIADAS A LA SALIDA ANALOGICA

N° | Funcion Descripcion Activacion por
13 égﬁ-ll‘%GICA Hace que la salida analdgica siga al valor bruto (valor medido + tara). | Nivel mantenido
14 | ANALOGICA CERO fg&%;ﬁas%'f‘ig\?,”‘?ﬁg‘;aaf’a” fitgr?&)cero Nivel mantenido
15 [ ANALOGICA PICO |Hace que la salida analdgica siga el valor de pico. Nivel mantenido
16 | ANALOGICA VALLE | Hace que la salida analdgica siga el valor de valle. Nivel mantenido
Del 17 al 23: FUNCIONES PARA USO DE UNA IMPRESORA POR SALIDA RS

N° | Funcién Descripcion Activacion por
17 | IMPRIMIR NETO Imprime el valor neto. Flanco
18 | IMPRIMIR BRUTO | Imprime el valor bruto. Flanco
19 | IMPRIMIR TARA Imprime el valor de tara. Flanco
20 | IMPRIMIR SET1 Imprime el valor del setpoint 1 y su estado. Flanco
21 | IMPRIMIR SET2 Imprime el valor del setpoint 2 y su estado. Flanco
22 | IMPRIMIR SET3 Imprime el valor del setpoint 3 y su estado. Flanco
23 | IMPRIMIR SET4 Imprime el valor del setpoint 4 y su estado. Flanco
Del 24 al 25: FUNCIONES ASOCIADAS CON LAS SALIDAS DE SETPOINT
N° | Funcion Descripcion Activacion por
FALSOS De uso exclusivo para instrumentos que no tengan instalada una op- | ]
24 SETPOINTS (S:ggocilﬁtsrfales u optos. Permite la programacion y uso de 4 valores de | Nivel mantenido
25 | RESET SETPOINTS De uso exclusivo para instrumentos con 1 0 varios setpoints progra- Flanco

mados como biestables. Desactiva los setpoints biestables.

Del 26 al 36: FUNCIONES ESPECIALES

N° | Funcion Descripcion Activacion por
26 | ROUND RS El valor de display se transmite por la RS sin filtros, ni redondeo. Nivel mantenido
27 | ROUND BCD Hace que la salida BCD siga el valor de display sin redondeo. Nivel mantenido
28 | ENVIO ASCII Envio de los 4 ultimos digitos del display a un indicador remoto, mo- [Flanco 0 Nivel
delo MICRA-S. Manteniendo el pin a nivel bajo, se envia una vez/seg. | mantenido
29 | Inhibir Setpoints EQB:)bs% la actuacion de los setpoints dejando las salidas en estado de Nivel mantenido
Sumar lectura actual de display al totalizador e incrementar en uno el
30 | Batch contador de lotes. Flanco
El valor del totalizador aparece en display alternandose la parte alta y
31 | Visualizacién Total |la parte baja de cuatro digitos cada una. En el display auxiliar se | Nivel mantenido

muestra la letra “"H” 0 "L"” seglin se esta visualizando una u otra

El display muestra el valor del contador de lotes. En el display auxiliar

32 | Visualizacion Lotes se muestra la letra “b”. Nivel mantenido
33 | Reset Total y Batch | Poner a cero el totalizador y el contador de lotes Flanco
35 g:&rr'\m'r Total 'y Impresidn del valor del totalizador y del contador de lotes. Flanco
Hold e impresion En la activacion reseta el pico memorizado. Registra el valor maximo
36 P de la medida mientras se mantiene activada la funcion, y en la desac- | Nivel mantenido

de pico

tivacion congela el valor ultimo registrado y lo imprime.
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Si ya hemos decidido que funciones vamos a programar para el conector, podemos acceder al modulo 6 de configura-
cion de las entradas ldgicas. Este consta de cuatro menus configurables, uno por cada PIN del conector CN2.

Para acceder al mend 60 de configuracion de las entradas o funciones

7 = . ENTER .

légicas, presionar Eure> para pasar del modo de trabajo al modo de progra-
macion y a continuacion pulsar la tecla > hasta situarse en la indicacion

n n . 5 0 ¢ 5 l'ﬁ P ]
LoGInP" . Desde este mend, pulsar de nuevo , se accede a cuatro sub- veov

EE=Y -I=1-I 38

menus, uno por cada Pin del conector CN2, mediante la tecla > puede
escogerse un numero de funcion entre 0 y 36.

Consultar las tablas , para la descripcion y activacion de cada una de estas funciones.
A continuacion, se explica la programacion del Pin 1, el resto de pines se configuran de la misma forma.

ESPANOL

MENU 61 - Programacion del PIN 1

La figura muestra la indicacion (InP-1) correspondiente al submenu de confi-
guracion de la funcion del Pin 1. Seleccionar el numero de funcién [0-36], con-
sultando la tabla de funciones programables.

. L . (0 007
<>> pasar al submend 62 de programacion del Pin 2. o
Ao Modificar el nimero de funcion. 5 ! laP -1
Validar los datos y retornar al inicio de la programacion. { P ]D

Cese> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion.

—

BLOQUEO DE LA PROGRAMACIC

I
o

A\ F:
il

Diagrama del menu de seguridad
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La figura adjunta muestra el menu especial de seguridad. En él se con-
figura el bloqueo de la programacion (total o parcial). El acceso a este

menu se realiza a partir del modo de trabajo, pulsando la tecla BT
durante 3 segundos, hasta que aparezca la indicacion "CodE".

g
(o]
o
o
®
o
=
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I
|
w
o
e

De fabrica el instrumento se suministra con un cédigo por defecto, el
"0000". Una vez introducido este, encontraremos la indicacion
"CHANGE" que nos permitira introducir un cédigo personal, que debere-
mos de anotar y guardar debidamente (no se fie de su memoria). A

I(-

1

: —— :
|
B JCHAG]

!

partir de la introduccion de un cddigo personal, el cédigo de fabrica = E‘Iﬁln
queda inutilizado. i T
Si introducimos un cédigo incorrecto, el instrumento saldré automética- 3
mente al modo de trabajo. A1-uy
|k
El bloqueo total de la programacion, indicacién "tot-LC", se realiza *;”‘“
cambiando el valor a "1". Mientras que el bloqueo parcial de la progra- ¥
macion, se realiza cambiando el valor a "0". A continuacion, iran apare- "N
ciendo los menus y submenUs cuya programacion puede ser bloqueada. “
i e
La indicaciéon "StorE" sefala que las modificaciones efectuadas se han ¥
guardado correctamente.
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El instrumento se suministra con la programacion desbloqueada, dando acceso a todos los niveles de programacion.
Una vez completada la programacion del instrumento recomendamos tomar las siguientes medidas de seguridad:

Bloquear el acceso a la programacion, evitando que puedan efectuarse modificaciones de los parametros programados.
Bloquear las funciones del teclado que puedan producirse de forma accidental.

Existen dos modalidades de blogueo: parcial y total. Si los parametros de programacién van a ser reajustados con fre-
cuencia, realice un bloqueo parcial. Si no piensa realizar ajustes, realice un bloqueo total. El bloqueo de las funciones
del teclado es siempre posible.

El bloqueo se realiza por software con la previa introduccion de un codigo personalizable. Cambie lo antes posible el
cddigo de fabrica, anotando y guardando en un lugar seguro su codigo personalizado.

ESPANOL

BLOQUEO TOTAL

Estando el instrumento totalmente bloqueado, podra accederse a todos los niveles de programaciéon para comprobar la
configuracion actual, si bien no sera posible introducir o modificar datos. En este caso, cuando se entra en progra-
macion, aparecera en el display secundario la indicacion "-dAtA-".

BLOQUEO PARCIAL

Estando el instrumento parcialmente bloqueado, podra accederse a todos los niveles de programacion para comprobar
la configuracion actual, pudiéndose introducir o modificar datos en aquellos menis o submenis que no estén
bloqueados. En este caso, cuando se entra en los menls de programacion, aparecera en el display secundario la indi-
cacién "-Pro-".

Los menus o submenus que pueden ser bloqueados son:

. Programacion Setpoint 1 (menu 31).
. Programacion Setpoint 2 (menu 32).
. Programacion Setpoint 3 (menu 33).
. Programacion Setpoint 4 (menu 34).
. Programacion (maédulo 10).

. Escala (menus 21/22, 23 y 27).
. Opciones de display y filtros (menus 24, 25 y 26).

. Programacion salida analdgica (mddulo 40).

. Configuracion salida serie (modulo 50).

. Programacion de las entradas logicas (modulo 60).
o Acceso directo a la programacioén de los Setpoints.

Ademas de los menus correspondientes a las opciones que estén instaladas ("SEt1", "SEt2", "SEt3", "SEt4", "AnAout" o
"rS CoM").
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NUEVAS FUNCIONES DEL MOD

Utilizar setpoint 2 para detectar pico

La opcion ‘MAX' es para deteccidn de pico sin filtrar, la
opcion ‘MAX-F’ es para valores de pico filtrados.

En este caso se tienen en cuenta todas las opciones
programadas para el setpoint (Latch, HI-LO, RET-HYS,
Blink).

El valor a programar en el parametro valor de setpoint
sera el valor de display a partir del cual se empieza a
evaluar el pico, por debajo de este valor no actda.

El valor a programar en el parametro valor retardo /
histéresis sera el tiempo que permanecera activado el
relé / opto una vez alcanzado el pico (excepto si es
latch).

La salida se activa cuando el valor de display deja de
aumentar (una vez sobrepasado el valor de setpoint2)
durante un nimero de lecturas programable por el
usuario de 0 a 99.

La programacion del nimero de lecturas se presenta a
continuacién de la programacion del modo setpoint2
cuando se ha seleccionado esta opcion.

- Bl - Jif -totAL
5[32| CoMP 1 = 32| CoMP j =[32] CoMP j
_If
i +8888
5[32| LEVEL 1 6
I z‘zt
i 00
=[32] n° LEC j e;
I Vo W
|_-HI- fLS{f -Lo- i1
=[32] HILo } =/32] HI-Lo |f
V
i i 1 ]
g2 diy j g32[ Hys1 g 5[32 HYS2 j
V
10000.0[f1 i 00000 38 00000
g32[ dLy |g =/32] HYS 1| =32| HYS 2 [g
v M
f_-no- Fl—/f -YES- fl
5[32] -LAtCH i 532 -LAtCH|f]
%
il_-no- j_>H| -YES- |
g32[ -bLIaK g 32| -bLIaK |f

Activar y desactivar setpoint mediante orden por rs232C o rs485

Se programa esta funcion seleccionando la opcién ‘CoM’ en el nivel de seleccion de activacion del setpoint. El resto de
opciones no aparecen en la rutina de programacion excepto la intermitencia del display. Una vez activadas las salidas
no se desactivan en overflow ni al pasar por programacion.

il -oFF- HHH\ -on- H}_,H -CoM-
EE‘ on-oFF H Elﬂ on-oFF H E on-oFF
v
T -no- 5_,(H _YES- E%
E 32| -bLInK ([] g 32| -bLInK

Comparacion de los setpoints con el valor del totalizador

En este caso el valor de setpoint se programa en el display secundario. El resto de las opciones son idénticas a las de

un setpoint normal.
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Mediante la tecla > seleccionamos el modo en que el instrumento tratara el proceso de tarar. Siempre que se
acceda a este menu, el valor de tara almacenado en la memoria del instrumento se hara cero, y como siempre que el
aparato esté en este estado, el led TARE aparecera apagado. Una vez seleccionado el modo de funcionamiento, sali-
mos al modo “RUN”, desde el gue se efectuara el proceso de tarar.

;- Pr E } |En el modo tArE1 el instrumento a una pulsacion de la tecla TARE, almacena el valor mostrado en
= el display en ese momento siempre que no se encuentre en sobre- escala el Led TARE se iluminara,
y a partir de ese momento el valor mostrado es el valor neto, el medido menos el valor almacenado.
Si teniendo el aparato una tara, se vuelve a producir una pulsaC|on simple de la misma tecla, el valor
mostrado en ese momento se afadira a la tara previamente almacenada, siendo la suma de "ambas
la tara resultante.

ESPANOL

f- F} r E P En este modo, la tecla TARE no tiene efecto cuando el instrumento estd en RUN. El valor de tara

= |ahora lo introducimos manualmente, siendo sin embargo el funcionamiento del aparato como en el
modo anterior. Al menu de edicion se accedera desde el modo “RUN”, con la pulsacién de la tecla
ENTER que nos llevara a —Pro- y pulsando la tecla TARE mas de tres segundos nos permitira me-

diante las teclas <> y <A introducir el valor de tara en memoria y pulsando la tecla ENTER
volveremos a RUN quedando el LED TARE encendido, no permitiendo efectuar mas taras desde te-
clado, debiendo reprogramarla para anularla.

Editara una variable a la que llamaremos valor neto, accediendo desde “RUN”", tras la pulsacion du-

l‘: ﬂ r E 3 rante 3s. de la tecla y siguiendo a su vez, el diagrama (pagina 18), se programa el valor
neto (normalmente indicado en el recipiente) La accion de tarar, como en el primer caso, no tendra

efecto hasta gue se produzca la pulsacion de la tecla , estando el instrumento en modo
"RUN", activandose el led TARE. El valor almacenado en tara ahora es la diferencia entre el valor
medido por el aparato cuando se produjo la accion de tarar y el valor neto. Siendo igual que siempre
el valor mostrado la diferencia entre el valor medido y el valor de tara. Sera necesario entrar en el
menu de programacion y pasar por “CndSP” > “"ModtA” para que la tara sea reseteada, la tecla
TARE quedara inactiva hasta que se reprograme nuevamente

Ejemplo:

Un proceso utiliza el liquido contenido en un bidon del que se conoce segun las especificaciones del fabricantee el
peso bruto, 100 Kg, y 75 Kg. neto. Se utiliza en el proceso de pesaje una célula de carga conectada a un instrumen-
to y se necesita conocer €l peso del liquido neto en cada instante del proceso. Seleccionando este modo de tara, se
introduciria el valor Neto mediante edicion. Cuando el instrumento esté midiendo el pesaje del bidon, ahora totalmen-
te lleno de liguido, que seria 100 Kg, se tara el instrumento, pasando ahora a medir 75 Kg., y midiendo desde este
valor a 0 durante el vaciado del mismo.

Programacion:

Si se ha seleccionado la entrada Proceso o Potenciémetro, en el menu 20 “CndSP” después el submenu 27 “-VolL-" y
pulsando de nuevo <> accedemos al submend ModTA.

Si se ha seleccionado la entrada Célula de Carga, en el menu 20 “CndSP” después el submenu 26 y pulsando de nuevo
<> accedemos al submen(i ModTA.

Si se ha seleccionado Proceso o Potencidometro

SCAL | tEACH | IntEG dSP FILt round VoL |ModTA

Si se ha seleccionado Célula de Carga

SCAL | tEACH | dSP FILt round | ModTA | Sbr

tArg1 tArE2 tArE3
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PROGRAMACION DEL VALOR NETO EN TARE MODE 3 RUN
Para editar el valor neto, estando el instrumento en modo 4’
ENTER
RUN, pulsar la tecla para acceder a la indicacion -Pro-, T
entonces pulsar la tecla mas de 3 segundos, el dis- -PRO-
play mostrara el ultimo valor de TARA programado y el digito -

: o , > g -
rojo de mas a la izquierda parpadeara, con las teclas y o
A> programar el valor NETO, normalmente indicado en el ‘E
envase, validar con y el instrumento vuelve al modo e;
de trabajo, en este momento y con el envase sobre la L

. P |
plataforma debe pulsarse la tecla TR , pasando el ins- teclr:sgrfln;dall"l"?l\:ﬁr\;:ﬂN
trumento a indicar el peso neto activando el led TARE a partir
de este momento la tecla TARE no tiene efecto en la indicacion *
del peso. ENTER

v
RUN

4 [o]: §:1:17.14 )

Esta funcién permite detectar la rotura de cualquier hilo que conecta el sensor “Load Cell” al instrumento. El analisis
para detectar hilos rotos se efectlia cada 1,5 segundos y la respuesta de los relés y salida analdgica (si se usan) sera el
mismo que si el instrumento estuviese en situacion de sobrescala (0VFL0) (mas sefal de entrada de la permitida).

NOTAS: Este sistema de deteccion trabaja solamente si el sensor se alimenta con la excitacion del instru-
mento.
Si se ha programado la entrada “Load Cell”, en el menu 20 “CndSP"” después el submeni 28 pulsando de nuevo la te-

da <= se llega al ment 29 -Sbr- Sensor Break y pulsando la tecla

activar la funcion o —oFF- para desactivarla.

es posible seleccionar —on- para

Si se ha seleccionado Célula de Carga

SCAL | tEACH | dSP FILt round | ModTA| Sbr

-oFF- -onh-

j

Funcién que permite detectar el fallo de la alimentacion del equipo o del instrumento informando mediante la conexién
de la salida de relé programada como tal al sistema de supervisién general, PLC u otros..

Esta funcidon puede ser programada a cualquiera de los relés activos en el submenu 31, 32, 33, 34 después de la pro-
gramacion de los parametros “—Hi-Lo-" mostrara "—no nc-" (no=normalmente abierto), (nc=normalmente cerrado

-nc- es el modo FAIL SAFE |
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La funcién r.0.C es Util para detectar la velocidad de cambio del valor del display, dependiendo de la polaridad pro-
gramada en el setpoint detectaremos el incremento o la disminucion.

En modo r.0.C., si el valor del setpoint es, por ejemplo = 1000, esto significa que la alarma se activara cuando el
display incremente mas de 1000 puntos por segundo.

Si el valor del setpoint fuese, por ejemplo = -1000, la alarma se activaria cuando el valor del display desciende con
una velocidad superior a 1000 puntos por segundo.

ESPANOL

Las alarmas r.0.C. tienen las mismas opciones de programacion que el resto de alarmas, a saber, se puede escoger
el modo de accidn, HI-LO, NO-NC, Latch, delay-histéresis, LED-LED+blink. La Unica diferencia es si se selecciona de-
lay, en las alarmas r.0.C. no se aplica a la activacion y a la desactivacion, sino solo a la desactivacion.

Esta funcion es aplicable a cada setpoint por separado.

Programacion:
Si se ha programado entrada: Proceso, Potencidmetro, Load Cell, en el submeni 31 CoMP después de “-VAL-" pul-

sando la tecla > se accede a la funcion r.0.C., 0 en el submenu 32 se accede después de MaxF or totAL (si
activado).
Si ha sido programada entrada Temp, en el submenu 31, 32, 33, 34 se accede después de —VAL-

Note: La situacion ovflo (por rotura del sensor, exceso de senal o incorrecta programacion) sitan a los relés al es-
tado de reposo que corresponda segln la programacion establecida.

PROCESO, POTENCIOMETRO Y CELULA DE CARGA

nEt GroS PEAK VAL MAX(*) | MAXF(*) | totAL(**)| roC

(*) Solo Setpoint 2
(**) Solo si el totalizador o integrador esta activado

TERMOPAR Y PT100

nEt PEAK VAL roC

doSE / DOSIFICACION )

Si se ha programado la entrada “Load Cell, Potenciometro o Proceso”, solo en el meni 31 es posible seleccionar la
funcién “doSE”

MODO DE FUNCIONAMIENTO "doSE"

Cuando la funcion “doSE” se selecciona en el menu del setpoint 1, no se puede elegir valor de comparacion, puesto que

estara en el valor neto del display.

Ni se puede elegir HI o LO modo pues dependera de si el setpoint es positivo (HI) o negativo (LO) y el valor numérico

del setpoint tendra obligatoriamente que programarse a traves de la rutina de acceso directo (teclas ENTER y LIMIT).

yando se sale del mend 31 con la opcidn “doSE” seleccionada, el setpoint se blogquea y no funciona.

garafinicia)r el modo trabajo se ha de entrar obligatoriamente en el acceso directo a setpoits y programar el valor de
osificacion.

Al pulsar ENTER el valor del setpoint es anadido al valor neto interno del display (si es positivo), y es automaticamente

modo (HI), o restado (si es negativo), y es automaticamente modo (LO).

A partir de este momento queda activada la operacion del setpoint 1.

Cada vez que el display incrementa (HI) o decrementa (LO) en un nimero de puntos igual al programado en el

setpoint 1 se activara la salida del relél.

De la misma forma, si la funcion ldgica n® 30 ha sido programada, el valor del setpoint sera afiadido al totalizador e in-

crementado en una unidad el contador de batch.

Si se activa también la funcion correspondiente pueden visualizarse el total y el batch.

No es posible programar "trAC" si en el mena 31 ha sido programado "doSE"

oFF on CoM doSE
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ESPECIFICACIONES TECNICA j

ENTRADA FUSIBLES (DIN 41661) (No suministrados)
Configuracion ............c.cceveevienns diferencial asimétrica BETA-M (230/115V AC) ....ccceeeee. F0.2A/ 250V
Entrada Proceso .................... Tension  Corriente BETA-M2 (24/48 V AC) ....cccccuene. F 0.5A/ 250 V
+10Vdc £20mAdc .
Max. Resolucion ............cccceveunas 0.1mV 1A CONVERSION
Impedancia deentrada ............... 1MQ 15Q Técnica- R ZA 6
EXCItacCion e oo 24V@30mA, 10/5V@120mA) Resoluc_lon ...................................................... 24 bits 2
EFror Maximo ..o, +(0.1% lectura + 3 dig) C_adenaa ................ e s 18( s <
Coeficiente de temperatura —............. 100ppm / °C Tiempo de calentamiento ....................ccc... 10 min. e;
Entrada Célula de Carga FILTROS w
TENSION ..ocvecveieeeee e +300mVdc Filtro P
MaX. ReSO|UCIOn .......................................... 0.15 UV FrecuenC|a de Corte (_ 3 dB) ______ de 4HZ a 0.0SHZ
Impedancia de entrada ...y 100MQ PENIENLE ... de 14 a 37dB/10
EXCIitacion ......cccoveviiiiie e, 10/5V @ 120mA Filtro E
Error maximo .................... £(0.1% lectura + 6 dig) Programable ...........ccoveveeeveereeerseerenens 10 niveles
Coeficiente de temperatura .............. 100ppm / °C
Entrada potenciometro
TENSION ...vviiiceice e +10Vdc DISPLAY L .
Impedancia de entrada ..........cccooevoveeeueeias 10 MQ Principal ..... —99999/+99999, 6 digitos rojos 14 mm
Resolucion de display ........ocovevevereerens 0.001% SecUNdario ..., 2+6 digito verdes 8 mm
EFror Maximo ..., +(0.1% lectura + 3 dig) Punto decimal ........c..ccooevveennnnee. e programgble
CoeﬁC|ente de temperatura ............. 100ppm / oC LEDs SREEEELEC LI f" de funCIoneS +4 de Sa|ldaS
Cadencia de presentacion ...... 55.5ms/ 250 ms/ 1s
Entrada Temperatura
Compensacién union fria .............. -10 °C a +60 °C
Union fria ...ooeevvveeeceee £(0.05 °C/ °C +0.1 °C) INDICACIONES ERROR
Corriente excitacion Pt100 .................... <1mAdc Sobre escala negativa...........cccceeeveveienieiennnis -Oufll
Max. resistencia cables....40 Q/cable (balanceado) Sobre escala positiva ............ccceeeviverieiiierennas + GuFLl
Coeficiente de temperatura ............... 100 ppm/ ©°C ROLUIA SENSOF  ...ocvvveieciee e se e aam = = = =
Entrada (e 010) | (res.0.19) (ree. 19) (res.19) ALIMENTACION
- 0
+-121%%%%c 0.4% L £0.6 5C +-121%%a0c 0.4% L £1 0 C BETA-M .......... 115/ 230 Vv, (:i:10 /0) 50/60 Hz AC
TCNy BETA-M2 ... 24/ 48 V , (£10%) 50/60 Hz AC
00 | 0awLEioR | FG | oawLxaoF Consumo ........... 5 W (sin opciones), 10 W (maximo)
o00a | o4wi+osoc | L2008 | o4%Lxioc
TC“K”
808 | oawLior | 283 | 04w L+20F AMBIENTALES
-150.0 a -150 a Indoor use
oo +400.00C | 04%L*0.6°C | 4000 | 04%LELC | Temp de trabajo .....cccoeevvveevieeecieeenns -10°C a 60°C
30202 | gauL 1o 2%a | oawL2oF Temperatura de almacenamiento ..... -250Ca +85°C
0C e B T aae Humedad relativa no condensada ..... <95 % a 40 °C
oo 70000c | OL#C | a00oc | OFREFATC | T AIGUA. e 2000 m
raoeXBor | 0.5% L x40F rioe2or | 0s%Le7oF
TCNSs” aopsc | oswi=ec | agd |oswisoc| | DIMENSIONES
80a | oswisacr | 5382 |oswiezoF Dim.ensiones ........................................ 96x48x120 mm
—503 ~o03 Orificio en panel ........ccccovveevvcieeceece 92x45 mm
S 100000c | 04%L=*1°C | ygp00c | O4%L=2°C PESO e 600 g
2803 | 0awL20F 283 | oasLxacr Material de la caja ............ policarbonato s/UL 94 V-0
0003 003 Estanqueidad del frontal ..........ccccccoviviiiiiiinennn, IP65
+800.0 °C 0.2% L +£0.6 °C +800 °C 0.2% L £1 °C
Pt100
e0ar | o2%Lx1oF sar | 02%L20F
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INFORMATIONS GENERALES

Ce manuel ne constitue pas un contrat ou un engagement de la part de Disefos y Tecnologia, S.A.
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Introduction au modele BETA- j

Ce modele BETA-M de la serie KOSMOS integre de nouvelles caracteristiques techniques et fonction-
nelles. Nouveaux filtres, verrouillage de la programmation par logiciel, fonctions logiques programmables
et acces direct a la programmation des valeurs de consigne.

Le modele BETA-M de la SERIE KOSMOS est un indicateur numérique multifonction qui permet a I'utilisateur de
configurer |'étage d'entrée a utiliser avec les types suivants :

- ENTREE DE PROCESSUS (V, mA)

- ENTREE CELLULE DE CHARGE (mV/V)

- ENTREE SONDE Pt100

- ENTREE THERMOCOUPLE (J, K, T, R, S, E)
- ENTREE POTENTIOMETRE

Cette configuration est entierement réalisée par logiciel, sans qu'il soit nécessaire de changer de carte puisque
l'option d'entrée permet la connexion directe de n'importe lequel des transducteurs, émetteurs ou €éléments
primaires.

Il dispose d'un totalisateur/intégrateur a 8 chiffres qui permet de cumuler des quantités sous forme de totalisateur
+ compteur de lots ou d'intégrer la mesure a l'aide d'une base de temps pour lire le colt par cycle, par jour, etc.

Les fonctions de l'instrument de base comprennent I'affichage de la variable d'entrée, la lecture et la mémorisation
des valeurs maximales et minimales (créte/vallée), la fonction de tare et de relnltlallsatlon ainsi que quatre entrées
logiques avec des fonctions programmables (jusqu'a 36) pour télécommande.

Il permet le blocage partiel ou total des paramétres de programmation au moyen d'un code de sécurité a quatre
chiffres ainsi que la possibilité de revenir aux réglages d'usine.

Les instruments du modeéle BETA-M peuvent également intégrer diverses options de sorties de contrdle
analogiques ou numériques (par relais ou optos) et de communication en format BCD paralléle ou série RS232C ou
RS485.

Toutes les sorties sont optoisolées du signal d'entrée et de I'alimentation générale.

L'instrument de base est un ensemble soudé composé de la carte mere, de I'écran, du filtre d'alimentation et de
I'option multi-entrées qui sont logés dans leurs connecteurs correspondants

Considérations générales sur I j

Toutes les indications et instructions d'installation et de manipulation figurant dans ce manuel doivent étre prises en
compte pour garantir la sécurité des personnes et éviter d'endommager cet équipement ou les équipements qui
pourraient y étre connectés.

La sécurité de tout systéme intégré a cet équipement reléve de la responsabilité de I'assembleur du systeme.

Si I'équipement est utilisé d'une maniere différente de celle prévue par le fabricant dans ce manuel, la protection
fournie par I'équipement peut étre compromise.

Identification des symboles

ATTENTION : Possibilité de danger.
Lisez attentivement les instructions correspondantes lorsque ce symbole apparait afin de connaitre la nature
du danger potentiel et les actions a entreprendre pour I'éviter.

A ATTENTION : Possibilité de choc électrique.

D Matériel protégé par une double isolation ou une isolation renforcée

KOSMOS SERIE www.ditel.es 43



DITEL® BETA-M/M2
)

Pour garantir la précision de l'instrument, il est conseillé de vérifier sa conformité conformément aux spécifications
techniques contenues dans ce manuel, en effectuant des étalonnages a des périodes régulieres qui seront définies
en fonction des critéres d'utilisation de chaque application.

L'étalonnage ou le réglage de l'instrument doit étre effectué par un Laboratoire Accrédité ou directement par le
Fabricant.

La réparation de I'équipement doit étre effectuée uniquement par le fabricant ou par du personnel autorisé par
celui-ci.

Pour nettoyer la face avant de I'appareil, il suffira de passer dessus un chiffon imbibé d'eau savonneuse neutre.
NE PAS UTILISER DE SOLVANTS!

j

Les instruments sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pour une période de
5 ANS depuis la date d "acquisition.

En cas de constatation d "un quelconque défaut ou avarie dans |”utilisation normale de | instrument
pendant la periode de garantie, il est recommande de s adresser au distributeur aupres de qui il a
été acquis et qui donneras les instructions opportunes.

Cette garantie ne pourra étre appliquée en cas d’utilisation anormale, raccordement ou
manipulations erronés de la part de | " utilisateur.

La validité de cette garantie se limite a la réparation de | appareil et n"entraine pas la responsabilité
du fabricant quant aux incidentes ou dommages causés par le mauvais fonctionnement de
| “instrument.

Déclaration de conformité j

site web www.ditel.es, ou ce document ainsi que le manuel technique et d'autres

Pour obtenir la déclaration de conformité correspondant a ce modéle, veuillez accéder a notre
C € informations d'intérét peuvent étre téléchargés librement.

Instructions pour le recyclage j

Cet appareil électronique est compris dans le cadre d'application de la directive 2002/96/CE et
E comme tel, est diment marqué avec le symbole qui fait référence a la récolte sélective d'appareils

électriques qui indique qu'a la fin de sa vie utile, vous comme utilisateur, ne pouvez vous défaire de
lui comme un résidu urbain courant.

Pour protéger I'environnement et en accord avec la législation européenne sur les résidus électriques
et électroniques d'appareils mis sur le marché aprés le 13.08.2005, I'utilisateur peut le restituer, sans
aucun co(t, au lieu oU il a été acquis pour qu'ainsi se procéde a son traitement et recyclage controlés.
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CONTENU DE L'EMBALLAGE j

Quick start de I'afficheur

L'instrument de mesure numérique BETA-M.

Accessoires pour montage sur tableau (joint d “étanchéité et clips de fixation).
Accessoires de raccordement (Borniers débrochables et pinces d “insertion des fils).
Etiquette de raccordement incorporée a la boite de | “instrument BETA-M.

4 Ensembles d "étiquettes avec unités d “ingénierie.

Alimentation

Si l'instrument a été commandé avec alimentation 115/230V AC, il est livré couplé en 230V.

Si l'instrument a été commandé avec alimentation 24/48V AC, il est livré couplé en 24V.

Vérifier I'étiquette de raccordement avant de procéder a la mise sous tension de |'appareil.

Instructions de programmation
L'instrument dispose d'un programme avec 6 branches indépendantes pour configurer I'entrée, I'affichage, les
points de consigne, la sortie analogique, la sortie communication et les entrées logiques.

Type d’entrée (pag. 50 a 58)

=  Veérifiez la configuration correcte du signal attendu avant de connecter I'entrée.

Blocage de la programmation
L'instrument est livré avec la programmation débloquée, donnant acces a tous les niveaux de programmation.

OPTIONS DE SORTIE j

Sur la figure on montre la situation des différentes options de sortie.
Les options 2RE, 4RE, 40P et 40PP sont alternatives et seule une d“elles peut étre située dans le connecteur.
Les options RS2, RS4 sont aussi alternatives et seule une d’elles peut étre située dans le connecteur.
L'option BCD exclut toute autre option de sortie
Jusqu “a 3 options de sortie peuvent étre présentes et opérer de facon simultanée :
- ANA (Sortie analogique 4-20mA ou 0-10V)
- RS232C, RS485 (seulement une)
- 2 RELAIS, 4 RELAIS ou 4 OPTOS (seulement une).

Pour plus d'informations sur les caractéristiques, les applications, le montage et la programmation, re-
portez-vous au manuel spécifique fourni avec chaque option.

OPTION DE SORTIE
BCD PARALLELE
OPTION DE SORTIE
RS232C/RS485
OPTION DE SORTIE
ANALOGIQUE

OPTION DE SORTIE SEUILS
RELAIS OU NPN/PNP

CARTE D'ENTREE
ET EXCITATION

BOITIER ARRIERE AVEC
CIRCUIT FILTRE CLIPS DE FIXATION
D’ALIMENTATION

CADRE

FRONTAL /
AFFICHAGE CIRCUIT DE BASE
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DIMENSIONS ET MONTAGE

Pour monter I'instrument en tableau, pratiquer un orifice
de 92 x 45 mm, introduire l'instrument equipé de son
joint d’étanchéité par l'avant dans cet orifice puis venir
placer les clips de fixation dans les rainures de guidage
du boitier arriére selon schéma ci-contre.

Faire avancer ces guides vers l'arriére du tableau de ma-
niere a ce quils compressent le joint d'étanchéité et
maintiennent I'appareil correctement en place.

Pour démonter, soulever légerement la languette arriere
des clips et retirer chaque clip par I'arriere du boitier.

Montage sur rail ou contre paroi

Suivre les indications de la feuille de montage jointe avec
chaque kit ACK100 ou ACK101.

JOINT CLIPS DE
D'ETANCHEITE FIXATION

Nettoyage: Le panneau frontal doit seulement étre nettoyé
avec un tissus humidifié avec une eau savonneuse neutre.
NE PAS UTILISER DE SOLVANTS
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ALIMENTATION ET RACCORDE

S'il est nécessaire de modifier I'une des configurations physiques de I'appareil, démontez le boitier comme indiqué.

115/230 V AC: Les instruments alimentés en 115/ 230 V AC sont livrés avec un couplage pour utilisation a 230 V
AC. Pour changer a 115 V AC, modifier la disposition des ponts comme indique sur la table 1.
L'étiquette de I'appareil devra étre modifiée pour indiquer la nouvelle alimentation.

24/48 V AC: Les instruments alimentés en 24/ 48 V AC sont livrés avec un couplage pour utilisation a 24 V. Pour
changer a 48 V AC, modifier la disposition des ponts comme indique sur la table 1.
L'étiquette de I'appareil devra étre modifiée pour indiquer la nouvelle alimentation.

Pin 1 2 [ 3 4 | 5
230V AC - = =
15VAC| mmmrm | momem | -
48V AC - | eewrw [ e
24V AC —1un——

Selecteur d’alimentation 230 V AC (BETA-M) Selecteur d'alimentation 115V AC (BETA-M)
48 V AC (BETA-M2) 24 V AC (BETA-M2)
RACCORDEMENT ALIMENTATION
INSTALLATION

Pour respecter la recommandation EN61010-1, pour les équipements raccordés en

permanence, il est obligatoire d'installer un magnétothermique ou disoler I'equipe-

ment par un dispositif de protection reconnu et facilement accessible par I'opéra-

teur.

ATTENTION o . _

Pour garantir la compatibilité électromagnétique respecter les recommandations

suivantes :

- Les cables d'alimentation devront étre séparés des cables de signaux et ne seront
Jjamajs raccordés a la méme entree. .

- Les cables de signal doivent étre blindés et le blindage raccordeé a la terre.

- La section des cables doit étre > 0.25 mm?2.

Pour assurer une sécurité maximale I'installation devra étre conforme aux
instructions ci-dessus.

CONNECTEURS

Pour effectuer le raccordement, débrocher le connecteur CN1 de I'appareil, dénuder
chaque cable sur 7 a 10 mm.

Les introduire un a un dans leur emplacement respectif en y plagant le levier d’aide
a l'insertion et en ouvrant avec celui-ci la pince de rétention du cable comme indi-
qué ci-contre. Procéder de la méme fagon pour chaque cable et réembrocher le con-
necteur sur I'appareil.

Les connecteurs débrochables admettent des cables de section comprise entre 0.08
mm2 y 2.5 mm2 (AWG 26 = 14).

Certains points de connexion sont munis d’embouts réducteurs pour pouvoir les
raccorder a des cables inférieurs a une section 0.5 mm2. Pour les cables de section
supérieure a 0.5 mmz2, retirer ces embouts.

VERSIONS AC

PIN 1 - PHASE AC
PIN 2 - GND (TERRE)
PIN 3 - NEUTRE AC
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DESCRIPTION DES FONCTIONS EN M(

BETA-M/M2

LED MAX AFFICHAGE PRINCIPAL
Temein d'atteinte dune valeur Indique |a valew de mesure
maximale
LED MIN s \ LED 1
Temain d'atteinte dune valeur Témoain o activation du seuil 1
maximale
o * [:
| en afichage \ l2 | T Temoin dacivation du seuil 2
LED TARE | -l LEDs .
Témoin d'une valewr de Tare Témain dactivation du seuil 3
&n mémaire
= | LED4
CLAVIER EN MODE RUN |_—.. ‘TARE RESEF LIMIT y || Temen dactaton du seu 4
m ﬁ "\ ETIQUETTE
AFFICHAGE AUXILIAIRE - -/ Unitée dingericrie
Indigue le fype de vanable qui est
Présents sur 'sfichage sscondaine
AFFICHAGE SECONDAIRE
indigue I3 valeur des variables sollicitees
Touche TARE par clavier ou @ distance.
Abzorbe |a valewr de
Faffichage comme Tare
TOUCHE DATA
Indigue données.
.. Touche RAZ Passe au mods PROG
Mzt & 2éro les valeurs mémorisées de
maxima, minima ou tare
(Celule de charge: total &t batch) TOUCHE MAXMIN
Indique four & tour I3 valeur maximale
TOUGHE LIMIT mesurée, |a valeur mirimale mesurée et
Indigue, 3 chague impuizion, 3 u'aleu' la tare ou I'offset
dee seuils programmes (Cellule de change total et batch)

DESCRIPTION DES FONCTIONS EN M(

AFFICHEUR: PRINCIPAL

Indique |a valeur du paramétre de programmation

/'f /f ™
: l B AFFICHEUR SECUNDAIRE
Indique | parametre que ext en
AFFICHEUR AUXILIAIRE - @ @ e @ @ ['2 eotrs de progemmatcn
Inciaue le numaro du
pas de programmation | \
33 86868688 [:
[ &b &b dBH @ &b | —
CLAVIER EN MODE PROG |--—— I Urités dingerierie
N I
Touche ESC TOUGCHE ENTER
Cuitte e mode programmation, Valide les parameétres etles donnses de
Sang entregistrer les changements et programmation.
FEtOUMmE au maode ravail. Avance d'un pas dane |a programmation.

W

TOUCHE »
TOUCHE & Déplace vers la droite e digt
Incrémente 2 valewr du digit clignotant
dignotant
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(7 )
Comment entrer dans le mode programmation?
Placer I'instrument sous tension. Il réalisera immédiatement un autotest
de L'affIchage, donnera la version de son logiciel et se situera en mode
travail (RUN). P
Par , accéder au mode programmation (indication "-Pro-" sur = o
affichage secondaire). [ 5 @ gg % & ]D
Comment quitter le mode programmation? | ENTER )

CEseD 2

A partir du mode programmation, indication "-Pro-", par , on affichera momentanément l'indication "qUIt" a I'af-
ﬁcheur secondaire, replacera linstrument en mode travail. Toute modification réalisée avant I'appui sur cette touche
n‘aura aucun effet et le programme restera dans son état antérieur.

Comment mémoriser les parameétres programmés?
Si on souhaite mémoriser les changements effectués dans la programmation, on doit retourner au pas d'initialisation

du programme, indication "-Pro-", puis par GRS , faire apparaitre l'indication "StorE". Pendant une seconde, I'appareil
mémorise toutes les données et se replace en mode travail.

Comment interpréter les instructions de programmation?
Le logiciel interne permettant de configurer I'appareil contient une série de petits menus organisés hiérarchiquement.

Selon la figure jointe, a partir de I'indication "-Pro-", par <> faire défiler successivement ces menus. Les menus 30,
40 et 50 apparaitront seulement si |'option correspondante (Option seuils, Option sortie analogique, Option série) est

intégrée dans l'instrument. En sélectionnant un menu par G on ouvre le sous-menu correspondant.
) ) ) o o
} A ' ' ‘
o} (@
: : : @ : :
5 | (& |l £ gl | B30 SELPES BY0AnRout g |§ g
quit <J j quit <J l quit <J l qwt l quit <J l quit <J ] quit <J
Store Submenu 11 Subment 21 Submenu 31 Submenu 41 SubmenU Submenu 61

En général, quand on entre dans un menu, la séquence habituelle sera, pour chaque pas, un cer-

ENTER

tain nombre d’appuis sur N pour effectuer des changements et sur pour les mémo-

M. O aa0a00
m- o9 o g riser et passer a la suite de la programmation. Chaque appui sur , provoque le passage au
g pas suivant représenté par la figure suivante. A la fin d’une séquence compléte (d'un sous - me-
o WinP-0 q o
' =Y eYaXag| nu), replace I'appareil au début de la programmation (indication "-Pro-") ou, un nouvel
\ > g \
appui sur provoque l'enregistrement des nouvelles données de programmation en mé-
moire.
L'affichage auxiliai- | |Pour les instructions pas a pas, les indications des figures pourront avoir les significations suivantes :
re indique le nume- 1./ Quand l'indication de I'affichage principal est représenté avec des segments “blancs”, cela signi
ro d'identification fie qu'il peut y avoir une indication relative a une programmation antérieure. Dans ce cas, dans la
du sous-menu se- i LD ) .
lectionné. Iégende correspondante a on trouve les options possibles.
L'affichage secon- Appuyer successivement sur jusqu’a apparition de la sélection désirée.
daire ir]dique le 2./ Une série de “8” noirs signifie aussi qu'il peut apparaitre une indication quelconque a I'affichage,
parametre en cours avec comme différence, qu’elle ne pourra pas étre modifiée dans ce pas. Si c’est déja le parametre
de programmation. e

désiré, il suffira de sortir du programme par sans effectuer de changement ou, si ce n'est

pas le cas, avancer au pas suivant au moyen de Cearer> pour le modifier.

3./ Une série de “8” blancs représente une valeur numérique quelconque (par exemple la valeur de
fond d'échelle, I'un des points de consigne; etc.) qui devra étre composée au moyen exclusif des

touches >> et ®.
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La fig. ci-dessous représente le menu 10 de configuration des entrées. Chacun des cinq sous-menus, entouré
par un cadre en pointillés, correspond a la programmation de I'une des différentes entrées possibles: process,
cellule de charge, thermomeétre Pt100, thermometre thermocouple et potentiométre.

Les données solicitées dans chaque cas sont indiquées dans les pages suivantes.

[im aum|:
[ — — ——
| F :
|
| [ -nie B
| [ e eppemm .

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

| f :

| EC==1t

I

I

| Sous-menu 11 || Sous-menu 12
| Process: || Cellule de charge:

| Type d'entrée [VoLt= volts, AMP= milliampéres]. || Plage de I'entrée [300mV, 60mV, 30mV, 15mV].
| Plage de l'entrée [1V, 10V] ou [1mA, 20mA].
| Excitation [24V, 10V].

| Sous-menu 13

Thermometre Pt100 | Sous-menu 14
| Unités [°C, OF]. ly Thermomeétre thermocouple: menu 15
| Résolution [0.19, 10]. || Type de thermocouple [J, K, T, R, S, E]. || Poten-
| Offset [-9.9 & +9.99, |} Unités [°C, OF]. \ \ || tiometre
| -993 + 99 0]. |I Résolution [0.19, 1°]. Offset [-9.9 a +9.9 ©, -99 a +99 ©°]. I| Aucun.
—_— T L L L e R e Y e I d
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Pour accéder au menu 10 de configuration de I'entrée, appuyer sur pour
passer du mode travail au mode programmation et ensuite appuyer la touche

180 CnF infP
(s oee ]

SC > ENTER

aaf=ls

> jusqu'a situer a I'affichage l'indication "CnFInP"

Programmation entrée process

Comme indicateur process, le BETA-M est destiné a la mesure de tous
les types usuels de process avec indication directe en unité d'ingénierie.
Les paramétres a configurer comme indicateur de process sont:

Type de I'entrée en volts (tension) ou en milliampéres (courant).

Plages de I'entrée en tension ou en courant :
"1V" plage -1V a +1V,
"10V" plage -10V a +10V,

"ImA" plage -1mA a +1mA,
"20mA" plage -20mA a +20mA,

Excitation.
Les tensions disponibles de I'alimentation pour l'excitation du cap-
teur sont: 24V, 10V ou 5V.
La sélection de I'excitation 10 V peut étre changée a 5V par mise en Pont ON = EXC. 5V

place du pont interne situé sur le coté extérieur de la carte d'entrée Pont OFF = EXC. 10V

Sous-menu 11 - PROCESS
Les affichages auxiliaire et secondaire, indiquent 11 (Sous menu) et "-Proc-" :

étape d'initialisation a la configuration des signaux de proocess. 00 0 &
Par les touches ci-dessous obtenir la direction souhaitee: S
Accés a la programmation de I'entrée process. i! -Proc- @
“»> passer du menu 11 au menu 12 — Cellule de charge (p. 24) et suivants. [ BHBEE (]

CEse> Quitter le menu et retourner au pas d’entrée en programmation: "-Pro-".

Choix du type de signal, indication "InPUt". 00 )
ol E

/ lnPUE
EE=T-Y=3=To0

ENTER

Par < sélectionner le type de signal ["VoLt" = tension, "AMP" = courant].

B yalider le choix et passer au pas de programme suivant.

BEEEsE

ESC . y ; .
Cese> Quitter le menu et retourner au pas d’entrée en programmation: "-Pro-".

Choix de la plage capable de recouvrir la plage d’entrée du signal "rAnGE".

(7 3)
Par <=~ , sélectionner le plage usuelle entre ["1-V" ou "10-V" si I'entrée est en 0 _ 00
tension, "1mA" ou "20mA" si |'entrée est en courant]. 0 @y
CETER  yzalider le choix et passer au pas de programme suivant. !l FrRAEE
= Quitter le menu et retourner au pas d'entrée en programmation: "-Pro-". ( = ) &5 ]D

N ESC A > ENTER ’)
Appuyer la touche S pour sélectionner I'excitation ["10-V" ou "24-V"].
Si on souhaite utiliser I'excitation 5V, on doit préalablement placer le pont interne (1 )
et sélectionner I'option 10V. UU Q — UU:ﬂU
ETE Valider la configuration de I'entrée process et revenir au début de la pro-
grammation "-Pro-". =l SuPP:
CEse> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer les para- [ 5 &5 &5 €8 ]D

\;

métres programmés. ’)
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Raccordement transducteur (V, mA)

~\
LS Pour indicateur de PROCESS con entrée V
CN3 Do 6 RACCORDEMENT AVEC EXCITATION EXTERNE
Do 5 Raccordement a 4 fils
|:|0 4 CN3 et =G [ TRANSDUCTEUR
|:|O 3 4= ERTEANE ) & EXC =10y
HE IM (V) - OUT by
I:IO 2 2(m fIN(V) + OUT 15
OO | 1
=
9 y N3 i Raccordement a 3 fils
=) excmatios ] = EXC TRANSDUCTEUR
sl EXTERME + =10
= NV - OUT 05
3 [ AT
PIN 6 = -EXC [sortie excitation (-)] o[ Liivy  wouT e
PIN5 = +EXC [sortie excitation (+)]
PIN 4 = +IN [entrée mA (+)] EXCITATION DELIVREE PAR BETA
, Raccordement a 4 fils
PIN 3 = -IN [entréeV (-) ou mA (-)] K -EXC -EXC
K TRANSOUCTEUR
PIN 2 = +IN [entrée V (+)] - EXC * EXC 1oy
, AN (V) - 0UT
— D=1
PIN1 = N/C [non raccordee] M (V) o o
Consulter les recommandations de raccordement Raccordement a 3 fils
page 58. N3 TRANSDUCTELR
- + EXC + EXC (110
3 i D=5t
o SNV ) COMM T
m eINGY) +outT 15
Raccordement transducteur (V, mA)
RACCORDEMENT AVEC EXCITACTION EXTERNE EXCITATION DELIVREE PAR BETA
raccordement a 4 fils N3 raccordement a 4 fils
] -EXC -EXC .
CN3 examamon ———2XC TRASNDUCTEUR ] TRASNDUCTEUR
6o EXTERNE EXC O-1mA 6| my + EXC +EXC 0=1mA
= + Lt 5 sm A i - 0-5mA
=5 o
s +IN (mA) + OUT 0-20mA 3w L IN(MA) *OUT 0-20mA
2|0 - IN (mA) -0UT 4-20mA 2|12 =IN (mA) - ouT 4-20mA
1o 113
oN3 raccordement a 3 fils raccordement a 3 fils
65 exciarion — + EXC TRASNDUCTEUR CN3 TRASNDUCTEUR
= EXTERNE T O-1mA g + EXC + EXC -1mA
4 TN A 0-5mA
3 +IN (mA) +OUT 0-20mA g |+ IN (mA) +OUT g:génn?,q
f o - IN (mA) COMM 4-20mA ? ~IN (mA) CoMM 4-20mA
raccordement a 2 fils raccordement a 2 fils
CN3 (seulement 4-20mA) (seulement 4-20mA)
o[ EXCITATION TRASNDUCTEUR CN3 TRASNDUCTEUR
5|2 EXTERNE o= +EXC +EXC
-—— - | + EXC
3 -‘—J - ; - + IN (mA) +0UT
3 E +IN (mA) +0OUT 4-20mA ? E 4-20mA
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Programmation entrée cellule de charge

Consulter la documentation du fabricant des cellules, surtout les spécifications de sensibilité et la tension d'excitation
requise pour leur alimentation.

En tant qu'indicateur pour cellule de charge sa fonction sera la mesure de charges (poids, pression, torsion...) exercées
sur un dispositif raccordé a divers capteurs type pont comme cellule de charge qui délivrent un signal d'une amplitude
de +£300 mV.

Les deux tensions d'excitation disponibles sur l'instrument sont 10 et 5V. La sélection s'effectue par la configuration du
pont interne d'excitation. De cette maniére, peuvent se raccorder jusqu'a 4 cellules en paralléle avec excitation de 10V
et jusqu'a 8 cellules en paralléle avec excitation 5V, sans nécessité d'effectuer une alimentation extérieure (voir Raccor-
dement).

Ejemplo:
Supongamos 4 células con sensibilidad 2mV/V a las que se aplica una excitacion de 10V; cada una dard una sefial
de entrada maxima de 20mV, siendo el total 20mV al estar conectadas en paralelo. Si en el mismo caso /a excita-
cion fuese 5V, la maxima sefial de entrada seria de 10mV.

La configuracion por software requiere como Unico parametro necesario el rango de entrada, que debera ajustarse a la maxima sefial
de entrada prevista.
Hay cuatro rangos: £15mV, £30mV, £60mV y £300mV.

Exemple:
Supposons 4 cellules avec sensibilité 2mVyV sur lesquelles on applique une excitation de 10V. Chacune délivrera
un signal maximal de 20mV lorsqu'elles seront couplees en parallele. Pour une méme configuration mais avec ex-
citation 5V le signal maximal a pleine charge sera de 10mV.

FONCTION BATCH

Fonctionnement par entrée logique

Cette fonction, définie comme fonction logique n°30 page 74, est destinée pour un usage en process de pesage ol se
requiert une totalisation de la quantité de mesures accumulées.

Un capteur raccordé a l'entrée logique associée a fonction 30, détecte la présence d'une charge et envoie une impulsion
qui ordonne a I'appareil de sommer la valeur de I'affichage au totalisateur et incrémenter le compteur du nombre de
mesures.

Les valeurs du totalisateur et du compteur de lots sont sauvegardées.
La lecture de ces paramétres se fait sur I'affichage secondaire de maniére permanente si on le souhaite.

Sous-meutl 12 - CELLULE DE CHARGE

La fig. avec l'indication "-LoAd-", est le pas de départ de la configuration de la

plage usuelle du signal d’entrée pour cellule de charge.

EER> Accés a la programmation de I'entrée cellule de charge. )

> Passe du menu 12 au menu 13 — Thermomeétre Pt100 et suivants. /@ -Lofd-

CEse> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-". [ S8 }D

Sélection de la plage du signal d’entrée, indication "rAnGE".

Par — =~ pour sélectionner la plage du signal d’entrée souhaitée en mV parmi

les quatre proposées: ["300mV" = de -300mV a_+300mV], ["60mV" = de - 3 0 - g0

60mV a +60mV], ["30mV" = de -30mV a +30mV] ou ["15mV" = de -15mV a Y ]

+.®15mV] i rFrRNBE
Valider le choix présent a I'affichage secondaire et passer au pas de pro- ——— =

gramme suivant. { SO }D

fE_D Retourner au pas d’entrée en programmation: "-Pro-" sans vallider le

choix.
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)

p ~ Pont d’excitation 5V / 10V
CcN3 OO

Ol
o
= NW OO

\ S

PIN 6 =-EXC [sortie excitation (-)]
PIN 5 =+EXC [sortie excitation (+)]
PIN 4 =Non raccordée PNt O = EX > Y ov
PIN 3 =-mV [entrée mV (-)]

PIN 2 =Non raccordée G iter | dati q q
PIN 1 =+mV [entrée mV (+)] pgggusga.r es recommandations de raccordement

Raccordement cellule de charge (mV/ V)

+IN 5 | + EXC 5 +IN +IN +IN +IN
-ouT, +0UT 3 EX | 2l -ouy -ouT -ouT -ouT
2 1 | o-100mVv | _ 3 - .
; ——s3 | +0UT +0uT +0UT +0UuT
IN 6 l—ET.S IN IN IN IN
3

PROGRAMMATION DE L’‘ENTR j

Programmation entrée thermometre Pt100

Lorsque l'instrument est configuré comme un thermomeétre a sonde Pt100 a trois fils, les plages de température et de
résolution disponibles sont:

Entrée Plage (res. 0.1 9) Plage (res. 19)
-100.0 a +800.0 °C -100 a +800 °C
Pt100
-148.0 a +1472.0 °F -148 aa +1472 °F

La programmation permet de sélectionner I'unité de température (Celsius ou Fahrenheit), la résolution (degrés ou di-
xiemes de degrés) et un décalage d'affichage.

Normalement, il ne sera pas nécessaire de programmer une valeur de décalage, sauf dans le cas ou il existe une diffé-
rence connue entre la température capturée par la sonde et la température réelle.

Cette différence peut étre corrigée en introduisant un décalage des points d'affichage de -9,9 a +9,9, avec une résolu-
tion de 0,19, ou de -99 a +99, avec une résolution de 19,

Exemple:

Dans un processus de contréle de la température, la sonde Pt100 est située dans une partie du processus ou la tempeé-
rature est inférieure de 10 degres a celle du point ou le controle doit étre effectue. En introduisant un deplacement
daffichage de 10 points, avec une résolution de 1 degre, /a lecture serait corrigee.

Les paramétres a configurer comme thermomeétre Pt100 sont :

Echelle en degrés Celsius « °C » ou Fahrenheit « OF »,

Résolution en dixiemes de degré "0'1°" ou en degrés "10".

La valeur de décalage est programmable jusqu'a £9,9° avec une résolution en dixi€mes, ou jusqu'a £99° avec une
résolution en degrés.

En entrant ces paramétres de configuration de I'entrée Pt100, la linéarisation et I'échelle de I'affichage sont automati-
guement ajustées.
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Sous-menu 13 - THERMOMETRE Pt100

Indication 13 (N° du sous-menu) sur affichage auxiliaire et "-Pt100" sur affichage
secondaire. )
Selon la touche utilisée on obtiendra:

Acces a la sélection et programmation des paramétres de la mesure en Pt100.
> Passage au sous-menu 14 - Thermomeétre thermocouple (p. 30) et suivants.
s> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-".

Choix de I'unité de température, indication "-Pt100".
Par —>~ , Sélectionner I'unité souhaitée ["°C" = Celsius ou "°F" = Fahrenheit].

ETED yalide la sélection et passe au pas de programme suivant.
CEse> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-" sans valider la sélection.

Choix de la définition (résolution) de la mesure, indicacién "-Pt100".

Par —®, visiter les deux résolutions proposées ["1°" = Résolution en degré
"0.19" = Résolution en dixieme de degre].

Ered Valide la valeur présente a l'affichage secondaire et passe au pas de program-
me suivant.

CEse> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-" sans valider la sélection.

Programmation du  décalage (offset), indication  "oFFSEt".

Par impulsions successives sur —4—", incrémenter le digit clignotant entre 0 et 9

d‘affichage

et par x> , se déplacer au digit suivant vers la droite, jusqu‘a obtention de la valeur
et du signe. Le digit "-" représente le signe ["-" = negatif], le positif étant ["0" = posi-
tif]. Le témoin d'un offset non nul en memoire se fait par la led "TARE".

ETE yalide I programmation de la Pt100 et retourne au pas d’entrée en program-
mation: "-Pro-".

ESC y ’ . . , .
Cese> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-"sans valider la sélection.

BETA-M/M2

G
&
2 13 -pPc 100 2

S ILE S ]
- O S
=
13 -PE 100
[ o oesess ) )
7 0
L0
13 -PL 100
EBR=Y-Y=Y--T-"3
RNl
U:UOU
I30FFSEE

e

ENTER

|

(

)

Résolution 0,1°: ...Offset £9,9°
Résolution 1°: ....... Offset £99°

RACCORDEMENT ENTREE PT1

{ Y
L L Schéma de raccordement du signal d’entrée du
CN3 EIO 6 Thermomeétre Pt100 a trois fils.
00|
4
PIN1 PIN3 PIN5
0O | 3
00O | 2
|| 00 | |
=
) ’ Pt100
PIN 6 = Non raccordé
PIN 5 = Commun Pt100
PIN 4 = Non raccordé Consulter les recommandations de raccordement
PIN 3 = Pt100 pag. 47.
PIN 2 = Non raccordé
PIN 1 = Pt100
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Programmatlon entrée THERMOCOUPLE
Lorsque l'instrument est configuré en tant que thermo-

meétre a thermocouple, les plages de température et de

D

résolution disponibles sont :

BETA-M/M2

La programmation permet de sélectionner le type de ther-
mocouple, I'échelle de température (Celsius ou Fahrenheit),
la résolution (degrés ou dixiemes de degrés) et un décalage

Entrée Plage(res. 0,1 ©) Plage (res. 19) d'affichage.
Normalement, il ne sera pas nécessaire de programmer une
-200,0 & +1100,0 °C -200 & +1100 °C valeur de decalage sauf dans le cas ou il existe une diffé-
TC“J” rence connue entre la température captée par la sonde et
-328,0 a +2012,0 °F -328 4 +2012 °F la temperature réelle.
- 5 - 5 Cette différence peut étre corrigée en introduisant un déca-
- -200,0 a +1200,0 °C -200 a +1200 °C lage des points d'affichage de -9,9 & +9,9, avec une résolu-
[0} o
1328,0 3 +2192,0 OF 328 & +2192 OF tion de 0,19, ou de -99 a +99, avec une résolution de 1°.
-150,0 & +400,0 °C -150 & +400 °C Exemple:
TC T Un processus de controle de la température a la sonde
-238,0 & +752,0 oF -238 3 +752 OF thermocouple située dans une part/e du processus ou il y a
5 degrés de plus de température qu'au point ou le contrdle
-50,0 & +1750,0 °C -50 & +1750 °C doit étre effectué.
TC'R" - » - > En introduisant un deplacement daffichage de -5 points,
-58,0 a +3182,0 °F -58 a +3182 °F avec une résolution de 1 degré, la lecture serait corrigée.
- 3 [o] - 3 o] . .
TC v >0,0.a +1750,0 °C >0 +1750 °C Les parametres a configurer sont :
-58,0 & +3182,0 °F -58 & +3182 OF e Type d'entrée thermocouple [J, K, T, R, S, E].
: : e Echelle en degrés Celsius "°C" ou Fahrenheit "OF".
-200,0 & +1000,0 °C -200 & +1000 °C p . o ey 1oM 25 10"
TCE” e Resolution en dixiemes "0.1°" ou en degres "1
-328,0 a +1832,0 °F -328 a4 +1832 °F . Compenser La valeur de décalage est programmable

Jusqu 'a £9,9° avec une résolution de dixiémes, ou jus-
qu'a £99° en degrés.

En entrant ces paramétres de configuration, la linéarisation et I'échelle de I'affichage sont automatiquement ajustées.

Sous-menu 14 - THERMOMETRE THERMOCOUPLE

La figure montre l'indication "-tc-" correspondant au démarrage du menu de configu-
ration de I'entrée thermocouple. Appuyez sur I'une des touches suivantes :

Accés a la programmation des entrées thermocouple.

> Allez au sous-menu 15 - Potentiomeétre.

ESC - . 7 .
CEseo Annuler la programmation et revenir au début de la programmation "-Pro-"

0 ~
- @aj

4 -tc-
B=r-T=X-1-3

ENTER

mmgﬂ

[jaaag

Effectuer le choix du thermocouple désiré parmi ceux proposés sous indication "-tc-"

Par appuis successif sur > , se placer sur le thermocouple souhaité ["tYPE-J" =

J, "tYPE-K" = K, "tYPE-t" = T, "tYPE-r" = R, "tYPE-S" =

G Valide le choix du thermocouple présent a I'affichage secondaire et passe au 'y
pas de programme suivant.

CEse> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-" sans valider le choix.

Choix de l'unité de température, indication "-tc-"

Par appuis successifs sur > faire apparaitre I'unité souhaitée entre les deux pro-

S, "tYPE-E" = E]. DEYPE =4
~Eec-
(| &S ST H )

Y ENTER

BEEEE

posées ["0C" = Celsius ou "°F" = Fahrenheit]. - 8 UU:
E valide le choix de I'unité présente a l'affichage secondaire et passe au pas 'Y -k -
suivant. ! c
s> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-" sans valider le choix. { il @D
KOSMOS SERIE www.ditel.es 56



DITEL®

Choix de la résolution, indication "-tc-".

Par appuis successifs sur <> arriver  la valeur de résolution souhaitée ["0.10"

= résolution en dixiemes de degrés ou "1°" = résolution en degrés].
Valide le choix effectué et passe au pas de programmation suivant.
s> Retourne au pas d’entrée en programmation: "-Pro-" sans valider le choix.

Programmation du décalage de I'affichage, indication "oFFSEt".

Par —A> , incrémenter le digit clignotant de 0 a 9 et par > , déplacer le digit
clignotant vers la droite pour pouvoir le modifier, jusqu’a obtention de la valeur de
décalage souhaitée et de son signe. Le premier digit de gauche représente le signe
["0" = positif, "-" = négatif]. Un offset différent de zéro provoque I'éclairage perma-
nent de la led "TARE".

B> Valide la configuration de I'entrée pour thermocouple et retourne au pas
d’entrée en programmation: "-Pro-".

e Retourne au pas d'entrée en programmation: "-Pro-" sans valider la pro-
grammation.

BETA-M/M2

7 0
ehov
iE
4 -fFc-
BR=X - ¥=Y-I- 30

- 7 m
Y @

14 oFFSEE
BE-X-T3 138

ENTER

Résolution 0,1°: ... Offset £9,9°
Résolution 1°: ...... Offset £99°

RACCORDEMENT ENTREE THER

{ T\
L L Schéma de raccordement pour entrée thermo-
couples
cN3 OO | 6 3,K,T,R, S ou E  deux fils.
00O | s
OO0 | 4 PIN 1 PIN 3
OO | 3
OO | 2 + -
|| 00 | 1
=
. A
PIN 6 = Non raccordé
PIN 5 = Non raccordé
PIN 4 = Non raccordé Consulter les recommandations de raccordement
PIN 3 = - Thermocouple pag. 47.

PIN 2 = Non raccordé
PIN 1 = + Thermocouple
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PROGRAMMATION ENTREE POT )

En utilisation de Beta-M comme contréleur de déplacement potentiométrique, il n'y a aucune programmation a effec-
tuer. L'excitation reste sélectionnée et peut étre 10 ou 5V, selon la position du pont sur la carte d’entrée. Cette tension
est utilisée pour alimenter le potentiométre et fournir a I’entrée la tension résultante de la position de son curseur.

Sous-ment 15 - POTENTIOMETRE

La figure avec indication "-Pot-" correspond a I'acces au menu de l'indicateur de
déplacement potentiométrique. L'appui sur les touches suivantes:

Confirme la sélection de I'entrée potentiométre et retourne au début de la

0o 8.

BEEEE

programmation "-Pro-". i~ -Pok -
N Passe au Sous-menu 11 - Process. [ g &5 }

> Revient au début de la programmation “Pro-"sans valider le choix effectué.

RACCORDEMENT DU POTENTIC j

( )
- L Schéma de raccordement de I'entrée avec
CN3 |00 | 6 Potentiomeétre a trois fils.
Hg 2 12 3 456
CN3 |ORNRON
0o | 3
0o | 2 |
|| OO | 1
S A - Low _l HIGH

PIN 6 = - EXC POT

PIN 5 = POT HI

PIN 4 = Non raccordé Consulter les recommandations de raccordement
PIN 3 = POT LO (COMM) pag. 47,

PIN 2 = POT CENTRAL
PIN 1 = Non raccordé
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Echelle

Il n'est nécessaire de mettre I'instrument a I'échelle que lorsqu'il est configuré comme indicateur de process, cellule de
charge ou potentiométre. La mise a |'échelle consiste a affecter une valeur d'affichage a chaque valeur du signal d'en-
trée.

Dans les process linéaires, ceci est réalisé en programmant deux coordonnées -(inputl, displayl) et (input2, display2),
entre lesquelles une relation linéaire est établie ou chaque valeur du signal d'entrée correspond a une valeur d'afficha-
ge. La relation peut étre directe ou inverse.

Relacicn proporcional directa Relacion proporcional inversa
DISPLAY 2 fooeeeeeceeens DISPLAY 1 Pour avoir une plus grande précision dans la
mesure, les points 1 et 2 doivent étre situés
i approximativement aux deux extrémités du
DISPLAY 1 hannanannn; H DISPLAY 2
: Process.
INPUT 1 INPUT 2 INPUT 1 INPUT 2

Dans les process non linéaires, il est possible de programmer jusqu'a 30 points d'affichage d'entrée. Chaque deux points
sont reliés par une section droite, et I'ensemble est une courbe qui représente la relation entre la valeur d'entrée et la
valeur d'affichage. Plus le nombre de points programmés est grand et plus ils sont pro-
ches les uns des autres, plus la précision de la mesure est grande.
Les valeurs d'entrée doivent étre programmeées dans un ordre
(o7, 47 tOUjours croissant ou toujours décroissant, en évitant d'attri-
buer deux valeurs d'affichage différentes a deux valeurs d'en-
trée égales.
Les valeurs d'affichage peuvent étre saisies dans n'importe quel ordre
et méme attribuer des valeurs égales a différentes entrées.
(inp1, dspt) En dessous du premier point programmé, la relation établie entre les
deux premiers points de I'échelle est suivie.

Au-dessus du dernier point programmé, la relation établie entre les deux derniers points de I'échelle est suivie.

Il existe deux méthodes pour programmer |'échelle, la méthode SCAL (menu 21) et la méthode tEACH (menu 22).
Dans le schéma, le menu 21 SCAL a été développé a titre d'exemple, étant exactement le méme que le menu 22 tEACH.

BN I Méthode SCAL
= 20] Carase Les valeurs d'entrée et affichage se programment par
T composition au clavier des valeurs de l'entrée et de la
i i J mesure correspondante pour les points extrémes de
— > = -=-
- H| S(ALH !22|—tEAC'HH la plage'
1 Méthode tEACH

Les valeurs d'entrée sont introduites par la mesure
automatique du signal présent appliqué a l'entrée au
moment de saisir ce paramétre. La valeur d'affichage
de la mesure correspondante se compose au clavier.
Cette méthode est idéale lorsque I'on a la possibilité
de simuler le process tel qu'il se déroule en réalité.

Programmation des points de linéarisation
Les deux premiers points d'affichage des entrées sont
|" === accessibles en appuyant sur la touche ENTER. Pour
I =55.88 entrer dans la programmation du reste des points,
* | = maintenez enfoncee la touche ENTER pendant envi-
T ron 3 s a partir de la valeur d'affichage du point 2.

+88
= 21] dSP-30

A partir de 13, I'avance se fait en appuyant sur EN-
TER. Lorsqu'un nombre suffisant de points a été pro-
J grammé pour définir le processus, appuyez sur EN-
TER pendant 3 s pour quitter la routine de program-
mation de I'échelle. Le reste des points, jusqu'a 30,

untos=2 untos=3 ] [Countos=n_] untos=30 qui n'ont pas été programmés sont omis du calcul de
/ ), / ) I'affichage.

—— ]
=)

2}

[0}

<o
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Sous-menu 21 - ECHELLE (entrées process, cellule de charge et potentiomeétre)

Ici, sont repris, pas par pas, les instructions pour configurer les cing paramétres prévus par la méthode SCAL :
InP-01, dSP-01, Position figée du point décimal, InP-02 et dSP-02.

L'affichage "-SCAL-" dispose des indications du pas d’accés au menu de configura-
tion d’échelle, méthode SCAL. On peut ainsi obtenir, selon la touche utilisée:

CENTER> Accede a la programmation de la valeur du signal d’entrée du point 1.

<»> passe au sous menu 22 - Teach. ! -6¢f FH_ -

e Retourne au début de la programmation "-Pro-" sans mémoriser les nou- [ 5 g JD
velles données. P S W G

Composition de la valeur du signal d’entrée pour le point 1, indication "InP-01".
Par appuis successifs sur®, incrémenter le digit clignotant de (0a9) et par

0 — (1D
S , se déplacer au digit suivant vers la droite. La valeur devra étre composée (0 g g g g g
avec son signe situé au premier digit a gauche ["0" = positif, "-" = négatif]. =) . ,

E ] I o P U 0

T Valide la valeur de "InP-01" et passe au pas de programme suivant

EE=T-TY-r0 0

CEse> Retourne au début de la programmation "-Pro-" sans validation de la valeur
composée.

Composition de la valeur de I'affichage pour le point 1, indication "dSP-01".
Par appuis successifs sur®, incrémenter le digit clignotant de (0a9) et par

Lamwg
> , se déplacer au digit suivant vers la droite. La valeur d'gv"ra étre comeo'.?ee g g g g g
avec son signe qui figurera dans le premier digit a gauche ["0" = positif, = 21d6P-0 1
négatif]. ! v’
ETE Valide la valeur de "dSP-01" et passe au pas de programme suivant ( &S5 H e )
Cese> Retourne au début de la programmation "-Pro-" sans validation de la valeur
composée.

Programmation du point décimal « dECP »
L'affichage principal indique la valeur de dSP-01 avec le point décimal clignotant.

Par appuis successifs sur >> , déplacer celui-ci a la position voulue. S'il n'y a pas 8 8 8 8 8

de point décimal, le placer au dernier digit, a droite comme sur la figure sur le coté.
! JdELP
Valide la position choisie et passe au pas de programmation suivant. [ I B o e }D

Cesc> Retourne au début de la programmation "-Pro-" sans validation du choix.

Programmation de la valeur de I'entrée au point 2, indication "InP-02".
Composition de la valeur du signal d’entrée pour le pomt 2, indication "InP-02".

Par appuis successifs sur®, incrémenter le digit clignotant de (0 a 9) et par - g g g g g (0D}
> , se déplacer au digit suivant vers la droite. La valeur devra étre composée

avec son signe (!) au premier digit a gauche ["0" = positif, "-" = négatif]. =2 ! 1nP-0 E' .
ET Valide la valeur de "InP-02" et passe au pas de programme suivant ( S8 HEH )
e Retourne au début de la programmation "-Pro-" sans validation de la valeur

com posee

Programmation de la valeur d'affichage au point 2, indication "dSP-02".
Composition de la valeur de I'affichage pour le point 2, indication "dSP-02".

Par appuis successifs sur <‘>, incrémenter le digit clignotant de (0 a 9) et par = g g g g g
-

, se déplacer au digit suivant vers la droite. La valeur devra étre composée
P : P 22 1d5P-02

avec son signe au premier digit a gauche ["0" = positif, "-" = négatif].
EureR> Valide la valeur de "dSP-02" et passe au pas de programme suivant { — D
e Retourne au début de la programmation "-Pro-" sans validation de la valeur

composée.
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A partir de la fin de programmation de I'affichage du point 2 et par appui (3s minimum) sur ETE o accede 3 la pro-
grammation du point 3 permettant la linéarisation de I'échelle jusqu'a 30 segments. La suite se fait en mode normal en

avancant par ErER> pour mémoriser une nouvelle donnée et passer au pas suivant.

Au dela du point 3, pour revenir en arriére au point précédent, utiliser la touche S
Si la programmation n'utilise pas la totalité des 30 points offerts, par durant 3 secondes abréger la programma-
tion a partir de celle du dernier point désiré.

Programmation de la valeur de I'entrée au point 3, indication "InP-03".

Appuyer successivement la touche a> , pour incrémenter le digit clignotant et la

touche > , pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur et le = g g g g g 0
ﬁlglne désirés. Le premier digit de la gauche contient le signe ["0" = positif,

= négatif]. o ! lnP-03 o .
T yvalider les données et accéder au pas de programme suivant. [ TR T o }D

CEse> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans mémoriser les données.

Programmation de la valeur d'affichage au point 3, indication "dSP-03".
Appuyer successivement la touche > pour incrémenter le digit clignotant et la

touche —>~ pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur et le

5|gne désirés. Le premier digit de gauche represente le signe ["0" = positif, =
Il n negatlf] g g g g g
1. Si on appuie sur , on passe a la programmation du point suivant. e idsP-03

2. Si on appuie 3s minimum sur , on termine la programmation du point 3 qui { &5 ]D
sera le dernier point de I'échelle. L'instrument revient au niveau -Pro-.

e Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans valider la donnée.

Tout les points jusqu'a 29 se programment de la méme fagon.

Ceseo

Un appui sur la touche ne renvoie plus au niveau -Pro- mais a la programmation du point antérieur.

Une impulsion sur en fin de programmation de l'affichage 29 fait accéder a la programmation du point 30,

Si on est arrivé jusqu'au point n°30, la programmation se termine par une impulsion sur @D ne fois programmé
I'affichage du point 30.

le dernier offert par l'instrument pour terminer I'échelle. La touche renvoie au point antérieur

Programmation de la valeur de I'entrée au point 30, indication "InP-30".
Appuyer successivement la touche A , pour incrémenter le digit clignotant et la - g g g g g

touche <>~ , pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur et le
signe désirés. Le premier digit de la gauche contient le signe ["0" = positif, "-" = e! InP-30

t
négatif]. [ &S SbEH )

EED yalider les données at accéder pas de programme suivant.

ESC . 7 . . 7
Cese> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer la donnéee.

Programmation de la valeur d'affichage du point 30, indication "dSP-30".
Appuyer successivement la touche S pour incrémenter le digit clignotant et la = g g g g g

touche > , pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a CO|I;I‘IEJ|eter la valeur et le
signe désirés. Le premier digit de la gauche contient le signe ["0" = positif, e !ds5P-30

"-" = négati
o EE=Y X138

ETER yalider les données et retourner au début de la programmation -Pro-.

CEse> Revenir au point antérieur.

KOSMOS SERIE www.ditel.es 62



BETA-M/M2

Sous-menu 22 - TEACH (Seulement en entrées process, cellule de charge y potentiometre )

Dans ce menu se configure I'échelle en réalisant I'acquisition de la valeur des signaux de I'entrée par la mesure du
signal qui y est applique tCH-01 et tCH-02 puis par la composition au clavier des valeurs correspondantes de I'affi-
chage (dSP-01 et dSP-02) et par la définition du point décimal qui restera figée pour toutes les autres phases de pro-

grammation et du fonctionnement.

La figure montre l'indication "-tEACH" correspondant au démarrage du menu de
configuration de la balance par la méthode TEACH. Appuyez sur l'une des touches
suivantes :

Acces a la saisie autiomatique de la valeur de I'entrée en Teach 1.
> Passer au Sous-menu 23 - Options de affichage (page 49).
Cese> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans valider de donnée.

Saisie de la valeur réelle au point 1, affichage « tCH-01 »
L'affichage principal indique la valeur du signal présent aux bornes d'entrée.

Appuyer la touche pour accepter cette lecture comme valeur de I'entrée
du point 1, indication "tCH-01".

s> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer la donnée.

Programmation de la valeur d'affichage au point 1, indication "dSP-01".
Appuyer successivement la touche > , pour incrémenter le digit clignotant et

la touche N , pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur
et le signe d'%SIreS Le premier digit de la gauche contient le signe ["0" = positif,
"-" = négati

ETED  yalider les données et accéder pas de programme suivant.
s> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer la donnée.

Programmation du point décimal « dECP »
L'affichage principal indique la valeur de dSP-01 avec le point décimal clignotant.

Par appuis successifs sur N , déplacer celui-ci a la position voulue. S'il n'y a pas
de point décimal, le placer au dernier digit, a droite comme sur la figure sur le coté.

Valide la position choisie et passe au pas de programmation suivant.
s> Retourne au début de la programmation "-Pro-" sans validation du choix.

Saisie de la valeur réelle au point 2, indication « tCH-02 »
L'affichage principal indique la lecture du signal présent sur l'entrée Input 2.

Par la touche , accepter cette lecture comme valeur d'entrée du point 2
(indication "tCH-02").

ESC . 7 . . 7
Cesc> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer la donnéee.

Programmation de valeur d'affichage du point 2, indication "dSP-02".
Appuyer successivement la touche a> pour incrémenter le digit clignotant et la

touche N pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur et le
signe désirés.

Le premier digit de la gauche contient le signe ["0" = positif,
"-"'= négatif].

CETER> Appuyer 3 secondes pour entrer dans la routine de linéarisation par trames.

Revenir au début de la programmation "-Pro-" en validant les données.

e Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans valider les données.

-

~

33 -.':EF.'L'

PEE

(

& 0

ENTER

v

p

-88888°

E’E’ .'.-.':H-.':.':

(

I

ENTER

)

a-888888
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22 d65P-0 1

ERETH

{
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222 JdECeP
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1-68686:

nnnnn

{

5 EE On s o

D

ENTER

a-8E8888E

33 d5pP-02

{

TARE RE ET UMIT MAX/MIN DATA

ENTER

I
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Par pendant 3 secondes a partir de la phase de programmation de l'affichage 2 on accede au programme du

point n°3 de linéarisation. A partir de la, on avance en mode habituel, c'est a dire que par , on valide l'introduc-

tion de chacune des données. Une impulsion sur s> dans le cours d'un pas de programme retourne au point anté-
rieur, mais depuis le point n°3 on retourne a la phase -Pro-.

Si la programmation n'utilise pas la totalité des 30 points offerts, par TR durant 3 secondes, abréger la programma-
tion a partir de celle du dernier point désiré.

Saisie de la valeur réelle au point 3, indication « tCH-03 »
L'affichage principal indique la lecture du signal présent a l'entrée. Appuyer

, . - U
la touche pour accepter cette valeur comme valeur de I'entrée au point 2, 3 8 8 8 8

indication "tCH-02". 22 rH-03
Valider les données et accéder au pas de programme suivant. =) Ei
[ TARE g LIMIT w DATA } D

ENTER

CEse> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer la donnée.

Programmation de la valeur d'affichage au point 3, indication "dSP-03".

Appuyer successivement la touche A> pour incrémenter le digit clignotant et la

touche —>~ pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur et le
signe désirés. Le premier digit de gauche contient le signe ["0" = positif,

S deris - 9868868

. 7 . . I3 by . . . _ E;E Eli
1. Si on désire valider la donnée et passer a la programmation du point suivant don 22 d6P-03

ENTER
ner une impulsion sur CETER> T T
2. Si on désire valider la donnée et terminer la programmation avec 3 points, main- [ - JD

e .
tenir pendant 3 secondes. L'instrument revient au niveau -Pro- apres avoir
enregistré la donnée.

Tous les points jusqu'a 29 se programment de méme fagon, sauf que la touche CEse> ne renvoie pas au niveau
-Pro- mais au début de la programmation du point antérieur.

Une impulsion sur aprés la phase de programmation de I'affichage 29 fait accéder a la programmation du
point n°30 (dernier point possible pour I'échelle). La touche CEse> renvoie au point antérieur.

ISi fcfmhest ag(r)ivé jusgu'au point n°30, la programmation se termine par appui sur aprés programmation de
‘affichage 30.

Saisie de la valeur réelle au point 30, affichage « tCH-30 »
L'affichage principal indique la lecture du S|gnal présent sur l'entrée. Appuyer la

N
touche pour accepter cette lecture comme valeur de I'entrée au point 30 =
indication "tCH-30". g g g g g
(e 3
e 202tlH-30
Valider les données et acceder au pas de programme suivant. { 5T &5 85 25 ]D

s> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregister la donnée.

Programmation de la valeur d'affichage du point 30, indication "dSP-30".

Appuyer successivement la touche A> , pour incrémenter le digit clignotant et ‘
= 0k
la touche —>— , pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur g g g 5 g 0
et le signe désirée. Le premier digit de gauche contient le signe ["0" = positif, | 0
n_n negatlﬂ . EE d 5 P 3 [ .
ETED valider les données et retourner au début de la programmation -Pro-. ( S HeHED ¢ ]D

J
> Revenir au point antérieur.

KOSMOS SERIE www.ditel.es 64



D BETA-M/M2

Intégrateur

___F . . .

J25] nec B EL'instrument contient un compteur de 8 digits (ou
% 7 digits avec signe négatif) qui est utilisé pour accu-

}_-oFF- Hi-{l_-on- H muler les quantités en mode totalisateur + com-

Bl weck =' pteur du nombre de lots (fonction n° 30 associée a

5 - = - une entrée du connecteur CN2 postérieur) ou com-
> —> i A
EWHHEWH E’%IWH gﬁmﬂ me intégrateur de la mesure dans le temps.

Le compteur se visualise sur I'affichage secondaire.

L'intégrateur s'active par sélection de I'option -on-
au menu 23 IntEG sauf quand la fonction 30 agit.

(NOTE: II n'est pas possible d'utiliser I'intégrateur
quand I'option de calcul automatique du volume est
habilité.

La valeur de l'intégrateur est indiquée a I'affichage secondaire sous forme permanente et permet la lecture simultanée
de la variable instantanée et du total accumulé. Si on le désire, I'affichage secondaire peut indiquer d'autres variables
ou rester éteint.

L'intégrateur accumule la lecture de I'affichage a travers une base de temps de la forme suivante:

Lecture Affichage x Facteur d’Echelle
Total(n) = Total(n-1) +

Base de Temps

En exemple d'utilisation, supposons que I'on souhaite obtenir une consommation journaliére d'un débit de 10 litres par
minute. Si la mesure instantanée est 10.00 et est exprimée en lit/min, on doit choisir la base de temps minute. Ainsi
nous devrions avoir un affichage de 10.00 lit sur le totalisateur au bout d'une minute de travail, 20.00 litres en 2 minu-
tes et 600,00 litres en une heure, etc.

Si on souhaite avoir en fin de la journée la consommation totale en m* on devra programmer un facteur d'échelle =
0,001 (11=0,001m?).

Submeni 23 - INTEGRATEUR (entrées process et potentiométre)

Avec ce menu on sélectionne I'option intégrateur on configure ses parameétres de fonctionnement : base de temps,
point décimal, facteur d'échelle et limite de I'affichage minimal accumulable.
Ce menu est seulement disponible dans les configurations process et potentiométre.

La figure indique "-IntEG" correspondant au début du menu de configuration de N
I'intégrateur. Utiliser les touches suivantes:
GRS Pour accéder a la sélection de l'intégrateur et a la programmation des
options. 3 3 - lnt E 5
- 4
> Pour passer au sous-menu suivant. [ ) i JD
CEse> Pour revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer de e -
donnée.
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Dans ce pas sont proposées les options -on- et -oFF- pour habiliter ou inhiber l'inté-

grateur. Appuyer la touche >> pour sélectionner I'option désirée.

Si I'option "calcul de volume" est active, il n'est pas possible d'habiliter
I'intégrateur.

TR valider la sélection et accéder pas de programme suivant.

Cese> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer de donnée.

Programmation de la base de temps, indication "tbASE".
Il y a 4 bases de temps: -S- seconde, -M- minute, -H- heure et -d- jour.

Appuyer successivement la touche > pour se déplacer jusqu'a la base de
temps convenable.

Valider la sélection et accéder au pas de programme suivant.
> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans enregistrer de donnée.

Le point décimal du totalisateur se programme sur l'affichage secondaire et
peut étre placé a I'un quelconque des huit digits. Sur I'affichage principal apparait
I'indication "dP" et I'affichage secondaire un nombre quelconque avec le point déci-

mal clignotant. Appuyer successivement la touche > , pour le déplacer jusqu'a
la position désirée. Si le point décimal est inutilisé, le déplacer au dernier digit, a
droite.

Valider la position sélectionnée et accéder pas de programme suivant.
CEse> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans valider de donnée.

Programmation du facteur d'échelle, indication "FACt".
Appuyer successivement la touche > pour incrémenter le digit clignotant et la
touche >~ pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur

désirée. Ensuite, par ETE |\ alider la donnée. Son point décimal se met alors en
mode cllgnotant La posmon du point décimal du facteur est indépendent de 'affi-
chage, ainsi il est posible d'introduire une valeur valeur de 0.0001 a 09999. Quand
la valeur du facteur d'échelle est inférieure a 1 on divise le signal, quand il est égal
ou supérieur, on le multiplie. Il n'est pas possible de programmer un facteur égal a
zéro.

ETE Valider la configuration et passer a la phase de programmation suivante.
CEse> Revenir au début de la programmation "-Pro-" sans valider les données.

Programmation de I'affichage minimum.
"Lo-Cut" est la valeur de I'affichage minimal au dessous duquel l'intégrateur com-
mence a accumuler.

Appuyer successivement la touche A> pour incrémenter le digit clignotant et sur

la touche > , pour se déplacer au digit de droite, jusqu'a compléter la valeur et
le 5|gne désirés. Le premier digit de gauche contient le signe ["0" = positif,
"-" = négatif].

ETER  Valider la configuration de I'affichage et revenir a "-Pro-".
Cese> Revenir au début de la programmation "-Pro-"sans valider la donnée.

BETA-M/M2

O o - - - O
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ENTER

1-8B8B888E
203tLo-Cut
[ TARE g LIMIT W DATA }D

ENTER
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|v

OPTIONS D’AFFICHAGE )
]
= |
Iy
C_JHC 3] ] -
B2 -scarL- B 22)-tEACE] B 23] -ImEG H24] -dsp- - BB I B 2o round 27 -voL-
| 1
E_'I&H — E_iLO_HI— I o1}
24] brIGHt 24) brlGHt & 26f -round [}
1%
e M HI_
24] LFt-0 24] LFt-0
V
[T | H|-EI 1
24] TAE- B 24 rAE- B 24| A

L'instrument offre divers types de filtrage du signal qui, utilisés convenablement, procurent une lecture stable mais en
occasionnant un certain retard.

Le filtre P est un filtre passe bas qui adoucit la réponse de I'affichage aux variations de I'entrée.

Le filtre E écréte les pics du signal en retardant la réponse jusqu'a ce gu'elle se stabilise dans une marge donnée.
Le filtre Average est une moyenne de plusieurs lectures (programmable jusqu'a 200 lectures).

Le filtre d'Arrondi masque les petites fluctuations de I'affichage avec une sélection jusqu'a 100 points d‘affichage.

Il existe en plus diverses options d'affichage qui facilitent la lecture:

. 2 niveaux de brillance des digits adaptable a la clarté ambiante,
. Affichage ou effacement des zéros non significatifs
o 3 vitesses de rafraichissement de ['affichage.

Sous-menu 24 - OPTIONS D'AFFICHAGE

La figure avec l'indication "-dSP-" représente le départ du menu des options

d‘affichage. Par les touches suivantes on obtient:

Accéde a la configuration de la luminosité de |'affichage. Y -d6P -

<> passe au sous-menu 25 de programmation des filtres. [ = &5 }D

e Retourne au début de la programmation "-Pro-".

La figure montre I'affichage "brIGHt".

Par —® choisir le niveau de brillance ["-HI-" = haut, "-LO-" = bas]. = f =

[ ] UU:g 0

CGENTERD . . . . 2Y 16 H
Valide le choix et passe au pas de programmation suivant. br ILHE

Cese> R%tourn,e au début de la programmation "-Pro-" sans valider le choix { - - }D
effectue.
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La figure montre l'affichage "LFt-0".

Par —®, sélectionner entre les deux alternatives ["-YES-" = pour conserver les - 50 E 5
zéros non significatifs a gauche "-NO-" = pour les éliminer]. 0

204 LFE- uﬁ

BT yalide I'option choisie et passe au pas de programmation suivant.

Cese> Rf?tourne au début de la programmation "-Pro-" sans valider le choix { =1 =i D
effectué

Programmation du nombre de lectures par seconde, indication "-rAtE-".
Ce filtre contrble la cadence de présentation de I'affichage et des sorties qui le re-

fletent: analogique, BCD et relais. Sélectionner par > , un niveau de 18,4 ou 1 1) 067 m
lectures par seconde. Les niveaux bas produiront un certain retard de l'affichage. (0 g
Prendre en compte ce retard pour la programmation des sorties. (=]
BT valider I'option d'affichage et revenir au début de la programmation "-Pro-" = Y -rREE-

CEESEs )

CEse> Abandonner sans enregistrer et revenir au début de la programmation.

Sous-menu 25 - FILTRES

Quand la lecture de l'affichage fluctue sous de petites variations du process ou du bruit du signal, on peut activer une
série de filtres pour atténuer ou annuler ces fluctuations. Le Filtre-E peut seulement étre programmé pour les entrées
de process, cellule de charge ou potentiométre.

La figure indique "-FILt-" correspondant au début du menu de configuration
des filtres. Agir sur I'une des touches suivantes :

Acces a la programmation du Filtre-P.
< (- 3
<> Ppasser au sous-menu 26 - Arrondi. 26 -F ¢
CEse> Abandonner sans enregistrer et revenir au début de la programmation. [ E5 & db ]D
Programmation de la valeur du filtre de pondération, indication "FILt-P".
Augmenter le niveau de filtre se traduit par une réponse plus lente de I'affichage
aux variations du signal d'entrée. Le niveau 0 indique un filtre désactivé. Sélection-
ner par la touche <> un niveau de filtre de 0 & 9. =
@R 6 Jentrée est de process, cellule de charge ou potentiométre, valider les Y
données et accéder au filtre-E. (=) 26 £ 4 o
@ o . . . . . 2
i I'entrée est un signal de température, valider les données et accéder au ——————
filtre de lissage (moyenne). { S df> @& o }D
e Abandonner sans enregistrer et revenir au début de la programmation .
Programmation de la valeur du filtre de stabilisation, indication "FILt-E".
Permet d'amortir le signal d'entrée en cas de variations brusques du process. Aug-
menter le niveau de filtre se traduit par une diminution de I'amplitude de la fenétre )
capable de provoquer des variations en rapport a l'affichage. Sélectionner par 0y
> , un niveau de filtre de 0 a 9. Le niveau 0 indique que le filtre est désactivé. 6 £ -£
Retourner au début de la programmation "-Pro-" et valider la configuration [ 5 &5 S EB D
de affichage. e
CEse> Abandonner sans enregistrer et revenir au début de la programmation .
Programmation de la valeur du filtre de moyenne, indication "AVErAG".
Permet de stabiliser I'affichage par réalisation d'une moyenne programmable du A o
nombre de lectures. Sélectionner par <®> un niveau de filtre de 1 & 200. SN
Revenir au début de la programmation "-Pro-" et valider la configuration a5 RUVEFRG
des filtres.

[ TARE RE%ET LIMIT MAxiMw DATA }D

e g R(?\I/enir au début de la programmation "-Pro-" sans valider la configuration
u filtre.
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Sous-menu 26 - ARRONDI (Entrées proces, cellule de charge et potentiométre)

Permet de sélectionner le nombre de points nécessaires pour qu'une variation se produise sur |'affichage.

La figura muestra la indicacion "-round" correspondiente al inicio del menl de

configuracion del redondeo. Pulse una de las siguientes teclas:
GENTERD .
Acceso a la programacion del valor de redondeo.

(e
35 ~-round

>> pagar al siguiente submend. ‘ —
=

ESC . P .7
Cesc> Cancelar la programacion y retornar al inicio de la programacion "-Pro-". [

Programmation de la valeur d'arrondi, indication "-round".

A l'aide de la touche >~ sélectionner la variation d'affichage par pas de ["001" 0
= 1 point, "005" = 5 points, "010" = 10 points, "020" = 20 points, gy 0
« 050 » = 50 points et « 100 » = 100 points]. _
. , . 6 -round

Validez les données et accedez a I'étape suivante du programme. ( 7= I }D

)

s> Annuler la programmation et revenir au début de la programmation "-Pro-".

CALCUL DE VOLUME j

Visualiser un Volume en Fonction de la Pression

Il existe diverses maniéres de calculer un volume contenu Calcul Automatique de Volume

par un réservoir de forme curviligne ou irréguliére. L'instrument calcule automatiquement le volume de

Si, dans la partie inférieure du réservoir, on place un cap- réservoirs de forme sphérique, cylindrique, combi-

teur de pression avec une échelle appropriée on aura a tout naison de cylindre et sphére et silo tronconique.

moment la valeur de la hauteur du liquide par rapport au L'utilisateur n'a seulement qu'a composer les dim-

niveau de ce capteur. mensions du réservoir appelées pas a pas par le pro-
gramme.

Pour visualiser le volume, l'instrument dispose de diverses
solutions :

1. Echelonner I'entrée pour indiquer directement le volu- _
me en utilisant la méthode teach et la linéarisation par .-/ N B\ / ;
trames. I | | |D || D
La méthode consiste a remplir le réservoir avec des L
volumes connus pour différentes hauteurs. A chaque
hauteur, faire un "teach" du signal d'entrée et progra-
mmer la quantité en volume correspondante. Plus le  Fpi-gonere] [Typ2-cyinde] | Typ3-
nombre de points programmés est important, plus
précise sera la mesure.

2. Si la forme du réservoir est réguliére et si la relation
mathématique entre signal d'entrée et volume a indi-
quer, il est seulement nécessaire de programmer |'affi-
chage du volume correspondant aux points haut et
bas de I'entrée. Par exemple dans un réservoir cylin-
drique vertical le volume est le produit de la surface
de base et de la hauteur du liquide contenu.

3. Une troisitme méthode pour indiquer le volume est de
laisser l'instrument faire les calculs automatiquement
en fonction du signal d'entrée. Cette méthode s'utilise D1
lorsque la forme du réservoir sera l'une des quatre
représentée a la figure ci-contre.

Typ 4 - Silo

Di
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Exemple de Programmation pour le calcul de Volume

Supposons un réservoir selon la forme de la fig. 3, soit
un cylindre horizontal avec des fonds semi sphériques.
Un capteur de pression placé a la base du réservoir

donne un signal proportionnel a la hauteur du liquide.
Le premier pas consiste a échelonner l'instrument pour !
que la lecture de la hauteur du liquide, qui sera %
utilisée postérieurement, soit en métres.
La relation entre pression et hauteur est linéaire et
il est suffisant de programmer I'échelle avec deux
points.
Ce qui conduit a programmer deux valeurs d'en- EQ?OOAHl
trée du signal correspondant & deux valeurs de 2o

hauteur en métres.
Il est important que le point décimal sélectionné
dans le menu d'échelle marque la position des uni-
tés en metres. Par exemple, 1,5 m sera peut se
programmer comme 1.5000, 01.500, 001.50 ou
0001.5

Le pas suivant est de sélectionner la forme du réser-
voir et d'introduire ses dimensions. Ceci se réalise
au menu 27-Vol-.

Sous-menu 27 - CALCUL DE VOLUME

Ce menu apparait exclusivement pour I'utilisation en process ou potentiométre. Il n'est pas possible d'utiliser
cette fonction si I'intégrateur (menu 23) est actif. Pour que l'instrument calcule automatiquement le volume en
fonction de la pression, il est nécessaire que la forme du réservoir disponible soit I'une de celles représentées a la
page précédente.

La figure avec l'indication "-VoL-" correspond au début du menu de configuration

de l'option de calcul automatique de volume.
Utiliser les touches suivantes:

Accés a la configuration de I'option.

> 21 -Uol -
Passer au Sous-menu 21 - SCAL. ! voc

Cesc> Revenir au début de la programmation sans enregistrer les données. [ - — ]D

Sélection de la forme du réservoir. Il a cing options: -no- pour désactiver I'option,

-tYP 1- pour forme de sphere, -tYP 2- pour cylindre horizontal, -tYP 3- pour cylin-

dre horizontal avec fonds hemisphériques et -tYP 4- pour silo avec base troncconi-

E9P 2Y

Par , Sélectionner la forme du réservoir (ou l'option -no- pour désactiver -

I'option. g7 S5HARPE

Valider la sélection et avancer d'un pas (ou retourner au niveau "-Pro"). [ B D |l

ENTER

s> Revenir au début de la programmation sans enregistrer les données.

Une fois sélectionnée la forme, il est nécessaire d'introduire les dimensions du ré-
servoir selon la forme selectionnee. . o _
Sur la figure, il est montré I'étape d'entrée du diametre 1. Appuyer successive-

ment la touche A pour incrémenter le digjt clignotant et la touche > g g g g g
pour se deplacer au digit de droite jusqu'a compléter la valeur désirée en metres (la 214 180-1
position du point décimal donne la position des unités en metre). ! v !
Valider la donnée et passer a la programmation de la longueur. { - < 1@

J
CEse> Revenir au début de la programmation sans enregistrer la donnée.
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Si la forme du réservoir sélectionnée est une sphére (tYP 1), on ne programme
pas la longueur.

Dans ce cas, aller directement a la programmation du point décimal. g g g g g
Pour le reste, appuyer successivement sur > pour incrémenter le digit cligno-

=
Eant par > (e d(tjaplacer(alu digit de éla droite, jusqu zladcompltlater a Iaff‘cdhage la E’ T LERD I
ongueur en métres désirée (la position du point décimal donne la position des uni- = o o
tés en métres). [ S b Ed b ]D

@D valider les données et accéder au pas suivant du programme.
CEse> Revenir au début de la programmation "-Pro-"sans valider les données.

SILO : Quand la forme du réservoir sélectionnée est un silo (tYP 4), le pas suivant de programme est le diamétre 2.
Il est nécessaire de programmer au total trois diameétres et trois longueurs. Si le silo a une forme composée par
seulement une ou deux des parties en lesquelles il est divisé, la longueur correspondante a la partie qui se pro-
gramme sera zéro. Une fois compétée la programmation des dimensions du réservoir, passer a la programmation du
point décimal de l'affichage.

Le point décimal est clignotant sur I'affichage principal. Appuyer successivement la

touche >, pour le déplacer a la position désirée. Si le point décimal n'est pas 8 8 8 8 3
utile, le déplacer au dernier digit a droite.
g’ dE £ P

Valider la position choisie et accéder au pas suivant de programme.

ENTER

CEse> Revenir au début de la programmation "-Pro-"sans valider les données.
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Avec le clavier on peut contréler les fonctions suivantes: TARE, RAZ, LIMIT et MAX/MIN.
Ci-apres est décrit le fonctionnement lorsqu'on I'utilise en mode "RUN" (mode travail).

Touche TARE

Chaque fois que I'on appuie sur cette touche, la valeur affichée s'absorbe en mé-
moire comme tare.

\
268
°

@maa

L'éclairage de la led « TARE » indique que l'instrument travaille avec une valeur de
tare ou un offset contenu en mémoire. Il est possible de visualiser la valeur absor-
bée en tare ou offset programmé en agissant sur la touche o> . [ dH E5 25 E8 & }D

)

Pour remettre a zéro la mémoire de tare, appuyer en permanence sur la touche EesED puis donner une impulsion
sur la touche et enfin relacher

Si la touche tare a été bloguée I'opération ne s'effectue pas, 1l faut alors débloguer la touche puis aprés déblocage
et effacement de la tare, bloquer son accés pour revenir a I'état initial du verrouillage.

Touche LIMIT

Seulement valide si I'appareil contient une option seuils [2 seuils relais (réf. 2RE),

N
4 seuils relais (réf. 4RE), 4 seuils NPN (réf. 40P) ou 4 seuils PNP (réf. 4OPP). 7 g 3 o g
> o D : (s
Par appuis successifs sur , on lit la valeur de présélection de chacun des ¢ | 1800
seuils sur I'affichage secondaire et le n° du seuil L1, L2, L3 ou L4 sur |'affichage L vy @
auxiliaire. [ mEapemes ]D

Les valeurs de seuils apparaissent de 1 a 4 que ceux ci soient activés ou inhibés. Un nouvel appui sur
le seuil 4 éteindra les deux affichages secondaire et auxiliaire.
Pendant I'affichage de la valeur de I'un des seuils, les autres touches restent actives.

aprés

Touche MAX/MIN
Cette touche appelle sur I'affichage secondaire les paramétres suivants : p N
Premiéere impulsion : pic,

Seconde impulsion : Val
Troisiéme impulsion : Tare ou offset.
Quatrieme |mpuI5|on : Si l'intégrateur est actif, appel de la valeur du totalisateur. = H ! 0ss 3

Sinon et si I'instrument est configuré pour cellule de charge et s'il est program-

mé avec une entrée logique avec la fonction 30 (totalisateur + batch) la cin- { 5SS &> EB IS ]D
quieme impulsion appelle le nombre d'opérations 'batch" (sommes) realisées.  * B g
Une nouvelle impulsion éteint I'affichage secondaire.

(7 )
L'affichage auxiliaire indique quel type de variable est présente a I'affichage secon-
daire : 'HI' = pic, 'Lo' = val, "tA' = tare, 'oF' = offset, 'bA' = n© batch. La valeur du
totalisateur est visualisée sur les huit digits inférieurs. =
265869554

Le paramétre sélectionné se visualise en permanence et s'actualise au rythme de la T LT T 5
variable principale. i EEDE S ]

Touche RAZ

Appuyer successivement sur Jusqu 'a ce que le paramétre désiré apparaisse sur |'affichage secondaire.
Le parameétre peut étre pic (‘HI'), val ('Lo'), total ou n© batch (" bA'").

ENTER

)

Appuyer sur la touche EesED et la maintenir puis donner une |mpuI5|on sur s> . Relacher alors la touche ResED
Si on réalise une tare ou une RAZ de tare, les valeurs de pic et val se s'indexent automathuement au décalage de zéro
provoqué.

Touche ENTER (3s)
Un appui d'une durée égale ou supérieure a 3 secondes permet l'accés aux routines de blocage de la programmation.

Touches RAZ + ENTER (3s)
Un maintien de 3 secondes des touches RESET et ENTER renvoie l'instrument a la programmation d'origine d'usine :
1 : Appuyer de fagon contlnue sur RESET,
2 : Appuyer sur ENTER jusqu'a éclairage de la led STORE indiquant que la programmation initiale est prise en
compte en mémoire.
3 : relacher les touches.
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Le connecteur CN2 composé de 4 entrées optocouplées qui s’activent au moyen de contacts ou de niveaux en prove-
nance d'une électronique externe. Ainsi on peut ajouter quatre fonctions supplémentaires aux fonctions existantes a
activation par touches. Chaque fonction est associée a une entrée (PIN 1, PIN 2, PIN 4 et PIN 5) qui s’active en appli-
quant un niveau bas a chacune par rapport a PIN 3 (COMMUN). L "association s'effectue par logiciel qui relie un numeéro
de fonction (de 0 a 36) a I'une des entrees logiques du connecteur CN2.

Configuration d'usine Fig.[47.1] _
Le bornier CN2 est livré configuré avec les mémes Changemeqt de ,Iog|que CN2
fonctions TARE, MAX/MIN y RESET réalisables par cla- CN2 type d’entree

PNPJ1(2-3) 12 (5-6)
NPNJi(1-2) J2 (4-5)

vier et aussi avec la fonction HOLD.

Quand on effectue un HOLD, la valeur d'affichage reste

bloguée durant le maintien de I'entrée HOLD. L’état du 3 2 1
HOLD n’affecte pas le fonctionnement interne de I'ins- O00| n
trument ni les seuils, mais les sorties analogiques et
BCD restent egalement bloquées. O O O 32
PIN (INPUT) |Fonction Numéro 65 4
PIN 1 (INP-1) RESET Fonction n® 7
PIN 2 (INP-2) |HOLD Fonction n® 9 1:8 38 :8
PIN 3 COMMUN 8 ;g':) ;g':f{
PIN 4 (INP-4) TARE Fonction n© 1 ! 1@ 191
PIN 5 (INP-5) | PIC/VAL Funcién n® 6

Lélectronique extérieure (fig. 47.1) qui sapplique aux entrées du connecteur CN2 doit étre capable de supporter un
potentiel de 40 V/ 20 mA & tous les points de raccordement par rapport au commun. Pour garantir la compatibilité élec-
tromagnétique on devra tenir compte des recommandations de raccordement de la page 4/.

TABLE DES FONCTIONS PROGRA j

NO : Numéro de la fonction utilisée pour la programmation de son association a une entrée.
Fonction : Nom de la fonction et de la commande externe.
Description : R6Ie de la fonction et caractéristiques.

Activation par
ImpuIS|on La fonction s'active en appliquant un flanc négatif a I'entrée par rapport au commun.
Entrée maintenue : La fonction est active tant que le niveau bas par rapport au commun est maintenu.
(*) Configuration d'usine. En associant la fonction 0 a toutes les entrées, on revient a la configuration de fabrication.

De 0 a 9: FONCTIONS D’AFFICHAGE ET DE MEMOIRES

N° | Fonction Description Activation par
0 |Désactivée Aucune Aucune

1 [TARE (%) ?g?gte la valeur affichee a la memoire de tare et passe I'affichage a Impulsion

2 | RESET TARE Ajoute la mémoire de tare a I'affichage et efface la tare en mémoire. Impulsion

3 |PIC Fait afficher la valeur PIC. Ou autre impulsion, retourne a la lecture. Impulsion

4 | VAL Fait afficher la valeur VAL. Ou autre impulsion, retourne a la lecture. Impulsion

5 |RESET PIC/VAL Eﬁhnclrrl)aal;)se PIC ou VAL (selon celui qui est affiche a I'affichage Impulsion

6 |PICO/VALLE (*) rlgfoll'lrpnpeuIasgnlgcf&crgage PIC, 2™ impulsion affiche VAL, 3" impulsion Impulsion

7 |RESET (%) Combinée avec (6) rainialiss PIC ou VAL e (1) o0 (6) -
8 |HOLD1 Bloque I'affichage alors que toutes les sorties restent actives. Entrée maintenue
9 |HOLD2 (*) Bloque I'affichage et les sortie BCD et analogique. Entrée maintenue
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De 10 a 12: FONCTIONS ASSOCIABLES AVEC LA VARIABLE DE MESURE

N° | Fonction Description Activation par
10 |INPUT Affiche la valeur réelle de la tension d’entrée, en mV (clignotant). Entrée maintenue
11 | BRUT Affiche valeur mesurée + valeur de tare = valeur brute Entrée maintenue
12 | TARE Affiche la valeur de la tare en mémoire. Entrée maintenue
De 13 a 16: FONCTIONS ASSOCIEES A LA SORTIE ANALOGIQUE
N° | Fonction Description Activation par
13 | ANALOGIQUE BRUT | La sortie analogique est I'image du brut (valeur affichage +tare). Entrée maintenue
14 | ANALOGIQUE ZERO | Place la sortie analogique & zéro (0-10V & OV et 4-20mA a 4mA) Entrée maintenue
15 | ANALOGIQUE PIC | La sortie analogique suit I"évolution de la valeur de PIC. Entrée maintenue
16 | ANALOGIQUE VAL | La sortie analogique suit I'évolution de la valeur de VAL. Entrée maintenue
De 17 a 23: FONCTIONS POUR L'UTILISATION D'UNE IMPRIMANTE SUR SORTIE RS

N° | Funcién Descripcion Activacion por
17 | IMPRIMER NET Imprime la valeur nette. Impulsion

18 | IMPRIMER BRUT [ Imprime la valeur brute. Impulsion

19 | IMPRIMER TARE Imprime la valeur de tare. Impulsion

20 | IMPRIMER SET1 Imprime la valeur du seuil 1 et son état. Impulsion

21 | IMPRIMER SET2 Imprime la valeur du seuil 2 et son état. Impulsion

22 | IMPRIMER SET3 Imprime la valeur du seuil 3 et son état. Impulsion

23 | IMPRIMER SET4 Imprime la valeur du seuil 4 et son état. Impulsion

De 24 a 25: FONCTIONS ASSOCIEES AVEC LES SORTIES SEUILS

N° | Fonction Description Activation par
24 [FAUXSEUILS | DU OXTieherment pout T el Ao Tont e TP e | ey maintenue
>5 | RAZ DES SEUILS Usage exclusif pour instruments programmes avec seuils « latchs ». Impulsion

Désactive les relais auto maintenus.

De 26 a 36: NOUVELLES FONCTIONS

N° | Fonction Description Activation par
26 | ARRONDI RS Transmission a la sortie série de la valeur d’affichage sans arrondi ni filtres. Entrée maintenue
27 | ARRONDI BCD Transmission a la sortie BCD de la valeur d'affichage sans arrondi ni filtres. Entrée maintenue

28

Envoyer en ASCII

Transmission des 4 derniers digits de I'affichage vers un indicateur ASCII.
Un niveau bas maintenu sur le pin de fonction provoque I'envoi continu de
I'affichage a la vitesse de 1 message par seconde.

Impulsion ou
Entree maintenue

29 Bisgecﬂi\llser Désactive les seuils et met les sorties en état de repos. Entrée maintenue
30 | Compteur de lots Additionner la valeur du display au compteur et incrementer une fois Impulsion

le compteur de lots.

31

Affichage du TOTAL

Montre alternativement la partie supérieure et inférieure du totalisa-
teur, I'affichage auxiliaire affichant respectivement « H » et « L »

Entrée maintenue

32

Affichage du LOTS

Afgche la valeur du compteur de lots. L'affichage auxiliaire indique
« »

Entrée maintenue

33

Reset Total et Lots

Mise a zéro du totalisateur et du compteur de lots

Impulsion

35

Imprimer
Total et Lots

Imprime la valeur du totalisateur et du compteur de lots

Impulsion

36

Hold et impression
du MAX

Met a zéro la valeur du Max. a l'activation, enregistre durant toute la durée
de I'activation la valeur mesurée la plus élevée et a la désactivation enregistre
cette valeur et l'imprime

Entrée maintenue
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Si nous avons déja décidé quelles fonctions nous allons programmer pour le connecteur, nous pouvons accéder au mo-
dule 6 pour configurer les entrées logiques. Celui-ci se compose de quatre menus conﬁgurables un pour chaque PIN du
connecteur CN2.

Pour accéder au menu 60 d'association des entrées avec les fonctions lo-

giques, appuyer sur EreR> pour passer du mode de travail au mode programma-
. . ) . . . . T Ut
tion et ensuite par la touche , arriver jusqu'a afficher l'indication "LoGInP".

s \ _meniic 1 nane || B
, pour accéder a quatre sous-menus, un pour = 5 OLob 1aP

{ &ﬁﬁ&w&@

ENTER

Ensuite, appuyer a nouveau sur Enre>
chaque broche du connecteur CN2.

Déplacement d'un sous menu a l'autre par N
On peut choisir un numéro de fonction entre 0 et 36.

Consulter les tableaux, pour la description et le mode d'activation de chacune des fonctions préprogrammées.
Ci-dessous est donnée I'explication pour la programmation de la broche 1 (Pinl).

Les autres broches, (Pin2, Pin3 et Pin4) se configurent de maniere identique

MENU 61 - Programmation du PIN 1

La figure avec l'indication (InP-1) correspondante au sous-menu de configuration
de la fonction du Pin 1. Sélectionner le numéro de la fonction [0+36]. Consulter
pour cela le tableau de fonctions programmables.

!
<>> passer au sous-menu 62 de programmation du (Pin 2). o
“A>" Modifier le numéro de fonction. 5 ! laP -1
Valider les données et revenir au début de la programmation. { IS8 &b e ]D
s> Revenir au début de la programmation sans enregistrer de modification.
BLOCAGE DE LA PROGRAMMAT )
———
Diagramme du menu de sécurité “@ L
La fig. ci-contre représente le menu spécial a la sécurité. Il se configure ;1
selon le blocage de la programmation (total ou partiel). Son acces, a , = 1 =0 B
partir du mode travail, s'effectue par une pression égale ou supérieure = . —~
a 3 secondes sur la touche , jusqu'a ce qu'apparaisse l'indication = o fEﬁ ‘
"CodE". . 3}
Le code d'origine pour la sécurité d'accés est par défaut "0000". Une a1
fois composée l'indication "CHANGE" nous permettra d'introduire un — mi= . S——
nouveau code personnel qu'il est conseillé de noter et conserver conve- e |l e ;3
nablement. A partir de ce moment, le code d'origine ne sera plus utili- T T T
sable — E QH !
L'introduction de tout code incorrect sera refusée et I'instrument revien- ol OLLC =5 im :
dra immédiatement au mode travail. — I §
o 1 i §
e Le blocage total de la programmation, indication "tot-LC", se réalise —
par changement de la valeur affichée a 1. ‘:3
e Le blocage partiel de la programmation se réalise en passant la va- —F
leur a "0". Puis on devra faire défiler tous les sous-menus dont la ‘_3
programmation peut étre bloquée en affectant le "1" pour ceux qui —
devront effectivement interdit d'accés !
= I I
La indication "StorE" signale que les modifications effectuées ont été —
prises en compte par l'appareil. ‘:}
E—
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L'instrument est livré avec la programmation déverrouillée, permettant I'acces libre a tous les niveaux de programma-
tion. Une fois complétée la programmation de l'instrument nous recommandons d'observer les mesures de sécurité
suivantes :

Bloguer l'acces a la programmation, pour éviter les modifications intempestives des parametres programmeés. .

Bloquer les fonctions du clavier dont on n'a pas l'usage en mode travail et qui pourraient altérer accidentellement le
programme.
Il existe deux modalités de blocage :

Blocage partiel : Si les paramétres de programmation doivent étre programmés fréquemment.

Blocage total: Toujours préférable pour garantir la sauvegarde des paramétres de la programmation.

Le blocage des fonctions du clavier reste toujours possible.

Le blocage s'effectue par logiciel avec l'introduction préalable d'un code personnalisé. Changer dés que possible le
code de fabrication puis noter et conserver le nouveau code personnalisé.

BLOCAGE TOTAL

Le bocage total, interdit tout acceés a l'introduction et a la modification des paramétres de la programma-
tion mais laisse I'accés libre a leur lecture.
Le message délivré par I'affichage secondaire en cas de blocage total est "-dAtA-".

BLOCAGE PARTIEL

Le blocage partiel permet I'accés en lecture a tous les niveaux de la programmation mais on ne pourra introduire ou
modifier aucun des paramétres situés dans I'une des parties bloquées.
Dans ce cas, quand on entre dans les menus non bloqués, l'indication de I'affichage secondaire est "-Pro-".

e Les menus ou sous-menus que peuvent étre bloqués sont :
e  Programmation du seuil 1 (menu 31).

e Programmation du seuil 2 (menu 32).

e  Programmation du seuil3 (menu 33).

e Programmation du seuil 4 (menu 34).

e  Programmation (module 10).

e Echelle (menus 21/22, 23 et 27).

e Options de affichage et filtres (menus 24, 25 et 26).
e Programmation sortie analogique (module 40).

e Configuration sortie série (module 50).

e  Programmation des entrées logiques (module 60).

e  Acces direct a la programmation des Seuils.

Auxquels il faut ajouter les menus correspondant aux options installées ("SEt1", "SEt2", "SEt3", "SEt4", "AnAout" ou
"rS Com"
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NOUVELLES FONCTIONS DU M j

Utiliser le point de consignhe 2 pour v el 0L totAL B
t I . - -to
détecter le pic ] g@mi 37 CobP j =[5 coMP j%

L'option ‘MAX’ permet la détection du pic sans filtre, _]f

I'option ‘MAX-F' permet la détection valeurs de pic avec

. i +8888
filtre. I LEvEr 1
Dans ce cas, il faut ternir compte des différents modes — 1
de travail des seuils programmés (Latch, HI-LO, RET- H:. . 000 i
HYS, Blink). SEEREEE
—
La valeur a programmer dans le paramétre "valeur de i -HI- B -lo- i
seuil" sera la valeur de I'affichage a partir duquel com- o o | |3 E |
mence a évoluer le pic (Au dessous de cette valeur, pas %
d'activation). fl B (N i
g2 ax j 532 Hys1d =32 HYS 2 j
La valeur a programmer dans le paramétre valeur re- | %
tard /_hystere5|sl sera le temp:s que le seuil sera active H|0000.0 j—’ H| 00000 f_,H| 00000 j
une fois que le pic sera mesure (sauf en fonction latch). ] ay B| |Z[mysii| |=[2[evsz i
La sortie s'active quand la valeur de l'affichage com- %
mence a augmenter (une fois dépassée la valeur du D| e D| VES- I
seuil 2 enregistrée) pendant un nombre de lectures pro- g LS ] e N S
grammées par I'utilisateur compris entre 0 et 99. DEH%} g
La programmation du nombre de lectures suit dans la H_-no- j—>H| -YES-
programmation du mode de travail du seuil2 quand on 32 bLmk i) | g32] bLiak [t

a sélectionné cette option.

Activer/ désactiver le seuil au moyen d'ordres par rs232C ou rs485

La programmation ce cette fonction se fait a la sélection de I'option "CoM" au niveau de la sélection de I'activation du
seuil. Le reste des options n'apparait pas dans la routine de programmation excepté le clignotement de I'affichage.
Une fois activées, les sorties ne se désactivent pas en dépassement d'échelle ni au passage en mode programmation.

0l -oFF- i/8 -on- L8l -CoM- A
EE‘ on-oFF H EIE‘ on-oFF H EE on- I
32 -bL;nK §_>(

Comparaison des seuils avec la valeur du totalisateur

Dans ce cas la valeur de seuil se programme sur I'affichage secondaire. Le reste des options est identique a celui d'un
seuil normal.

:

[=]
ol
r

0o ==
[
2| <
M
0

i
w3
&
2
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MODES DE TARE

A l'aide de la touche >~ , nous sélectionnons la maniere dont I'instrument traitera le processus de tarage. Chaque
fois que I'on accede a ce menu, la valeur de tare stockée dans la mémoire de I'instrument sera remise a zéro et, com-
me toujours lorsque l'instrument se trouve dans cet état, le voyant TARE s'éteint. Une fois le mode de fonctionnement
sélectionné, nous passons au mode « RUN », a partir duguel le processus de tarage sera effectué.

ArE !

ERrE 3

Exemple:

TArE1 mode de l'instrument a une impulsion des magasins touche TARE la valeur affichée a I'écran a
ce moment si ce n'est dans plus de grandeur, TARE s'allume, et dés ce moment la valeur indiquée
est la valeur nette, I'mesurée moins la valeur stockée. Si I'appareil présentant un défaut, se produit a
nouveau en appuyant simplement sur la méme touche, la valeur affichée a ce moment est ajouté a
la tare déja enregistrée, soit la somme de deux défauts qui en résultent.

Dans ce mode, la touche TARE n "a pas d "effet quand | “instrument est en RUN. La valeur de tare
nous | “introduisons maintenant manuellement. Le fonctionnement de | “instrument restant le méme
gue dans le mode antérieur. Nous accédons au menu d “édition depuis le mode “"RUN”, en appuyant
sur la touche ENTER qui nous aménera a —Pro- et en appuyant sur la touche TARE plus de trois

,. T A D - .
secondes nous pourrons alors par | intermédiaire des touches >0 ot “AZ introduire la valeur

de tare en mémoire puis en appuyant sur la touche ENTER nous reviendrons a RUN le LED TARE
étant alors allumé. Il n"est alors pas possible d“effectuer d "autres tares depuis le clavier, il est ne-
cessaire de la reprogrammer pour | "annuler.

Créer une variable qui appel valeur net, accessible a partir de "RUN" aprés avoir appuyé pendant 3

secondes sur la touche > et aprés son tour, le schéma (page 45), le programme net
(habituellement indiquée sur le contenant) L'action de faire Tara, comme dans le premier cas, ne

prendront effet jusqu'a ce que la séquence de touches , étre l'instrument en mode RUN, l'ac-

tivation de la LED TARE. La valeur de la tare est maintenant stocké dans la différence entre la va-
leur mesurée par I'appareil lorsque I'action s'est produite dans la tare et la valeur nette. Tant que la
valeur indiquée a la différence entre la valeur mesurée et la valeur de la tare. Vous aurez besoin
d'entrer dans le menu de programmation et de passer par "CndSP” > “ModtA” de sorte que la tare
est remise a zéro, la touche TARE sera inactif jusqu'a ce que reprogrammeé.

Un processus en utilisant le liguide dans un récipient que l'on sait que les spécifications de poids brut fabricante, 100
kg et 75 kg net, Il est utilisé dans le processus de pesée d'un capteur connecté a un instrument et la nécessité de
connaitre le poids net du liguide a chaque instant du processus. La sélection de cette mode de la tare, la valeur nette
serait introduit par le montage. Lorsque l'instrument est la mesure de la pesée du tambour, maintenant complete-
ment remplie de liquide, ce qui serait de 100 kg, tare de l'instrument pour mesurer en train de passer de 75 kg, et la
mesure de cette valeur a 0 lors de la vidange de celui-di,

Programmation:
Si vous avez sélectionné I'entrée processus ou potentiométre, dans le menu 20 “CndSP” aprés le sous-menu 27 “-VolL-*

et en appuyant a nouveau sur > NOUS avons acces aux sous-menu ModTA.

an

Si vous sélectionnez I'entrée LOAD CELL, dans le menu 20 “CndSP” apres le sous-menu 26 et appuyant de nouveau

—
> nous somme dans le sous-menu ModTA.

Si vous sélectionnez process ou Potentiométer

SCAL | tEACH | IntEG dSP FILt round VoL |ModTA

Si vous sélectionner Cellule de Charge

SCAL | tEACH | dSP FILt round | ModTA | Sbr

tArg1 tArE2 tArE3
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PROGRAMMATION VALEUR NE ]

Pour éditer la valeur nette, lorsque | instrument est en mode tra- !

. @ . PRESS
vail, nous appuyons sur la touche ETeR> et lorsque apparait ENTER
| “indication -Pro-appuyer sur la touche .® plus de 3 se- L
condes : la derniere valeur de tare programmeée apparait alors et le m
digit le plus a gauche se met a clignoter. Par |’intermédiaire des -

A
touches @ et ~4— nous programmerons la valeur POIDS
NET indiqué normalement sur le recipient, nous validerons en-

suite en appuyant sur la touche @ et |“instrument reviendra
alors en fonctionnement normal ; a ce moment la et avec le

récipient sur la plateforme nous appuierons sur la touche Régler la valeur avec les
P P PP touches LIMIT et MAXMIN
, |'instrument se mettant alors a indiquer le poids net pro- ¥
gramme et le led TARE sera active. A partir de ce moment la
touche TARE n “aura plus d "effet sur | “indication du poids. PRESS
v

j

Cette fonction permet la détection de la rupture d "un ou plusieurs des fils qui connecte le capteur « cellule de
charge » a |"instrument. L"analyse pour détecter la rupture de chaque fil est réalisée toutes les 1,5 secondes et la
réponse des relais et de la sortie analogique sera la méme que dans le cas ou se produit un dépassement d “échelle
(GuFt ), un excés de signal d “entrée.

NOTE : Le systéme de détection fonctionnera a condition que le capteur soit alimenté avec la tension
d’excitation pou transducteurs fourni par I’ instrument.

Si I'entrée "Load Cell" a été programmée, dans le menu 20 "CndSP" aprés le sous-menu 28, en appuyant a nouveau

sur la touche <>~ , on accéde au menu 29 -Sbr- Sensor Break et en appuyant sur la touche, il est possi-
ble de sélectionner -on- pour activer la fonction ou —oFF- pour la désactiver.
SCAL | tEACH | dSP FILt round | ModTA| Sbr
-oFF- -on-

j

Fonction qui permet la détection d un défaut d’alimentation ou de | instrument et informer un dispositif extérieur
(PLC, Systéme général de supervision).

Cette fonction peut étre programmée pour un quelconque des relais actifs 31, 32, 33, 34 apres la programmation des
paramétres “-—Hi-Lo-" montrera “—no nc-" (non = normalement ouvert), ( NC = normalement fermé)

-nc— ce est le mode FAIL SAFE
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L “option r.0.C. s utilise pour détecter un changement de vitesse positif ou négatif de | évolution de | affichage, la
direction du changement est déterminé par le signe du Setpoint.

En mode r.0.C., si la valeur de consigne est par exemple = 1000, cela signifie que I'alarme est activée lorsque |'affi-
chage augmente a une vitesse de plus de 1000 points par seconde.

Si la valeur de consigne est par exemple = -1000, I'alarme est activée lorsque I'affichage diminue & une vitesse de
plus de 1000 points par seconde.

Les alarmes r.0.C. gardent les mémes options que le reste des alarmes programmables, c‘est a dire, vous pouvez
choisir le mode d'action de HI-LO, NO-NC, Latch, Delay- hystérésis, LED-LED+intermittence. La seule différence dans
les alarmes ROC est que si vous sélectionnez Delay , il ne s'appliquera pas a l'activation et la désactivation, mais uni-
guement a la désactivation de l'alarme.

Esta funcion es aplicable a cada setpoint por separado.

Programmation:
Si I'entrée a été programmée : Process, Potentiometer, Load Cell, dans le sous-menu 31 CoMP aprés « —VAL- » en

appuyant sur la touche <> 0n accéde a la fonction r.0.C., ou dans le sous-menu 32 on y accede aprés MaxF ou
totAL (si activé).
Si entrée Temp a été programmée, dans le sous-menu 31, 32, 33, 34 on y accede aprés —VAL-

NB: En situation de ovflo (que ce soit pour rupture de capteur, excés de signal d " entrée ou program-
mation incorrecte) les relais passent en état de repos définit selon leur programmation.

PROCESS, POTENTIOMETRE et CELLULE DE CHARGE

nEt GroS PEAK VAL MAX(*) | MAXF(*) | totAL(**)| roC

g‘ ) Unique Setpoint 2
(**) Uniquement si el totalisateur ou integrateur est activé

THERMOCOUPLE et PT100

nEt PEAK VAL roC

doSE / DOSAGE j

Si vous avez défini I'entrée "Load Cell, potentiométre ou process”, seulement dans le menu 31, vous pouvez sélection-
ner la fonction «doSE»

MODE DE FONCTIONEMENT "doSE"

Lorsque «doSE» est sélectionné dans le menu du seuil 1 la valeur pour la comparaison ne peut pas étre choisi, car il
sera Dans la valeur nette de I'affichage.

On ne peut choisir le mode HI ou LO car il dépendra de si la consigne est p05|t|ve (HI) ou négative (LO) et la valeur
nugnerlqi.le de la consigne sera obligatoire de le programmé Dans la rutine d’accés directe des seuils (touches ENTRER
et limite

Lorsque vous quittez le menu avec I'option 31 "dose" sélectionng, le seuil reste bloqué et fonctionnera pas.

Pour démarrer en mode travail doit obligatoirement fer Iacces directe a seuils et programmer la valeur de dosage.

En appuyant sur ENTRER la valeur de consigne est ajouté a la valeur interne net (si elle est positive, et est automati-
guement HI-mode "ou soustrait (s'il est négatif, et est automatiquement-LO-mode). A partir du moment I'opération du
seuil 1 est activé.

Chaque fois que les augmentations d'affichage (HI) ou diminutions (LO) dans un certain nombre de points égal a la con-
signe programmée dans le seuil 1 la sortie relél sera activé.

De la méme fagon, si la fonction logique n° 30 a été programmée, la valeur de seuil sera additionnée aux totalisateur
on s'incrémenter en une unité la valeur du conteur batch.

Si vous activez la fonction correspondant permet également d'afficher le total et le batch.

(*) Ne peut étre programmée TRAC si le menu 31 a été programmé «doSE»

oFF on CoM doSE
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ENTREE FUSIBLES (DIN 41661) (Non fournis)
Configuration ............ccccues différentiel asymétrique Beta-M (230/115VAQ) .....cceeve.. F0.2A/ 250V
Entrée Process ................... Tension  Courant Beta-M2 (24/48 V AC) ....ccccccuveenn.. F 0.5A/ 250 V
+10Vdc £20mAdc
Résolution maxXi ........cccceeveerrennns 0.1mV 1pA CONVERSION
Impedance d’entrée ..................... 1MQO 15Q Te’chnique ............................................................. 2A
EXCItation weeemeeoneee 24V@30mA, 10/5V@120mA) 2 T0] (V11T o S 24 bits
Erreur maximale .............. +(0.1% lecture + 3 dig) Cadence TR 18/ s
Coefficient de température —............ 100ppm / °C Temps de mise en tempeérature .................... 10 min
Entrée Cellule de Charge FILTRES
TENSION .vveeeee e +300mVdc Filtre P
RESOIULiON MaXi ....c.cocvveeeeiericieceee e 0.15 pv Fréquence de coupure (- 3 dB) ...... de 4Hz & 0.05Hz
Impedance d'entrée ............ccoooovivrrrrrrrrnnnn 100MQ PENEE w.ooveeeereeeeeeeeeeeeeeeee e de 14 & 37dB/10
Excitation ... 10/5V @ 120mA Filtre E
Erreur maximale .............. +(0.1% lecture + 6 dig) Programmable ..........ccoccoovrrierrinriernninnns 10 niveaux
Coefficient de température ............... 100ppm / °C
Entrée potentiométre
TENSION ..ovviiiieiiiic e +10Vdc A'_:FI_CHAGE o
Impedance d’entrée ..........ccceveererrireiinns 10 MQ Principal ... ~99999/+99999, 6 digits rouges 14 mm
Resolution d’affichage ............ccoo.vvevrereennes 0.001% Secondaire ... 2+6 digits verts 8 mm
Erreur maximale ... +(0.1% lecture + 3 dig) Point décimal ........c.cccevvvviieine P rogrammal_ale
Coefficient de température ______________ 100ppm / oC LEDS oooeeieiiiiieieeiie, 4 de fonctions + 4 de sorties
Cadence de presentation ...... 55.5ms/ 250 ms/ 1s
Entrée Température
Compensation jonction froide ..... -10 °Ca +60 °C
Jonction froide .................. +(0.05 °C/ °C +0.1 °C) INDICATIONS D'ERREUR
Courant excitation Pt100 ............c.c........ <1mAdc Dépassement échelle negatif ......................... -OuFtl
Résistance maximale du cables ............. 40 Q/cable Dépassement échelle positif —.............c........ + Ol
(equilibré) SENSOF BIEAK wvvvviveceeceeeieie ettt ste s sieaa™ = = =
Coefficient de température ................. 100 ppm/ °C
ALIMENTATION
BETA-M .......... 115/ 230V, (£10%) 50/60 Hz AC
Entrée Plage Precision Plage Précision BETA-M2 ............... 24/ 48 V ’ (Zt 100/0) 50/60 Hz AC
(es.012)  (eo0.0%) | (res.l?) (res. 19) Consommation ......5 W (sans options), 10 W (maxi)
- +1100.0 f)c 0.4% L +£0.6 °C +1100 ‘°C 04%L£10°C
+:ZZ(§?§JZ)F 0.4% L +1 OF +:1Ez722§,F 0.4% L £20F ENVIRONMENTALS
_— +1200‘_0 ‘°C 0.4% L +£0.6 °C +1200 f)c 04%L£10°C Indoor use
S0t | oawisror | A | oawisacr [ | Temp. de travail ..o -10°C a 60°C
caona | oamLsosoc [ A08. | 0awLxtoc Tempéra]ture de stockage ............... -250C é‘+85 °C
Tcr T 0305 - - =035 - . Humidité relative non condensee ... <95 % a 40 °C
+75502§:F oL +75502a°F OpbL=2eT Altitude Maximale .........c.ccccvevveeeveeeeeeeeeeeeans 2000 m
TCR 1700.0 f’C 0.5% L £2 °C 1700 ?C 0.5%L+40C
r3oe tor | 05%Lx4cF 1300 0p | 0.5% L£79F DIMENSIONS
- 17000 ?c 0.5% L +2°C 1700 ?c 0.5% L +4°C DIMENSIONS  .veeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneas 96x48x120 mm
vaoo0%e | oswizacr | 383 [ oswLe7oF Poid§ e 600 g
2000 ?C 0.4% L 21 °C 200 Oéc 0.4% L 22 Materla’g c}u boitier ......... polycarbonate s/UL 94 V-0
TCE" g s Etanchéité frontale ... IP65
+1832.0 OF 0.4% L £2 °F +1832 OF 0.4% L +4 °F
o008 | o2mLxosoc [ 3008 | 02%Lx10c
PHoo -148.02 0.2% L +1 OF 1483 0.2% L +2 OF
+1472.0 °F ' +1472 OF '
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GENERAL INFORMATION

This manual is not a contract or commitment on the part of Disefios y Tecnologia, S.A.
All information contained in this document is subject to change without notice.

Introduction to the BETA-M ]

This BETA-M model from the KOSMOS series incorporates new technical and functional features. New fil-
ters, programming lock by software, programmable logic functions and direct access to the programming
of setpoint values.

The BETA-M model of the KOSMOS SERIES is a multifunction digital indicator that allows the user to configure the
input stage to be used with the following types:

- PROCESS INPUT (V, mA)

- LOAD CELL INPUT (mV/V)

- Pt100 PROBE INPUT

- THERMOCOUPLE INPUT (J, K, T, R, S, E)
- POTENTIOMETER INPUT

This configuration is done entirely by software, without the need to change any card since the input option allows the
direct connection of any of the transducers, transmitters or primary elements.

It has an 8-digit totalizer/integrator that allows to accumulate quantities as a totalizer + batch counter or to integrate
the measurement using a time base to read the cost per cycle, per day, etc.

The functions of the basic instrument include the display of the input variable, reading and memorization of maximum
and minimum values (peak/valley), tare and reset function, as well as four logic inputs with programmable functions
(up to 36) for remote control.

ENGLISH

It allows the partial or total blocking of the programming parameters by means of a four-digit security code as well as
the possibility of returning to the factory settings.

The BETA-M model instruments can also incorporate various options of analog or digital control outputs (by relays or
optos) and communication in parallel BCD or serial RS232C or RS485 format.

All outputs are optoisolated from the input signal and from the general power supply.

The basic instrument is a welded assembly made up of the motherboard, the display, the power supply filter and the
multi-input option that are housed in their corresponding connectors.

General security consideration j

All indications and instructions for installation and handling that appear in this manual must be taken into account to
guarantee personal safety and prevent damage to this equipment or to the equipment that may be connected to it.

The safety of any system incorporated into this equipment is the responsibility of the system assembler.

If the equipment is used in a manner different from that intended by the manufacturer in this manual, the protection
provided by the equipment may be compromised.

Symbol identification

potential danger and the actions to take to avoid it.

A ATTENTION: Possibility of electric shock

D Equipment protected by double insulation or reinforced insulation

ATTENTION: Possibility of danger.
fff Read the related instructions completely when this symbol appears in order to know the nature of the
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To guarantee the precision of the instrument, it is advisable to verify its compliance in accordance with the
technical specifications contained in this manual, performing calibrations at regular periods of time that will be set
according to the criteria of use of each application.

The calibration or adjustment of the instrument must be carried out by an Accredited Laboratory or directly by the
Manufacturer.

The repair of the equipment must be carried out only by the manufacturer or by personnel authorized by it.

To clean the front of the equipment, simply rub it with a cloth soaked in neutral soapy water.
DO NOT USE SOLVENTS!

j

The instruments are warranted against defective materials and workmanship for a period of FIVE years
from date of delivery.

If a product appears to have a defect or fails during the normal use within the warranty period, please
contact the distributor from which you purchased the product.

This warranty does not apply to defects resulting from action of the buyer such as mishandling or
improper interfacing.

ENGLISH

The liability under this warranty shall extend only to the repair of the instrument. No responsibility is
assumed by the manufacturer for any damage which may result from its use.

Conformity declaration ]

c € To obtain the declaration of conformity corresponding to this model, please access our website

www.ditel.es, where this document as well as the technical manual and other information of
interest can be freely downloaded.

INSTRUCTIONS FOR THE RECYCL j

This electronic instrument is covered by the 2002/96/CE European Directive so, it is properly
marked with the crossed-out wheeled bin symbol that makes reference to the selective collection for
electrical and electronic equipment which indicates that at the end of its lifetime, the final user cannot
dispose of it as unsorted municipal waste.

In order to protect the environment and in agreement with the European legislation regarding waste
of electrical and electronic equipments from products put on the market after 13 August 2005, the
user can give it back, without any cost, to the place where it was acquired to proceed to its controlled
treatment and recycling.
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Product Quick Start

D.P.M model BETA-M.

Accessories for panel mounting (sealing gasket and fastening clips).

Accessories for wiring connections (removable plug-in connectors and fingertip).
Wiring label stuck to the BETA-M case.

Two sets of engineering units labels.

Power supply

Instruments supplied for 115 / 230 V AC power are factory set for 230 V AC (USA market 115V AC).
Instruments supplied for 24 / 48 V AC power are factory set for 24 V AC.

= Check the wiring label before power connection

Programming instructions

The software is divided into several independently accessible modules to configure the input, the display, the
setpoints, the analogical output, the output communication and logic inputs.

Input type (Pag. 90 to 99)

= Check the correct configuration of the expected signal before connecting the input.

Programming lock

The instrument is supplied with unlocked programming, giving access to all programming levels. The blo-
cking is carried out by software through a security code that can be personalized.

OUTPUT OPTIONS j

The 2RE, 4RE, 40P and 40PP options are alternatives and only one of them can be mounted.
The RS2, RS4 options are also alternatives and only one of them can be mounted.
The BCD option excludes any other output option.
Up to 3 output options can be present and operate simultaneously: (except BCD)
- ANA (ANALOG OUTPUT 4-20mA or 0-10V)
- RS232C, RS485 (only one)
- 2 RELAYS, 4 RELAYS or 4 OPTIONS (only one).

For more information on characteristics, applications, assembly and programming, refer to the specific
manual supplied with each option.

BCD OUTPUT
BOARD

RS232C or RS485

OUTPUT BOARD
ANALOG OUTPUT
BOARD

SETPOINTS
OUTPUT BOARD

ENGLISH

%/

CASE WITH

FIXING CLIPS

FILTER CIRCUIT

FRONT-PANEL
COVER
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DIMENSIONS AND MOUNTING j

To install the instrument into the panel, make a 92 x 45
mm cut-out and insert the instrument into the panel
from the front, placing the sealing gasket between this
and the front bezel.

Place the fixing clips on both sides of the case and slide
them over the guide tracks until they touch the panel at
the rear side.

Press slightly to fasten the bezel to the panel and secure
the clips.

To take the instrument out of the panel, pull outwards
the rear tabs of the fixing clips to disengage and slide
them back over the case.

SEALING GASKET FIXING CLIPS
emmmmmm—mmmmm—me e

ENGLISH

CLEANING: The frontal cover should be cleaned only with a
soft cloth soaked in neutral soap product.
DO NOT USE SOLVENTS
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POWER SUPPLY AND WIRING

BETA-M/M2

Should any hardware modification be performed, remove the electronics from the case as shown.

115/230 V AC: The instruments with 115/230 V AC power, are shipped from the factory for 230 V AC (USA market
115 V AC). To change supply voltage to 115 V AC, set jumpers as indicated in table 1. The wiring label should be

modified to match new setups.

24/48 V AC: The instruments with 24/48 V AC power supply, are shipped from the factory for 24 V AC, see figure
9.3 To change supply voltage to 48 V AC, set jumpers as indicated in table 1. The wiring label should be modified to
match new setups.

Supply voltaje 230 V AC (BETA-M)
48 V AC (BETA-M2)

POWER SUPPLY WIRING

AC VERSIONS

PIN 1 - AC HI
PIN 2 - GND (GROUND)
PIN 3 - ACLO

Pin 1 2 [ 3 4 | 5
230V AC - = =
15VAC| mmmrm | momem | -
48V AC - | eewrw [ e
24V AC —1un——

Table 1. Jumper settings.

Supply voltaje 115 V AC (BETA-M)
24 V AC (BETA-M2)

INSTALLATION

To meet the requirements of the directive EN61010-1, where the unit is permanent-

ly connected to the mains supply it is obligatory to install a circuit breaking device

easily reachable by the operator and clearly marked as the disconnect device.

WARNING

In order to guarantee electromagnetic compatibility, the following guidelines for

cable wiring must be followed:

- Power supply wires must be routed separated from signal wires. Never run
power and signal wires in the same conduit.

- Use shielded cable for signal wiring and connect the shield to ground of the
indicator (pin2 CN1).

- The cable section must be > 0.25 mm?

If not installed and used according to these instructions, protection
against hazards may be impaired.

CONNECTORS

To perform wiring connections, remove

the terminal block from the meter's connector,

strip the wire leaving from 7 to 10 mm exposed

and insert it into the proper terminal while pushing

the fingertip down to open the clip inside the

connector as indicated in the figure.

Proceed in the same manner with all pins and plug the terminal block into the corre-
sponding meter's connector.

Each terminal can admit cables of section comprised between 0.08 mm2 and 2.5
mm?2 (AWG 26 + 14).

The blocks provide removable adaptors into each terminal to allow proper fastening
for cable sections of <0.5 mmz2,
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FRONT-PANEL FUNCTIONS IN RUN M(

LED MAX MAIN DISPLAY
Indicates detection of a max reading Reads the variable being measursd
LED MIN ga )
Indicates detection of a min reading
LED HOLD "@ .
Indicates display hold
LED TARE

\@

TARE

Indicates non-zero
tare value in memory

aa 3339&3 .

KEYBOARD IN RUN MODE |_

TP BEEFER I

| LaBEL
AUXILIARY MSPLAY I Enginesring units
Showes the fype of variabls being —”'
displayed on the secondary display
TARE KEY
Tares the disglay
DATA KEY
Shows programming data.
RESET KEY .
In conjunction with MAXMIN and TARE, Gives accese to PROG mode
resets the max, min or tare values.
(load cell: total and batch)
MAX/MIN KEY

LIMIT KEY
Recalls fhe sefpoint values

Recalls peak, valley and tarefoffzst to the
second display (load cell: total and batch)

FRONT-PANEL FUNCTIONS IN PROG

MAIN DISPLAY

1
| |

Feade the value of the parameter being programmed

0
| SEGOND DISPLAY
Indicates which parameter ic
| being programmed
AUXILIARY DISPLAY |
Shows the curment program
- 3\3 3&&3&3 %
TARE
\ | LaBeL
KEYBOARD IN PROG MODE |_ a s EITER | Enginesring units
vy
ESC KEY ENTER KEY )
Exitz from the programming mode Validatzs changes on currently being
without saving changes programmed parameter and advances
OnE Program step
KEY
KEY & Shifiz one digit to the right or moves
Increments the value of the active digit around selectable options
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)

Access to the programming mode (( \
When power is applied to the instrument, the display briefly illuminates all seg-
ments and LED's then shows the software version and finally enters in the nor-
mal mode. Press to enter in the programming mode. The second dis- P
play shows the indication "-Pro-" = o -
Exit from the programming mode without saving data [ 5 & &5 w ﬁ }D
N\ )

From any step of the program routines, a push of s> e shows mo-
mentarily the indication "qUIt" on the second display, the meter exits from the programming mode, restores the previous
configuration and returns to the normal operation. Any parameter change made before exiting in this mode is discarded.

Save changes in the configuration
In the programming mode, the instrument returns to the -Pro- stage at the end of each program menu. The data chang-

es are not saved at this point, to keep changes in the configuration parameters press GRS , the second display shows
momentarily the indication "StorE" while the new configuration is saved in the memory. After, the instrument returns to
the run mode.

Guidelines on programming instructions
The programming software is divided into 6 modules. Each module is organized in several independently accessible men-
us and each menu contains a list of parameters necessary to configure a specific function of the meter.

From the -Pro- stage, press repeatedly > to cycle around the existing modules: module 10 = Input configuration,

module 20 = display configuration, module 30 (if option is installed) = setpoints, module 40 (if option is installed) = ana- (:I’:)
log output, module 50 (if option is installed) = serial outputs and module 60 = logic functions. Press to get ac- :
cess to the selected module. C)
4
- s o i
‘| ' ‘ ‘
[0 3 [) o I J
gl |8 E Bl |\B30 SEePES gl |8 " '
quit <J l quit <J l quit <J I quit <J l quit <J l quit <J J quit <J l
Store Submenu 11 Submenu 21 Submenu 31 Submenu 41 Submenu Submenu 61

In general, when entering a programming menu, the normal sequence will be, at each step,

E . press <®> 3 certain number of times to make changes and to store them in me-
) il mory and continue programming. In this sense of normal progress of the program the figu-

res have been arranged, that is to say; each time the e key is pressed, it goes to the

E2 1y1nP-0 IN]
=P onemen | phase represented by the following figure. At the end of a complete sequence, the
key returns the instrument to working mode while the SR o lights up, which means
that the programmed parameters are entered into memory.
The auxiliary dis- With respect to the figures in the step-by-step instructions, the display indications may have
play shows the the following meanings:
indentification of 1. / The first display shows one of the available options with filled-out segments.

the current That means that the display shows the choice made previously. The use of > allows to
menu. select from available options.

2. | A series of black "8" also represents the display indication of a previous choice,

The second dis- with the difference that it cannot be changed in the current step. If it is already the desired

play shows the

parameter being parameter, you may exit from the menu by a push of CEse> without making changes or, if
programmed. wanttﬁd todmodify it, @ push of advances the meter to the next step where changes
are allowed.

3. / A series of white "8" represents any numerical value that is programmed by the
<> and > buttons.
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j

The figure shows the complete input configuration module which is divided into five menus. Each menu corre-
sponds to a specific configuration of the meter. You may only need to program the parameters of the desired
configuration (process, load cell, thermocouple, Pt100 or potentiometer).

1] o )
a 1l [
,__:11"-Hrnl.'-|H :[I2::-I.nn=-|B

e —— Ll O e

L ]

-

fl 1-ma i i 20-mas
=1 1"_'Ar|LthE Bl I"_lhnti-h_a
| I

g 1-v |

B[ rasuE]

- |
H 24-v i B 10-v ]i_
E_11"5.I'I'L\‘|E E_H"s.l'l'n{'

B o10-v

S| rancE]

q
0™
o

[S1=1=[=]

=1=1=1

i

=
)
B (=
i i B f —
g IFe-1h Elm Al G
-
Ll
Menu 11 Menu 12
Process: Load cell:
c) Input type [Volt= volts, AMP= milliamperes]. a) Input range [300mV, 60mV, 30mV, 15mv].

d) Input rangs [1V, 10V] or [1ma, 20mA].
Excitation [24V, 10V].

i -ec- E__ﬂ -°F- E_ EWPE_JE_,_EWPE-KE_,E WPE-tE__E tYPE_rE__EWPE-sE ElYPE.EE
gl13[-re1o0] g Bl13|[-Ft108] g Sl -te- 1gl |84l -te_lg gh4l -te- g (Bl te-_g (1Bl -]tc'.- gl -:[-:'.-

A . .
B 7 - T F
S[aa[-Feoa] f (G| S sl

1 I

Mo B = 0~ B = 1/
gha-reioel fif |SEal-rrrod]§ ShdCee 1l [SF4C=T8

i oooff Bl o1e Bl B 1° EJ
S[13[erzaet] § alel e 18 |E0el =18

B[ ooofs

S[a4f[arree]

I T |

] B ] f ] ;

2 -Pro- 3 g || -Pro- H Ejl_—P—roJ;
Menu 13 Menu 14 Menu 15
Pt100 thermometer: Thermocouple thermometer: Potentiometer
d} Display units [°C, °F]. e} Thermocouple type [1, K, T, R, S, E]. None,

e) Resolution [0.19, 1°]. f)  Display units [°C, oF].
f)  Offset [-9.9° to +9.9°, ag) Resolution [0.19, 19].
-99° to + 99°]. h)  Offset [-9.9° to +9.9°, -99° to +99°].
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To have access to the input configuration module, press to pass from the
run mode to the programming mode and press <*> to make the lower dis- [l - ,
plays show the indication "10 CnFInP" 10 CnF 1nP

EE=Y-T3-1-18

ESC > ENTER

Program process input

The process indicator accepts inputs in volts or milliamperes and pro-
vides three selectable transducer excitation voltages.

Configurable parameters:
Type of input : volts or milliamperes

Input range in volts or milliamperes :
"1V", range -1V to +1V,
"10V", range -10V to +10V,

"ImA", range -1mA to +1mA,
"20mA", range -20mA to +20mA,

Sensor excitation. Available excitation voltages are 24V, 10V or 5V.
The 5V supply is set by selecting 10V in the software routines then plac-
ing a jumper in the position shown in figure

Jumper ON = EXC. 5V
Jumper OFF = EXC. 10V

Menu 11 - PROCESS

The figure shows the indication corresponding to the access stage to process in-
put configuration. The following actions are available at this stage :

ENGLISH

00 0

oo &
Access to the process input parameters. A

/2NN ARt Pf oc¢c <

ENTER

> Skip this menu and pass to the load cell configuration.

B EEEE

s> Exit from this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 11 Input. Select input type.
The display shows the previous configuration [VoLt = voltage input, AMP = cur- 00 0
ol E

/ lnPUE
EEEE R

ENTER

rent input]. Press >0 o change this parameter if desired.

T validate the choice and advance to the next programming step.

BEEEsE

CEse> Exit from this routine and return to the -Pro- stage. {

Menu 11 rAnGE. Select input range.

There are two ranges for each input type [1-V / 10-V if input type is 'VolLt' and (( N
g 0 ik
1mA / 20maA if input type is 'AMP']. Press S to change this parameter if 0= aU:U
desired. o s
i1 FrAnGE
G Validate changes and advance to the next programming step. o
e Exit from this routine and return to the -Pro- stage. i : JDJ
Menu 11 SuPPLY. Select excitation voltage. p N
The meter provides two software selectable excitation voltages [10-V and 24-V]
. . ) N UU Iy
that alternate on the display by pressing the key. To set the excitation J /s
supply to 5V DC, select the option '10-V' and place the jumper shown in figure. 1 16,PP
D 00 [ [ 4
ETE  Validate changes, exit from this menu and return to the -Pro- stage. ——
— EE=X-T=Y-T-1 0
Exit from this routine and return to the -Pro- stage. - J
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PROCESS INPUT WIRING

BETA-M/M2

Transducer Wiring (V, mA)

{ )
LS LS
CNS 6 COMNMECTION WITH EXTERNAL EXCITATION
Ho 5 4 wire connection
o CN3 I B . TRANSDUCER
Do 4 H = BTN ) o X =10V
0o | 3 iF! M et
2|m +IN(V) +OUT 18y
00 | 2 E RS
OO | 1
= 3 wire connection
. S E’NS oL 4+ EXC TRANSDUCER
; : EXCITATION -0V
Fl Oufld
5 = B ETRTS =0UT vyl
?T SIN(V) +0UT 15V
. . i/a
PIN 6 = -EXC [excitation supply (-)]
PIN 5 = +EX XcCitation ly (+
PIN i _ +INC Elen[;:utta:n% (S-'l:l)p]p Y ( )] EXCITATION SUFPFLIED BY BETA
B . 4 wire connection
PIN 3 = -IN [input V (-) or mA (-)] CN3 -EXC -EXC
_ . = TRANSDUCER
PIN 2 = +IN [input V (+)] 8w < EXC ~EXC 10V
PIN1 = N/C [not connected] 1= SN (V) - OUT e
2 mi NV +OUT 18y
Refer to wiring instructions in page 87. oNa 3 wire connection
. TRANSOUGER
o= = EXC = EXC o100V
i|a ) =5V
o b= MV COMM oAV
2 mi CINGY) +OUT 18y
Transducer Wiring (V, mA)
COMNMNECTION WITH EXTERNAL EXCITATION EXCITATION SUPFLIED BY BETA
4 wire connection oNg 4 wire connection
. -EXC -EXC
CN3 pre— L TRANSOUCER . 1 TRANSDUCER
g = il oy = =1 ;- HEXC  +EXC | O-1mA
4 + N (mA) +0UT Eﬁ'}":ﬁ 3 +IN (mA) + outT E:;S:n
H = « N (mA) - OUT 420mA P =IN () -ouT 4=20mA
=]
N 3 wire connection 3 wire connection
= ExtemaaL (1 + EXC TRANSDUCER CN3 TRANSDUCER
b b= Excliatios T’ [l & = + EXC + EXC imA
T [T, §
3 HINmA) [ +OUT D-E0mA dme ] -mma comm | feoma
? 2 - I (ma&) CO0M 4-Z0ma, de +IN () + OUT 4m20rmh
2 wire connection 2 wire connection
CN3 (4=20maA only) {4=20mA only)
= EATERMAL TRAMSDUCER CN3 TRANSDUCER
= rxchation |F +EXC +EXC |
e - . = 2| +IN (ma) +0UT
ﬁ :: * 1M {ma) = QUT 4Z0mi, 3 E ' 420
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Program load cell input

Refer to the cell manufacturer's documentation, particularly with respect to the cell sensitivity and supply voltage
specifications.

As load cell indicator the meter's function is to measure forces (weight, pressure, torque...) which are converted to a
millivolts signal by a bridge type transducer such as load cell and applied to the input of the meter.

The instrument supplies 10V or 5V to feed the transducer as selected by jumper. These voltages can feed up to 4 cells
connected in parallel with 10V or up to 8 cells connected in parallel with 5V without need for an external source.

Example:

4 cells with 2mV)V sensitivity are parallel connected to the meter input. With an excitation voltage of 10V, the
max. voltage generated by the cells is 20mV. In the same case but with an excitation of 5V, the max. voltage
generated by the cells is 10mV.

Software configuration requires selection of the input range which may be selected high enough for the maximum input
signal to avoid overloads.

There are four ranges: £15mV, £30mV, £60mV and £300mV

Example:
If a weighing process gives 20mV to the meter input with maximum load, the best range should be 30mV.

BATCH FUNCTION

Operation by logic input
Function n© 30 -BATCH- is designed to be used in batch weighing applications where it is required to read the accumu-
lated total of a product quantity per cycle, or day and to keep count of the number of weighing operations.

A sensor connected to a logic input with function 30 detects the presence of a weight and pulls low the logic input which
makes the instrument add the measured value to the totalizer and increment the batch counter in one unit.

The meter keeps in memory the totalizer and the batch count in a power failure or disconnection from the power
source.

These parameters can be displayed permanently on the second display as selected by the user.

Menu 12 - LOAD CELL

Thr figure shows the indication corresponding to the input level to load cell
input configuration. The following actions are available at this stage: )

(0

Access to the load cell input parameters. .
HOLD, - ' -

<> skip this menu and pass to the Pt100 configuration. i@ -LtoRd

CEse> Exit from this routine and return to the -Pro- stage. { SO D D

Menu 12 rAnGE. Select input range.

Press repeatedly the N key to cycle around available options [300mV, 3 /Ay 00
oy I 0

60mV, 30mV and 15mV]. 24 =
Validate changes, exit from this menu and return to the -Pro- stage. e rAnbéE
Cese> Exit from this routine and return to the -Pro- stage. [ S }D
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)

- N Excitation Jumper 5V / 10V
L |
CN3 |[OO | 6
OO (s
OO | 4
OO (s
0o | 2
OO 1
=
\ J
PIN 6 =-EXC [excitation supply (-)]
PIN 5 =+EXC [excitation supply (+)]
PIN 4 =Not connected jumper ON = EXC. 5V
PIN 3 =-mV [input signal mV (-)] Jumper OFF = EXC. 10V
PIN 2 =Not connected
PIN 1 =+mV [input signal mV (+)] Refer to wiring instructions in page 87.
Load Cell Wiring (mV/ V) I
| 2
—
+IN ° 2, oS NG N NG N (ZD
3 OuUT, +0UT "‘_.1 IIEE-OUT QuUT, QUT, ___-CI\UT m
o-100myV L 3 T +ouT +0ouT +0ouT +0ouT
IN & —_— e 6 L IN L IN 1 IN i IN

PT100 AND THERMOCOUPLE P j

Program Pt100 input
Please refer to your sensor documentation.

When configuring the meter for Pt100 input, the temperature ranges are set automatically depending on temper-
ature units and resolution:

Input Range (0.1 ©) Range (1°)
-100.0 to +800.0 °C -100 to +800 °C
Pt100
-148.0 to +1472.0 °F -148 to +1472 °F

The Pt100 software menu allows selection of temperature units (Celsius or Fahrenheit), resolution (degrees or
tenths of degree) and a display offset. The offset may be used to compensate for a difference that may exist be-
tween the temperature under measurement and the temperature read by the sensor.

The offset is programmable from -9.9 to +9.9 with 0.1° resolution and from -99 to +99 whith 19 resolution.

Example:
The instrument is used to control the temperature of a baking oven, but the sensor is located at a distance
from the oven where the temperature is 2 degrees below. To correct from this deviation, the offset should
be programmed to +2 counts (with 19 resolution).

Configurable parameters for this input are:

e Reading units in Celsius "°C" or Fahrenheit "OF".
¢ Resolution to units "19" or tenths "0.10".

e Offset. Programmable £999° counts.

After entering these parameters, the display range and linearization are adjusted automatically.
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Menu 13 - THERMOMETER FOR Pt100 SENSOR

The figure shows the indication corresponding to the access level to Pt100
input configuration. The following actions are available at this stage:

Access to the Pt100 input parameters.
> Skip this menu and pass to the Pot input menu.
CEse> Exit from this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 13 -Pt100. Select temperature units.

Use <> to select desired units ["eC" = Celsius, "OF" = Fahrenheit].
Validate changes and pass to the next program step.

CEse> Exit from this routine and return to the "-Pro-" stage.

Menu 13 -Pt100. Select resolution.

Press —> to switch between the indications "0.1°" (resolution to tenths
of degree) and "1°" (resolution to degrees).

Validate changes and pass to the next program Refer to wiring instruc

step.

Menu 13 oFFSEt. Program the display offset.
ghehpreviously programmed offset appears on the display with the first digit in
ash.

To change the value, press <A> {9 increment the active digit value (the first

digit can only be '0' or a minus sign). Press <> o shift to the next digit to be
modified and repeat these operations until desired offset is completed on the dis-
play (max values are £99° with 1° resolution and £9.9° with 0.1° resolution.

The TARE LED lights whenever the offset has been set to a value other than zero.

ETER  Validate changes and return to the -Pro- stage.
e Exit from this routine and return to the "-Pro-" stage.

BETA-M/M2

-

aafsls

)

gL
{3 -Pt 108

(—

BEEEE

SYaTaYelon

ENTER

J

anl=lE

= @Uﬁ: =
13 -PE 100

BEEEE

EEEEE)

El

(

)

(

A
AN i
e B 100 5

ST |

J

aafsis!

- 00O
85

13 0FFSEL B

(

EEsea ]l

Resolution 0,1°: ... Offset £9,9°
Resolution 1°: ....... Offset £99°

PT100 INPUT WIRING

{ )

CN3

PIN1T PIN3

O
O
= NWhOOD

Input wiring schematic for
Pt100 sensor with 3 wires.

PIN 5

PIN 6 = Not connected

Pt100

PIN 5 = Pt100 COMM
PIN 4 = Not connected

Refer to wiring instructions in page 87.

PIN 3 = Pt100
PIN 2 = Not connected
PIN 1 = Pt100
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Program thermocouple input

When configuring the meter for thermocouple input, the ~ The thermocouple software menu allows selection

temperature ranges are set automatically according to among several types of thermocouple, temperature units
sensor type, temperature units and resolution: (Celsius or Fahrenheit), resolution (degrees or tenths of
> > degree) and a display offset. The offset may be used to
Input Range (res. 0,1 ©) Range (res. 1°) compensate for a difference that may exist between the
temperature under measurement and the temperature
- (o - (o
ey 200,0 to +1100,0 °C 200 to +1100 °C read by the sensor.
-328,0 to +2012,0 °F -328 to +2012 OF . )
The offset is programmable from -9.9 to +9.9 with 0.1°
-200,0 to +1200,0 °C -200 to +1200 °C resolution and from -99 to +99 whith 1° resolution.
TC K"
-328,0 to +2192,0 °F -328 to +2192 °F Example:
5 5 The instrument is used to control the temperature
- -150,0 to +400,0 °C -150 to +400 °C of a baking oven, but the sensor is located at a
distance from the oven where the temperature is
- (o] - o
238,0 to +752,0 OF 238 to +752 °F 2 degrees below. To correct from this deviation,
-50,0 to +1750,0 °C -50 toa +1750 OC the offset should be programmed to -2 counts
TC*R” (with resolution of 1°).
-58,0 to +3182,0 °F -58 to +3182 OF _ .
Configurable parameters for this input are:
-50,0 to +1750,0 °C -50 to +1750 °C
TC“S” e Thermocouple type [J, K, T, R, S, E].
-58,0 to +3182,0 °F -58 to +3182 °F e Reading units in Celsius "°C" or Fahrenheit "oF".
-200,0 to +1000,0 °C -200 to +1000 °C e Resolution to units "19" or tenths "0.1°".
TC“E” e Offset. Programmable £99° counts.
-328,0 to +1832,0 °F -328 to +1832 OF

After entering these parameters, the display range and linearization for the selected thermocouple input are adjusted
automatically.

ENGLISH

Menu 14 - THERMOCOUPLE METER

The figure shows the indication “-tc-" corresponding to the thermocouple input
selection.

Press one of the following keys: DUU o Uf
Access to the thermocouple input configuration menu. 4 ke -
<> pass to the menu 15 - Potentiometer. ( = o )

s> Exit from this menu and go to the "-Pro-" stage.

Menu 14 -tc-. Select thermocouple type.

g0 @
Press “> to shift around available inputs ['tYPE-J', 'tYPE-K', '‘tYPE-t' ' kY PE =
tYPE-r', 'tYPE-S' or 'tYPE-E' ]. 'y
Validate changes and advance to the next program step. '& = é’:é =
CEse> Exit this routine and return to the "-Pro-" stage. [ ————— }D

Menu 14 -tc-. Select temperature units.

o - O -
Use to select desired units ["°C" = Celsius, "°F" = Fahrenheit]. &
Validate changes and pass to the next program step. 1Y -Ec-
CECO Exit from this routine and return to the "-Pro-" stage. BE=Y-1s=X--T-3 0
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Menu 14 -tc-. Select resolution.

Press —>— to switch between the indications "0.1°" (resolution to tenths 0 0@
of degree) and "1°" (resolution to degrees). o 0
Validate changes and advance to the next program step. iy -Ec -
CEse> Exit from this routine and return to the "-Pro-" stage. [ 5D D D

Menu 14 oFFSEt. Program the display offset.

The previously programmed offset appears on the display with the first digit in

flash.

To change the value, press <A 0 increment the active digit value (the first

digit can only be '0' or a minus sign). Press <> to shift to the next digit to o 0067

be modified and repeat these operations until desired offset is completed on U

the display (max values are £99° with 19 resolution and +9.9° with 0.1 © reso- 'Y oFFSEE

lutions. ' o

The TARE LED lights whenever the offset has been set to a value other than ( R SR I }D
zero. m S S G

ETER  Validate changes and return to the "-Pro-" stage.
s> Exit from this routine and return to the "-Pro-" stage.

L
THERMOCOUPLE SENSOR WIR ) K&
d
s R . iy . O
LI L Signal wiring schematic for 4
CN3 |00 | s Thermocouples J, K, T, R, S and E with 2 wires e
0o |5
OO0 | 4 PIN 1 PIN 3
0o |3
00| 2 + -
|| 0O | 1
—
o S

PIN 6 = Not connected
PIN 5 = Not connected

PIN 4 = Not connected Refer to wiring instructions in page 87.

PIN3 = -TC
PIN 2 = Not connected
PIN1 =+ TC
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POTENTIOMETER INPUT PROGR

When the instrument is configured as a displacement indicator, it is not necessary to enter any parameters. The excita-
tion is automatically selected, being able to be 10V or 5V, depending on the position of the internal excitation jumper

(see figure on page 91).

This voltage is used to drive the potentiometer so that the level of the input signal varies according to the position of

the cursor.

Menu 15 - POTENTIOMETER

The figure shows the indication "-Pot-" corresponding to the configuration of the

potentiometer input. Press one of the following keys:

Validate the configuration of the potentiometer input and exit at the begin-

ning of the programming "-Pro-".
> Go to Submenu 11 - Process

> Cancel the programming and return to the "-Pro-" stage.

/16 -Pok -
ER=I-Te)- 13

ENTER

BEEEE

POTENTIOMETER WIRING

ENGLISH

- )
LI L Signal wiring schematic for
CN3 |00 | 6 potentiometer with 3 wires
Hg 2 123456
CN3|ONNRON
OO (s
00| 2 |
|| 0o | 1
\_ a J LOW _l HIGH
PIN 6 = - EXC POT
PIN 5 = POT HI
PIN 4 = Not connected p L . . 8
PIN 3 = POT LO (COMM) Refer to wiring instructions in page 87.
PIN 2 = POT CENTRAL
PIN 1 = Not connected
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Scaling

When the instrument is configured as a process, load cell or potentiometer indicator, the display must be scaled to fit a
particular application. Scaling the display consists of assigning a display value to every input value.

For linear processes this is accomplished by programming two points -(input1,displayl) and (input2,display2)-.

Tlhe Iinelz plotted between these points establishes a linear relationship in which any input value produces a unique dis-
play value.

Reverse operation is accomplished by reversing the display values or the input values (see figure).

direct reversed

Y
display2 display1 The two points should be located near the

process limits for the best possible accuracy.

displayl
display2

-1

inputl  input2 inputl  input2

For non-linear processes it is possible to set up to 30 pairs input-display.
Each two consecutive points are linked by a straigh segment forming all together a curve that represents a non-linear
relationship between input and display.
The greater the number of points used, the more accurate the meas-
urement will be.
(re7, &7 1€ input values must be programmed in always increasing or
always decreasing order. Two different display values should
(inps, dspé) not be assigned to the same input value.
(inpS, dsp5) The display values can be programmed in any order. The same display
value can be assigned to different input values.
For input values below the first programmed point, the display follows
the slope calculated between points 1 and 2 of the scale. For input

ENGLISH

values over the last programmed point, the display follows the slope
calculated between the last two points of the scale.
The meter offers two methods to scale the display; SCAL (menu 21) and tEACH (menu 22). The diagram represents

the program routine for the SCAL menu, but both routines are the same except that in the tEACH menu, the input val-
ues are denoted by tCH in the second display.

N I SCAL method
= 20 Carase il The input and display values are programmed manu-

T ally by the front-panel keys. This method can be used
(] ] J when the transducer gives accurate calibrated known
H H H—’ === signals for each point of the process.

Bl 22| tEACH]

tEACH method

The input values are taken from the actual input sig-
nal present at the input connector at each point and
the corresponding display values are programmed
manually.

This method is suitable when the transducer is con-
nected to the process and the process can be
brought to the desired conditions while programming.

Linearization points

---- The first two scaling points are accessible by entering
I' in the proper scaling menu with the ENTER key. The
accesses to program scaling points above 2 is
achieved by a press of 3 seconds after programming
the parameter ‘dSP-02’ in the SCAL or tEACH menus.
The subsequent input-display pairs follow one anoth-
er by successive pressings of ENTER. When sufficient
numbers of points have been programmed, the user
can exit from the routine and save the programmed
data by a press of 3 seconds from the display value
of the last point. In normal operation, the non-
programmed pairs are missed out from the display

L%mﬂl calculation.
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Menu 21 - SCAL (process, load cell and potentiometer)

This menu allows entering the input values and corresponding display values necessary to scale the meter. The deci-
mal point location helps to read the indication in the desired units.

The figure shows the indication corresponding to the access level to the SCAL
menu.

Press one of the following keys:
Access to the programming of the first menu parameter. i -6 F:' 4'. _

= 04
> Skip this menu and pass to menu 22 - Teach. { > T JD

s> Exit this menu and return to the -Pro- stage.

Menu 21 InP-01. Program input value for point 1.
The previously programmed value appears on the display with the first digit blinking.

Press repeatedly the a> key to increment the active digit until it takes desired . g g g g g 0

value (first digit can only be '0' or a minus sign). Press <> to move to the next .
digit to be modified and repeat these operations until desired value is completed on . 3 InP -0 i

the display. =1 10
Validate changes and go to the next step.
s> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 21 dSP-01. Program display value for point 1. (:’:,
i i CaA> > =
Use the procedure described on previous step (42— changes value, S =
changes digit) to program the display value for point 1. g g g g g (-DI
@D yalidate changes and go to the next step. e ids5P-01 E
Cese> Cancel this routine and return to the -Pro- stage. [ - ]D

Menu 21 dECP. Decimal point position.

At this step, the decimal point goes in flash. Press the > key to rotate it to
the right until it gets desired position. If no decimal point is required, it must be 8 8 8 8 8

located to the rightmost digit as shown in figure 39.1.

GRS Validate selection and go to the next step. el JdELP
Cese> Cancel this routine and return to the -Pro- stage. [ SO o }D
Menu 21 InP-02. Program input value for point 2.

Use the > (change value) and > (change digit) procedure to program )
the desired value of input 2 with sign. = g g g g 5
Validate the entry and proceeed to the next phase. =231 1pP- nEl .

<> Cancel this routine and return to the -Pro- stage. B<X-X-X-1 }D

Menu 21 dSP-02. Program display value for point 2.

Use the —A— (change value) and N (change digit) procedure to program
the desired value of display 2 with sign. 0
If you want to accept your changes and exit from the scaling routine with 2 = g g g g g

. CEN =) B
points, press T 3‘.0.5‘0_33

If ;éou want to enter in the linearization routine press and hold for 3 sec- = JD
On S- ESC A 3 ENTER

Cesc> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.
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From the programming phase of the display 2, press and hold TR for 3 seconds to get access to the linearization

rou’ﬂne.IFrom the point n°3, the progress through the routine is made by pressing the B> key after programming
each value.

At any program step, a press of CEseo reverts to the previous point except for the programming phase of point 3,
where the Cese> key returns the meter to the -Pro- stage.

To terminate the routine for a number of points less than 30, press and hold for 3 seconds from the last de-
sired point display.

Menu 21 InP-03. Program input value for point 3.

Use the <A~ (change value) and > (change digit) procedure to program = 0
the desired value of input 2 with sign. g g g g g

&
Validate the entry and proceeed to the next phase. o ! InP-03 @ I
Eeoen]

(0ED

e Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage. {

Menu 21 dSP-03. Program display value for point 3.
Press repeatedly the Az key to increment the active digit value and press the

Chkey to move to the gext ﬂlglt until thefdlsplagl rea[d(s) the desired value with
sign. The sign is programmed in the most significant digit ["0" = positive, "-" = neg-
ativel. Dggggg
1. If you want to validate the data and advance to the next program, press , =

2. If you want to validate the data and terminate the programming routine with ei!ds5P-03

three scaling points, press and hold "™ for 3 seconds. The meter goes to the "- & ]
Pro-" stage.

ENGLISH

Press S if you want to cancel the programming and return to the "-Pro-"
stage.

The same procedure is used to program the rest of the input-display points except that the Cese> key does not
return to the  "-Pro-" stage, but to the previous point.

A push of from the programming of the display n®29 gives access to the programming of the scaling point
n°30 and last of the routine. The Cesc> key reverts to the previous point.
The programming routine is terminated by a press of ETER After programming the display 30.

"InP-30". Programming the input of point 30.

Press repeatedly the A key to increment the active digit value and press the
) o 0
key to move to the next digit until the display reads the desired value g g g g g

with sign. The sign is programmed in the most significant digit ["0" = positive, "-" - 3
= negative]. 3 ! 1nP-30
O yalidate the entry and advance to the next program step. [ - D

CEse> Return to the programming of the previous point.

"dSP-30". Programming the display of point 30.

set the value of the disp!laly'l 30 with sign. The most significant digit is used to set

Use the <A~ (increment digit) and > (move to next digit) procedure to
-" = negative]. - g g g g g

the sign ["0" = positive,

@D validate the entry, exit from this routine and go to the "-Pro-" stage. e !d5FP-30
s> Return to the previous point. { - }D
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Menu 22 - TEACH (process, load cell and potentiometer)

BETA-M/M2

This menu allows scaling the display by applying input signal values and keying-in corresponding display values. The

decimal point location completes the scaling sequence in the desired units.

The figure shows the indication corresponding to the access level to the tEACH
menu. Press one of the following keys:

Access to the programming of the first menu parameter.
> Skip this menu and pass to menu 23 - Display options.
s> Exit this menu and return to the -Pro- stage.

Menu 22 tCH-01. Apply input for point 1.
The main display reads the actual input signal present at the input connector.

Bring the process to the conditions of the first point and press to take the
displayed input value as the input 1 parameter and go to the programming of the
corresponding display.

Cese> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 22 dSP-01. Program display value for point 1.
Use the key-in procedure to set the display corresponding to point 1 ( A

changes the active digit value, <>> moves to the next digit to be modified).
The sign is programmed in the leftmost digit ["0" = positive, "-" = negative].
ETED yalidate changes and go to the next programming phase.

> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 22 dECP. Decimal point position.

At this step, the decimal point goes in flash. Press the > key to move it to
the right until it gets desired position. If no decimal point is required, it must be
located to the rightmost digit as shown in figure.

Validate the entry and go to the next step.
s> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 22 tCH-02. Set input value for point 2.
Bring the process to the conditions of the second scaling point. The main display

reads the actual input signal present at the input connector. Press to take
the displayed input value as the input 2 parameter and go to the programming of
the corresponding display.

Cesc> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 22 dSP-02. Program display value for point 2.

Use the <A~ (change value) and > (change digit) procedure to program
the desired value of display 2 with sign.
If you want to accept your changes and exit from the scaling routine with 2

points, press ErER> .

If you want to enter the linearization routine press and hold for 3 sec-
onds.

e Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

(7 )

222 -tEARCH g
=TI T-10

ENTER
,

PEE

-

2-88888¢%
Qoo tElH-01 L
ER=Y-T=3=T-30

ENTER
_/

i-88888%
822 d5P-0 ¢
EE=T X1 I 38

88888¢%
220 JdECP
[ SHDEH )

Do es

n-88888¢

S -Isi=T 30

ENTER

1-8B8888E
2p2d5P-0¢
(Ceose])

ENTER
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From the programming phase of the display 2, press and hold ETER for 3 seconds to get access to the linearization

rou’ﬂne.IFrom the point n°3, the progress through the routine is made by pressing the key after programming
each value.

At any program step, a press of e reverts to the previous point except for the programming phase of point 3,

where the Cese> key returns the meter to the -Pro- stage.

To terminate the routine for a number of points less than 30, press and hold for 3 seconds from the last de-
sired point display.

Mhenu 22 1(:jCHI-03. A%plyhinput fcl)r point 3. I h
The main display reads the actual input signal present at the input connector. - 3 8 3 8 8

Press ©™® to take the displayed input value as the input 3 parameter and go

to the programming of the corresponding display. eeELH-03
CEseo Cancel this routine and return to the -Pro- stage. { &5 ]D

Menu 22 dSP-03. Program display value for point 3.
Press repeatedly the A key to increment the active digit value and press the

> key to move to the next digit until the display reads the desired value with
sign. The sign is programmed in the most significant digit ["0" = positive, "-" = neg

o5 - 888888

1. If you want to validate the data and advance to the next point, press
2. If you want to validate the data and terminate the programming routine with’ E' e dsP -0 3

three scaling points, press and hold ETED for 3 seconds. [ &5 ]D
The meter goes to the "-Pro-" stage. —

Press S if you want to cancel the programming and return to the "-Pro-" stage.

ENGLISH

The same procedure is used to program the rest of the input-display points except that the s> key does not re-
turn to the "-Pro-" stage, but to the previous point.

A push of ETE from the programming of the display n°29 gives access to the programming of the scaling point
n°30 and last of the routine. The Cesc> key reverts to the previous point.
The programming routine is terminated by a push of after programming the display 30.

Menu 22 tCH-30. Set input value for point 30.

§
Bring the process to the conditions of the second scaling point. The main dis- - g g g g g

play reads the actual input signal present at the input connector.

ITIREY;
Press % o take the displayed input value as the input 3 parameter and go = e ELH-30 0
to the programming of the corresponding display. { S B aH D ¢ D

ENTER

s> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

"dSP-30". Programming the display of point 30.

N
Use the “—A~> (increment digit) and > (move to next digit) procedure to - g g g g g
set the value of the display 30 with sign. The most significant digit is used to set 2

the sign ["0" = positive, "-" = negative]. . E' e d6P-30 =
Validate the entry, exit from this routine and go to the "-Pro-" stage. { ) W <5 @8 &H ]D

J

Cese> Return to the previous point.
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Integrator

g | The instrument provides an 8 digit counter (or 7

- 5 T digits with negative sign) that can be used to accu-
. 1% mulate readings in totalizing+batch applications
|_oFF_Ht—H_-on H (logic function n® 30 at the rear connector) or to

H . B .

integrate the instantaneous reading using a time-

base.
S HE v H | E H H | E d Hi_l
23] thASE 23] thASE 23] thASE 23] thASE

The counter is shown on the second display.

The integrator is enabled by setting the option -on-
in the menu 23 IntEG. When activated, the logic
function n© 30 is inhibited.

(NOTE: It is not possible to activate the integrator
when the automatic volume calculation option is
programmed.

The value of the integrator appears on the auxiliary display permanently. This allows the instantaneous
measurement and the accumulated total be read at the same time. The second display may show any other
variable or be blanked if desired.

The integrator accumulates the reading of the display using a timebase in the following format:

ENGLISH

Display Reading x Scale Factor

Total(n) = Total(n-1) +
Time Base

As an application example, it is required to show the total fluid quantity that pours out from a drain at a rate of 10 liters
per minute. If the instantaneous value is 10.00 and is expressed in lit/min, we must select the timebase in minutes, so
the totalizer may show 10.00 lit after one minute, 20.00 lit in two minutes, 600.00 lit in one hour, etc.

To read the daily consumption in m?, for instance, we should program a scale factor of 0,001 (1 lit=0,001 m?3).

Menu 23 - INTEGRATOR (for process and potentiometer )

This menu allows enabling the integrator option and configuring the function parameters; time base, decimal point,
scaling factor and low-cut display.
This menu appears only in process and potentiometer configurations.

The figure shows the indication "-IntEG" corresponding to the input stage of the )
integrator configuration menu.
To access the integrator configuration. 23 - Intl
<> To skip this menu and pass to the next menu. =3 1= Dj

CEse> To cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.
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The first level of this menu offers two choices -on- and -oFF- to enable or disa-
ble the integrator respectively. Press the N key to switch the display be-

tween the two options to set the desired one. o dl= N i
If the "automatic volume calculation" option is enabled (menu 27 -VoL-) it is not
possible to activate the integrator. 23 - intES
@R yalidate the choice and go to the next program phase. ( ) }D

Cesc> Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.

23 tbASE. Programming the time base.
There are four time bases: -S- seconds, -M- minutes, -H- hours and -d- days.

Use “>— to shift around the available options until the display shows the indi- 5
cation corresponding to the desired time base.

3
BT yalidate the choice and go to the next program phase. €3 ¢EbASE
Cesc> Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage. { &S }D

The totalizer decimal point is programmed in the second display and can be
located in any of its 8 digits. In this step, the main display shows the indication
"dP" and the second display shows the decimal point in flash. Press repeatedly

the <=~ key to move it to the desired location. If no decimal point is re- o’ P
quired, it must be placed to the right of the least significant digit. T
3
Validate the choice and go to the next program phase. 00 880000 E’
Ceseo Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage. { - - ]D o
4
Ll
"23 FACt". Programming the scale factor.
Press repeatedly the > key to increment the active digit and press the
o key to move to the next digit to the right until the desired scale factor
. . . g @
value is completed on the display. A press of to validate the entry makes a@ Q a@ Q g
the decimal point go in flash. The factor decimal point position is independent
from the one of the display, so it is possible to program any value within the e3 FARLE
range 0.0001 to 09999. It is not possible to set the scale factor to 0. { % e }D
& D
ETED  yalidate the entry and go to the next program phase. e ———
Cesc> Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.
"Low-Cut" is the value below which the display is not added to the totalizer.
Press repeatedly the Ao key to increment the active digit and press the
— D1
o key to move to the next digit to be modified until desired value is com- g g g g g
pleted on the display. The leftmost digit is used to set the sign ["0" = positive, "- =
" = negative]. a3dle-Lut
ETE validate the entry, exit from this routine and go to the "-Pro-" stage. = ]D

s> Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.
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DISPLAY OPTIONS j

I
= CarasPll
- |
(| L L (| i | N |
21 -sCAL- 220 tEACH] 23] -IntEG 24] -dsp- 25 -FILi- 26} -round 270 -Vol-
Y ) 1
1 I I I
-HI- B0_-Lo- - ofl (A_ oo}
24] brIGH: 24] briGH: - FILt-P i & 26} -round i
v ¥
1 oF
I
25 -E I

-NnoO- N g -
24] LFi-0 24] LFt-0 -
: i
| 4H | 1
24) TAIE- B 24 AE- B 24| A = 25] AVE:

The instrument has several types of digital filtering to provide stable readings according to the nature of the input.

)
el
2
m

le—s

-
-
N -

The P filter is a programmable low pass filter that smooths the response of the display to input variations.

The E filter cuts off the signal variations exceeding from the limits of a band. When the input stabilizes, the band
moves to the new value.

TQe Average filter averages the reading over a programmable number of conversions to be displayed at the select-
ed rate.

The round filtern allows eliminating display jitter by rounding off the meter display by increments of 1, 2, 5, 10, 20,
50 or 100 counts.

ENGLISH

In addition, the instrument offers various options so that the user can adjust the reading of the display to meet the
system environment conditions, such as selection of two display intensity levels, non-significant zeros (left zeros) and
three display update rates.

This menu allows configuring various options related to the display visualization; the digit brightness, left zeros and
display update rate.

Menu 24 - DISPLAY OPTIONS

The figure shows the indication “-dSP-" corresponding to the entry level to dis-

play options menu. The following actions are available at this stage:
CGENTERD ; ;
Access to the display options parameters.

824 -d5F-
(S8R

ENTER

> Skip this menu and pass to the filtering setup menu.

BEEEE

e Exit from this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 23 brIGHt. Select digit brightness.

Use the > key to change the display brightness (current choice is noticed 0
each time it is changed). Select "-HI-" or "-LO-" as desired and: = % 0 <

0
ETER>  y/alidate the choice and go to the next step. e4br ILHE
TffE REiissT U?IT MAi}MIN Di A }

ENTER

B EEEE

Cese> Cancel this routine and return to the -Pro- stage. {
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Menu 23 LFt-0. Select non-significant zeros.

There are two options. Select "-YES-" to read the measured value with all the

gigits of the display by adding left zeros or select "-NO-" to blank non-significant
igits.

Use the <> key to set desired option and:
Validate the choice and go to the next step.
Cese> Cancel this routine and return to the -Pro- stage.

Menu 23 -rAtE-. Select reading rate.
The reading rate determines the rate at which the display is updated. This param-
eter affects the display, the setpoints, the analog output and the BCD output.

Available values are 18, 4 and 1 per second. Press > o select desired rate.
Lower levels produce slower display responses to signal changes. The 16 read-
ings/s option will update the display at the rythm of the signal conversion.
Fordt_emserature configurations the effective rate is half the selected number of
readings/s.

ETE  yjalidate the choice and return to the "-Pro-" stage.
CEse> Cancel the programming and go to the "-Pro-" stage.

Menu 25 - FILTERS

BETA-M/M2

-YE£5=-0
Doy LFe-0C
=11 38

p B8y

0 =
@ 0B

224 -rAEE-
ER=X Y=Yy

ENTER

(eses

If the display reading is unstable due to small signal variations or noise, the use of digital filters may help to reduce

these effects and eliminate display jittering.

The filter-E parameter only appears for process, load cell or potentiometer inputs.

The figure represents the access level to menu 25 -FILt-.
At this stage, you can use one of the following keys:

To enter the first step of the menu.
N To skip this menu and pass to the menu 26 -round.
Cese> To cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.

Menu 24 FILt-P. Set filter P level.

The P filter acts as a delay on the display response to signal variations produced
at the input. The effect of incrementing this filter level results in a softer re-
sponse of the display to the input variations. Select filter level from 0 (filter disa-
bled) to 9 using the > key.

P

Validate changes and advance to the next step.
Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.

Menu 24 FILt-E. Set filter E level.
The E filter cuts off input variations exceeding from the limits of a moving band.
This band becomes more selective as the filter level is increased. Select filter

level from 0O (filter disabled) to 9 using the > key.

CEsed

Validate changes and advance to the next step.

Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.

Menu 24 AVErAG. Program n° of readings to average.
This value represents the number of readings that are summed up together and
averaged before the display is updated.

Use the —A— (change value) and > (change digit) keys to program the
desired value from 1 to 200.

Validate all changes in this menu and return to the -Pro- stage.
e Exit this step and return to the -Pro- stage.

-
n
=
2
Ll

806 -FiLe-
BE=X-X=X-1 3

ENTER

[ eees

@ i
@) Y o
Bo5Fi1Le-P B
[ SHSEH |

p ey

{7
=26 F ILE-E

U

ESC Iy > ENTER

BEEEE

00 00
@ Y @
2 (19

226 AUEFAG
B=X=x-3T 18
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Menu 26 - ROUND (Process, Load Cell and Potentiometer)

BETA-M/M2

This menu allows selection among six levels of display rounding. When resolution is not critical, a rounding increment

other than 1 may help stabilize the display.

The figure shows the indication “-round-" corresponding to the access to the
round menu.
Press one of the following keys:

To get access to this menu.
2 1 skip this menu and pass to the menu 27 -VoL.
s> To cancel this menu and return to the "-Pro-" stage.

Menu 26 -round. Select rounding increment.

Press repeatedly the > key to scroll through available options for the round
filter ["001" = no rounding, "005" = round to 5 counts, "010" = round to 10
counts, "020" = round to 20 counts, "050" = round to 50 counts or "100" =
round to 100 counts].

Validate changes and return to the "-Pro-" stage.
Cesc> Exit this step and return to the "-Pro-" stage.

(=)
226 -round

=X -I=1-T 30

35 -round

0
gy

RES

EE=T 3T I8

ENTER

)

VOLUME CALCULATIONS

Display Volume based on Pressure

There are several methods to calculate the volume of a fluid Automatic Volume Calculation

in a tank.

If a pressure sensor is placed in the bottom of the tank, the
display may be scaled to convert the sensor's pressures into
liquid height.

The Beta-M provides different approaches to calculate liquid
volume.

1. For some special regular tank shapes, if you know the

The instrument has most common tank geometry
functions pre-programmed to calculate volume;
spherical, horizontal cylinder, horizontal cylinder with
spherical ends and conical bottom vertical cylinder.
The user only has to enter the tank dimensions as
requested in the program routine.

ENGLISH

will only be necessary to scale the display by two points. For
example, for a cylindric vertical tank, volume is the product
of the cylinder base area and the liquid height.

mathematical relationship between pressure and volume, it /\ \
{ | '|
| |

D1

\
4

y

2. If the tank is irregularly shaped, you can use the lineari-

L

- -.
9#1/

zation feature to readout volume utilizando el método teach  [Typ 1-sphere] [Typ 2 - Cylinder |

[Typ 3 - Sphere+Cylinder]

y linealizacion por tramos.

The method consists of filling the tank with known amounts D3
of liquid, teach the input and enter the volume at each of -

the selected points over the height of the tank. The more 1

the number of points used, the more accurate the measure- U 5
ment will be.

3. A third method that offers the instrument to extract vol-
ume is to set the automatic volume calculation function.
This function can be used when the tank's shape corre-
spond to one of the figures represented at right.

Typ 4 - Silo

L3

L2

D1

L1

KOSMOS SERIE www.ditel.es

109



D

Programming Procedure to Readout Volume
When using this method to display volume, a pressure
sensor must be placed at the bottom of the tank to drive
a signal proportional to fluid level.

BETA-M/M2

The first scaling phase is to convert the input signal to

display height in meters. The height measurement is sub- |g

i -41

B 2 7] sEAPE

sequently used to calculate volume.

!

The relation between pressure and height is linear, so

EZ?i dI.AMrln

two scaling points are enough to define the scale.

The decimal point position must be chosen so that the
display values are expressed in meters, for example, if

06.000
27] LEa-l

the fluid level on top scale is 1.5m, suitable program-

mings would be 0001.5, 001.50, 01.500 or 1.5000 de- E&g@ﬁl qusm.ﬁ 5&%{%&"

pending on desired resolution.

1
)
!

Once the signal is scaled to measure level in meters, the
second phase is to activate the option 'VOL' to display
volume. This option is enabled by selecting one of the
available tanks shapes (see figure). After this, you must
enter the diameter and length of the tank in meters, and
finally set the decimal point of the display, which is inde-
pendent from the decimal point programmed in the scal-
ing procedure. Volume is expressed in whole liters de-
spite of the point position.

Menu 27 - VOLUME CALCULATION

ENGLISH

This menu appears exclusively for process and potentiometer configurations. It is not possible to enable this op-

tion if the integrator is active (menu 23). The automatic volume calculation facility can be only used when the

tank's shape is one of the pre-programmed shapes shown

The figure shows the indication "27 -VoL-" corresponding to the input stage of
the automatic volume calculation menu.
Use one of the following keys:

To get acces to this menu.
> 10 pass to the Menu ul - SCAL.
e To cancel the programming and return to the "-Pro-" stage.

Selection of the tank's shape. There are 5 options: -no- to disable this facility,
-tYP 1- for sphererical shape, -tYP 2- for horizontal cylinder, -tYP 3- for hori-
zontal cylinder with end caps and -tYP 4- for conical bottom vertical cylinder.

Press —> to choose the most appropriate shape from the list (or set the op-
tion -no- to disable volume calculation).

ESC

Validate the choice and advance to the next programming phase.
Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.

After selecting the tank's shape, it is necessary to enter the dimensions of the tank.

The figure shows the phase corresponding to the programming of the diameter D1.
Press repeatedly the > key to set the active digit to the desired value and

_ to move one digit to the right until the value for the diameter D1, in meters
isfcomple)ted on the display (the digits to the right of the decimal point are fractions
of meter).

821 -yoL- g
EE=Y =X T30

1 pyp 2L
901 sHAPE
ER=Y-X

ENTER

&l

a BEB888E

52 1d 1RN-1

anl=lE

EoreR> Validate the entry and advance to the next programming phase. { - - 1DJ
e Cancel this routine and return to the "-Pro-" stage.
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If you selected the spherical shape (tYP 1), this item does not appear.
In this case, go directly to the programming of the decimal point.

For the other shapes program the length L1 by using “A— to increment digit g g g g g

value and <" to move to next digit until completing the desired value in me-
ters (the decimal point notation marks the position of whole meters). eILEnL -1

Validate the entry and advance to the next programming phase. [ )
s> Cancel the programming and return to the "-Pro-" stage.

SILO: The silo shape (tYP 4) is a combination of three parts and requires three diameters and three lengths to
be programmed. You may have a tank that is composed of only one or two of the parts in which this shape is divid-
ed, to overcome this situation, the length of the missing parts should be programmed to zero.

The last phase of this routine is to set the decimal point of the display.

After programming the tank dimensions, the display goes to all zeros with the

decimal point in flash. This is the decimal point of the volume display, which is

independent of that programmed in the scaling routine.

Shift the decimal point to the desired position using <> If no decimal point is 8 8 8 8 80

required, locate it to the rightmost digit. - =
271 JdECP

ETERD  yjalidate the entry and go to the "-Pro-" stage
o oS X ER=Y-Y=x-T30
Cancel the programming and return to the "-Pro-" stage.
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The meter provides the following function keys: TARE, RESET, LIMIT and MAX/MIN. The functionality of each one in
the "RUN" mode is described below.

TARE Key )
A push of the > key causes the current display to be stored in the tare g 5
memory. °
The TARE LED denotes that a tare value other than zero is contained in the
memory. The tare value (or offset for a temperature meter) can be displayed on
the second display by pressing the key. { SR }Dj
To clear the tare memory, press and hold the key, then press .
Release the pressure of the keys in the reverse order
If a tare or tare reset operation is impossible from the front-panel, check the tare key lock settings
LIMIT key
During the RUN mode, this key is only operative in case that one of the following
output options is installed: 2 relays (ref. 2RE), 4 relays (ref. 4RE), 4 NPN transis- = N
tors (ref. 40P) or 4 PNP transistors (ref. 4OPP).
( ) ( ) 0 g (gi &UU g
The setpoint programmed values appear on the second display at each push of L ! 18000
the > key independently of whether they are enabled or inhibited. { - i? D o )
The auxiliary display shows L1, L2, L3 or L4 depending of which value is being
read.
During the setpoints routine, the functionnality of the rest of the keys remains active.
MAX/MIN key
Recalls the following parameters to the second display : first push recalls peak,
second push recalls valley, third push recalls tare (or offset). If the integrator op- ff )
tion is enabled, the fourth push recalls total and, if not enabled but the logic func-
tion n°30 (totalizer+batch) is programmed to one of the user inputs a new push , 7
shows the number of batch operations. The last push after this sequence blanks H 7 10568
the lower displays. [ P 2 }D
N ESC A > ENTER ’)
The auxiliary display indicates which variable is being read in the second display : p N
"HI" = peak, "Lo" = valley, "tA" = tare, "oF" = offset, "bA" = n° of batches. The
total value needs all 8 digits to be displayed.
(=) (3
Any selected parameter is permanently displayed and continuously updated if no 25 868554
action is taken. { R S ) }D
N ESC A > ENTER. )
RESET key
Press until desired parameter appears on the second display. This parameter may be peak (‘HI'), valley ('Lo"),

total or number of batch operations ('bA").

When desired variable is being read on the lower displays, hold the key and press . Release first
then _

A tare or tare reset operation updates automatically the peak and valley readings to the current display value.

ENTER key (3s)

A long press (3s) gives access to the programming blocking routines.

RESET + ENTER (3s)
A press of 3s of both RESET and ENTER restores the factory settings to the memory of the instrument.

Press RESET first, then ENTER and hold both until the indication "StorE" appears on the second display.
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The rear connector CN2 provides 4 user programmable optocoupled inputs that can be operated from external contacts
or logic levels supplied by an electronic system. Four different functions may be then added to the functions available
from the front-panel keys. Each function is associated to one of the CN2 connector pins (PIN 1, PIN 2, PIN 4 and PIN 5)
and is activated by applying a falling edge or a low level pulse to the corresponding pin with respect to common (PIN
3). Each pin can be assigned one of the 36 functions listed on the following pages.

Factory default Fig. 74.1
As shipped from the factory, the CN2 connector allows Logic Change CN2
the TARE, MAX/MIN and RESET operations be made in CN2 Input

PNP J1 (2-3) & 12 (5-6)

the same way as from the front-panel keyboard and
NPN J1 (1-2) & 32 (5-6)

incorporates one more function: the display HOLD.
The HOLD state, which is acknowledged by the LED

"HOLD",bfregzes the r(1:Iis|pla;1y, the BCD and 1I:he analog 3 2 1
outputs but does not halt the meter's internal operation
nor the alarm outputs. Q00| »
The HOLD state is maintained as long as pin2 is kept to O O O 32
a low level with respect to pin 3. 2
PIN (INPUT) Function Number
PIN 1 (INP-1) RESET Function n° 7
X O §0 80
PIN 2 (INP-2) HOLD Function n® 9 1O :8_ ;8_
] —3
PIN 3 COMMON "0 gg_:} 201 ¢
PIN 4 (INP-4) | TARE Function n° 1 (:5
PIN 5 (INP-5) PEAK/VALLEY Function n® 6 :
S
Ll

The external electronics applied to the CN2 connector must be capable of withstanding 40 V and 20 mA present at all
terminals with respect to COMMON. In order to guarantee the electromagnetic compatibility, please refer to the instruc-
tions given on page 8/.

TABLE OF PROGRAMMABLE F ]

NO: Function number.
Function: Function name
Description: Description and characteristics of the function.

Activation:
- Falling edge: The operation is performed on a falling edge applied to the pin with respect to COMMON.
- Low level: The function remains activated while the corresponding pin is held at a low level with respect to

COMMON. (*)

0 to 9: DISPLAY / MEMORY FUNCTIONS

N©° | Function Description Activation

0 | None Deactivated. He pin has no function None

1 |TARE (%) ,ZAglrch)s the current display value to the tare memory. The display goes to Falling edge

> | RESET TARE ﬁq%dnicfrhye tare memory contents to the display value and clears the tare Falling edge

3 |PEAK Recalls peak value. A new falling edge returns to normal reading Falling edge

4 | VALLEY Recalls valley value. A new falling edge returns to normal reading Falling edge

5 gEﬁE}-VALLEY Cltears the peak or valley memory (if the values are on display). Falling edge
1> push recalls peak, 2™ push recalls valley, 3" push brings the meter ;

6 | PEAK/VALLEY (*) [ {5 the indication of the variable being measured Falling edge

7 |RreseT (9 Combined with (1) clears the tare memory Faling edge com-
Combined with (6) clears the peak or valley memories bined with (1) or (6)

8 |HOLD1 Holds the while the outputs remain active display Low level

9 |HOLD2 (*) Holds the display, the BCD and the analogical outputs Low level
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10 to 12: FUNCTIONS ASSOCIATED WITH THE DISPLAY OF THE INPUT VARIABLE

N° | Function Description Activation
10 [INPUT Displays the actual value of the input signal, in mV (blinking). Low level
11 | GROSS Displays measured value + tare value = gross value Low level
12 | TARE Shows the accumulated tare in memory. Low level
13 to 16: FUNCTIONS ASSOCIATED WITH THE ANALOG OUTPUT
N° | Function Description Activation
13 | ANA GROSS Makes the analog output follow the gross value (measured value + tare). Low level
14 | ZERO ANA Puts the analog output to the zero state (0 V for 0-10 V, 4 mA for 4-20 mA) Low level
15 | ANA PEAK Makes the analog output follow the peak value Low level
16 | ANA VALLEY Makes the analog output follow the valley value Low level
17 to 23: FUNCTIONS FOR USE WITH A PRINTER VIA THE RS OUTPUTS
N° | Function Description Activation
17 | PRINT NET Prints the net value. Falling edge
18 | PRINT GROSS Prints the gross value. Falling edge
19 | PRINT TARE Prints the tare value. Falling edge
20 | PRINT SET1 Prints the setpoint 1 value and its output status. Falling edge
21 | PRINT SET2 Prints the setpoint 2 value and its output status. Falling edge
22 | PRINT SET3 Prints the setpoint 3 value and its output status. Falling edge
23 | PRINT SET4 Prints the setpoint 4 value and its output status. Falling edge
24 to 25: FUNCTIONS ASSOCIATED WITH THE SETPOINTS AND RS OUTPUTS
N° | Function Description Activation
24 | FALSE SETPOINTS | B o e T ey apaor ot O | Low eve
25 | RESET SETPOINTS | e e e serhor PrOaTed & | Faling edge
26 to 36: SPECIAL FUNCTIONS
N° | Function Description Activation
26 | ROUND RS The display value as sent via the RS output, includes no filtering or rounding Low level
27 | ROUND BCD Makes the BCD output follow the display value without rounding. Low level
28 | SEND ASCII Transmission of the last 4 digits of the display to a remote serial indicator. By | Low level or
holding the pin to a low level, the display is continuously sent at a rate of 1/s. | Falling edge
29 | Deactivate Setpoints | Deactivates the activity of the setpoints and leaves the outputs at still | Low level
30 | Batch tAhded% a;cthc?] rég%s::tr;tr \éillcf_ of the display to the totalizer and increments Falling edge
The value of the totalizer appears in the display, alternating its high
31 | Visualize Total part and low part of four digits each. The auxiliary display shows “H” [ Low level
or "L", depending of which part we are looking to. _ _
32 | Visualize Batch -ISIJ-E':S/ :jr:(sj?clg%/e:h%ws the value of the batch counter. The auxiliary dis- Low level
33 | Reset Total & Batch | Reset Totalizer and Batch counter. Falling edge
35 | Print Total & Batch | Print Total and Batch. Falling edge
When activated it resets the value of the Max. Then it saves the maxi-
36 | Hold & Print the Max. | mal value while the function is still activated. Finally it prints it when | Low level
the function is deactivated
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If we have already decided which functions we are going to program for the connector, we can access module 6 for
configuring the logic inputs. This consists of four configurable menus, one for each PIN of connector CN2.

Press to enter in the programming mode (-Pro- level) and press repeated-

ly <>> until the indication “LoGINnP” appears on the display. From this stage
press to access the logic inputs configuration. The key rotates 50 ¢ -
around the four logic inputs to view the function number assigned to each pin. ULouvu 'n
The > key changes the number if desired. { - < }D

Consult the tables , for the description and activation of each of these functions.
Next, the programming of Pin 1 is explained, the rest of the pins are configured in the same way.

MENU 61 - PIN 1 Programming

Assign logic function to PIN 1.
The main display shows the function number assigned to logic input 1. Refer to

the table to select function and use the > key to change the number if de-

sired. )
- e
Pass to the programming of the following logic input. . ,
5 0 oM P <0

Validate changes and return to the -Pro- stage.
Eo> Exit from this menu and go to the -Pro- stage.

ER=Y-XXA-A0

ENTER

sl
ENGLISH

LOCK OUT PROGRAMMING

—

———

Security Menu Diagram Ty L
¥

The attached figure shows the special security menu. It configures the
blocking of the programming (total or partial). Access to this menu is —

done from the work mode, by pressing the “©™ key for 3 seconds, ‘:}
until the indication "Code" appears. ¥

—

The instrument is supplied from the factory with a default code, "0000". = f =

Once this is entered, we will find the indication "CHAnGE" that will allow |

us to enter a personal code, which we must write down and save pro- 113

perly (do not trust your memory). After entering a personal code, the |

factory code becomes useless. CHEE

If we enter a wrong code, the instrument will automatically exit to work “

mode. T 1
¥

The total blocking of the programming, indication "tot-LC", is done by
changing the value to "1". While the partial blocking of the programming T

is done by changing the value to "0". Next, the menus and submenus L |

whose programming can be blocked will appear. o et

|

The "StorE" display indicates that the changes made have been success- B Loclrf

fully saved. 1 :

= b vl
E—
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The instrument is supplied with unlocked programming, giving access to all programming levels. Once the program-
ming of the instrument is complete, we recommend taking the following security measures:

Block access to programming, preventing modifications to the programmed parameters.
Lock keyboard functions that may occur accidentally.

There are two blocking modes: partial and total. If programming parameters are to be readjusted frequently, perform a
partial lockout. If you don't plan to make adjustments, perform a full lockout. Locking of keyboard functions is always
possible.

The blocking is done by software with the previous introduction of a customizable code. Change the factory code as
soon as possible, writing down and keeping your personalized code in a safe place.

TOTAL LOCKOUT

With the instrument fully locked, it will be possible to access all programming levels to check the current configuration,
although it will not be possible to enter or modify data. In this case, when programming is entered, the indication
"-dAtA-" will appear on the secondary display.

SELECTIVE LOCKOUT

With the instrument partially locked, it will be possible to access all the programming levels to check the current configu-
ration, being able to enter or modify data in those menus or submenus that are not locked.
In this case, when entering the programming menus, the indication "-Pro-" will appear on the secondary display.

The menus or submenus that can be locked are:

o Setpoint 1 programming (menu 31).
. Setpoint 2 programming (menu 32).
o Setpoint 3 programming (menu 33).
o Setpoint 4 programming (menu 34).
o Programming (module 10).

o Scale (menus 21/22, 23 and 27).
o Display options and filters (menus 24, 25 and 26).

o Analog output programming (module 40).

o Serial output configuration (module 50).

o Programming of logic inputs (module 60).

o Direct access to the programming of the Setpoints.

In addition to the menus corresponding to the options that are installed
("SEt1", "SEt2", "SEt3", "SEt4", "AnAout" or "rS CoM").
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NEW FUNCTIONS OF THE RELA

Use setpoint 2 to detect max readin

The 'MAX' option is for unfiltered peak detection, the
'MAX-F' option is for filtered peak values.

In this case, all the options programmed for the
setpoint are taken into account (Latch, HI-LO, RET-
HYS, Blink).

The value to be programmed in the setpoint value para-
meter will be the display value from which the peak
begins to be evaluated; below this value it does not act.

The value to be programmed in the delay / hysteresis
value parameter will be the time that the relay / opto

will remain activated once the peak is reached (except
if it is latch).

The output is activated when the display value stops
increasing (once the setpoint2 value has been excee-
ded) for a number of readings programmable by the
user from 0 to 99.

The programming of the number of readings is presen-
ted after the programming of the setpoint2 mode when
this option has been selected.

S - Bl - Bl totAL
5[32| CoMP 1 = 32| CoMP j =[32] CoMP j
_If
H +8888 j
5[32| LEVEL
1
i 00
=[32] n° LEC |
—1
il_-HI- fio{f_-Lo- |
g|£| HI-Lo } g@ HI-Lo [f]

V
i sl {1 ]
g2 diy j g32[ Hys1 g 5[32 HYS2 j
v
H0000.0[f1/H 00000 [31!4 00000 jH
g32[ dLy |g =/32] HYS 1| =32| HYS 2 [g
v M
| -no- B8 -YES- |
5[32] -LAtCH } 532 -LAtCH|f]
v
fl_-no- j_>H| -YES-
g32[ -bLIaK g 32| -bLIaK |f

Activate and deactivate setpoint by command by rs232C or rs485

This function is programmed by selecting the 'CoM' option in the setpoint activation selection level. The rest of the op-
tions do not appear in the programming routine except for the flashing of the display. Once the outputs are activated,
they are not deactivated in overflow or when going through programming.

i_-oFF- HHH\ -on- H}_,H -CoM- |
EE‘ on-oFF H EIE‘ on-oFF H E on-oFF |[[]
v
i no- 5_,(H “YES- ”%
g[32[bLnK 1| | g3 bLIK ﬁ

Comparison of the setpoints with the value of the totalizer

In this case, the setpoint value is programmed on the secondary display. The rest of the options are identical to those

of a normal setpoint.

ENGLISH
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TARE MODE

|v

Using the x> key we select the way in which the instrument will treat the taring process. Whenever this menu is
accessed, the tare value stored in the instrument's memory will be set to zero, and as always when the instrument is
in this state, the TARE led will appear off. Once the operating mode has been selected, we exit to the "RUN” mode,
from which the taring process will be carried out.

L ﬂ r E / On tArE1 mode at one press of the key, the instrument stores the value shown on display at
this moment, if it is not on overflow, the TARE LED lights and from this moment the shown value is
net value (the measured minus the stored). If the instrument already has a TARE and you press
once again the TARE key ht value shown at this moment will be added to the previous TARE value,
being the sum of both the resulting TARE. To clear TARE value, see page 73.

I= 7 £ 2 |In this mode, the TARE key has no effect if the instrument is in run mode. The tare value now is
= |entered manually, being the instrument run like in the previos mode. To the edit menu we will ac-
cess from the run mode, by pressing the ENTER key going to the —Pro- mode and by pressing

TARE key more than 3 seconds we can enter the tare value to memory using the <>> and

A keys and pressing ENTER key we return ti the run mode with the TARE LED turned on, not
allowing do more tares from the keyboard. It has to be reprogrammed to reset the tare.

In this mode we have to program the “net” value, from RUN mode press more than 3 seconds the
- ﬂ r E 3 key and according the diagram, program the net value (usually indicated in the container).

Action TARE, as in the tArE2 case will not take effect until a press of key, being the instru-
ment in RUN mode, also the TARE LED will light. The value stored now on TARE is the difference
between the measured value at the moment of TARE was made and th “net” value programmed.
Being the display shown, the difference between the measured and calculated tare. You will need to

enter the programming menu and go through “CndSP” > “ModtA” to delete the TARE, the
key is inactive until reprogrammed.

Example:

A process using the liquid in a container that is known as the manufacture’s gross weight 100Kg and 75Kg net. It is
used in the process of weighing a load cell connected to an instrument and need to know the net weight of liquid at
every moment of the process. Selecting this mode of tare, net value would be introduced by editing. When the instru-
ment is measuring the weight of the drum, now completely filed with liquid, which would be 100Kg, tare the instru-
ment and the measure now shows 75Kg and measuring from this value to 0 during the emptying of it

Programming:
If have selected input Process or Potentiometer, on the menu 20 “CndSP” after submenu 27 “-VoL-" and with another

push of >> key you get the submenu ModTA.

If have selected input “Load Cell” on the menu 20 “CndSP” after the submenu 26 and pushing > key you get the
submenu ModTA.

If selected Process or Potentiometer

SCAL | tEACH | IntEG dSP FILt round VoL |ModTA

If selected Load Cell
SCAL | tEACH dSP FILt round | ModTA | Sbr

tArg1 tArE2 tArE3
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PROGRAMMING NET VALUE IN ]

To edit the net value, being the instrument in RUN mode, press !

the key to get the indication —Pro- then press the :fﬁ:ﬁ
key more than 3 seconds, showing the display the last TARE value 7
programmed and the most left red digit blinking with >~ key m
and “A> key program the NET value, usually indicated on the >

container, validate with D> key and the instrument goes back
to normal working, at this moment with the container over

the platform should be pressed ETER> key , passing the in-
strument to show the programmed net weight and activating the

TARE led, from this moment on the TARE key has no effect on the Programming value with
weight indication. keys LIMIT and MAXMIN
v
PRESS
ENTER
v

j

This function allows detecting any broken wire that connect the sensor “Load Cell” to the instrument. The analysis to
detect the broken wires is done every 1,5 seconds and the response of Relays and ANA options (if used) will be the
same if it were a overflow (0VFLo0) situation, input signal greater than allowed.

ENGLISH

NOTE: This detection system works only if the sensor is supplied with the excitation voltage from the in-
strument.

If the input “Load Cell” has been programmed, on the menu 20 “CndSP" after the submenu 28 with an other press of

> key we got the submenu 29 -Sbr- Sensor Break and pressing GRS key is possible to select —on- to
activate or —oFF- to deactivate.

If selected Load Cell

SCAL | tEACH | dSP FILt round | ModTA| Sbr

-oFF- -on-

FAIL SAFE j

Function that allows detecting the power supply fault or an instrument fault and in this way can be informed the PLC or
another general system of supervision using the relay option programmed in this way.

This function can be programmed on any of the activated relay, in the submenu 31, 32, 33, 34 after the programming
parameter “—Hi-Lo-" will show “—no nc-" (no=normally open), (nc=normally closed)

|-nc- is the FAIL SAFE mode |
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r.0.C. Function / (rate of Change ]
The function r.o0.C is useful to detect the changing speed of display value, depending on programmed setpoint polarity
we detect the increasing or decreasing.

In mode r.o0.C., if the setpoint values is, for example = 1000, that means that the alarm will be activated when the
display value increase more than 1000 points per second.

If the setpoint value were, for example = -1000, the alarm would be activated when the display value decrease with a
speed greater than 1000 points per second.

The r.o0.C. alarms have the same programmable options than the rest of alarms, namely, you can choose the mode of
action, HI-LO, NO-NC, Latch, delay-histeresys, LED-LED+blink. The only difference is if delay is selected, on the r.o.C.
alarms not apply to the activation and deactivation, but only to the deactivation of the alarm. This function is applicable
separately to activate each of setpoints.

Programming:
If has been programmed input: Process, Potentiometer, Load Cell in the submenu 31 CoMP after the “"-VAL-" pressing

the <*° key gets the function r.o.C., or in the submenu 32 gets after the MaxF or totAL (if activated).
If has been programmed input : Temp, in the submenus 31, 32, 33, 34 gets after the —VAL-

Note: The ovflo situation (be by sensor break, or excess of input signal, or incorrect programming) leads to the relays
to the rest situation that corresponds according to the program established.

PROCESS, POTENTIOMETER and LOAD CELL

nEt GroS PEAK VAL MAX(*) | MAXF(*) |totAL(**)| roC

(*) OnlySetpoint 2
(**) Only if the totalizer or integrator is activated

ENGLISH

THERMOCOUPLE and PT100

nEt PEAK VAL roC

j

If has been programmed input “Load Cell, Potentiometer or Process”, only in the submenu 31 is possible to select
the function “doSE"

WAY of WORKING of SETPOINT1 in MODE "doSE"

When the function “doSE” is selected on the setpoint 1 menu, can not choose the comparison value, since it will be on
the net value of the display.

Nor can choose HI or LO mode as this will depend on whether the setpoint is positive (HI) or negative (LO) and the nu-
merical value of setpoint will have to be mandatory to program on the direct programming of setpoint values routine
(keys ENTER and LIMIT).

When exit from menu 31 with "doSE"” option selected, the setpoint is locked and it doesn’t work.

To start working have to enter on direct programming routine and gives it a value.

When you press ENTER, the set value is added to the net internal value of display (if positive, "and is automatically HI-
mode) or subtracted (if negative," and is put in LO-mode). At this time, enables the operation of the setpoint 1.

Each time the display increases (HI) or decrease (LO) in a number of points equal to the programmed setpoint 1 value
will activate the output relay.

Likewise, if the logical function n° 30 has been programmed, the setpoint value will be added to the totalizer and in-
crease the batch number in one unit.

If you also enable pin which is scheduled this logic function, two parameters are displayed in the main and secondary
displays.

Activation of the relay output last time has been programmed on parameter "dLY" Setpointl menu or, if selected mode
"LATCH", will be permanently activated until a reset is made of setpoints LATCH (logical function No. 25).

(*) It's not possible to program "trAC" if on the menu 31 has been programmed "doSE"

oFF on CoM doSE
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TECHNICAL SPECIFICATIONS j

INPUT FUSES (DIN 41661) (Not supplied)
Configuration ........c.cccceeeveenn. asymmetric differential BETA-M (230/115V AC) .....cc....... FO0.2A/ 250V
BETA-M2 (24/48 VAC) ................ FO0.5A/ 250V
Process Input ...................... Tensién  Corriente
+10Vdc +20mAdc CONVERSION
Max. Resolution ...........cccceenee. 0.1mV 1pA Technique ... ZA
Input Impedance _________________________ 1MQ 15Q RESOIULION v 24 bits
EXCItation we.oomeooeeone 24V@30mA, 10/5V@120mA) Rate ......... RN 1 8/. S
Max. €rror v +(0.1% reading + 3 dig) Warm up time ... 10 min.
Temperature coefficient ..................... 100ppm / °C
FILTERS
Load Cell Input Filter P
V0’|tage .......................................... :|:300deC Frequence (_ 3 dB) ___________________ from 4Hz to 0.0SHZ
Max. ResolUution ..., 0.15 v SIOPE oo from 14 to 37dB/10
Input Impedance ........ccoeeviiiiiiieeiiieeis 100MQ Filter E
Excitation ..o 10/5V @ 120mA Programmable ...........ccccoevveeueeeeiririrsiens 10 levels
Max. €rror .....ccceveeeeeeeunnen £(0.1% reading + 6 dig)
Temperature coefficient .................... 100ppm / °C
Potentiometer Input DI_SPLAY o T
VOIAGE ..o +10Vdc Main e, —99999/+99999, 6 red d'G_J't_S 14 mm 7))
INPUt IMPEAANCE .....evveeeeeeeeeeeeeeeeeereees 10 MQ Secondary ..o, 2+6 green digits 8 mm -
Display reSOIUtION .........vverveeeeeeeeeereeeeeee 0.001% Decimal Point .......ccccccevvveiecieennen, _....programmable T)
Max. €rFOr we o +(0.1% reading + 3 dig) LEDs_ .............................. 4 ( functions + 4 outputs) 2
Temperature coefficient .................... 100ppm / °C Reading Rate ..........ccccccvveenenen 55.5ms/ 250 ms/ 1 s L
Temperature Input
Cold Junction compensation ..... -10 °Ctoa +60 °C ERROR INDICATIONS
Cold Junction ..........ccccvuns +(0.05 °C/ °C +0.1 °C) Negative OVErflow .........cccocevvveivieneeneiienns -OuFll
Pt100 excitation current ............c.coc....... <1mAdc PoSitive OVEIfIOW .....c.eoeeeeeieeeeeeeeeee e + GuFl i
Max. cable resistance ......... 40 Q/cable (balanced) SENSOr Break ......c..eovcueeeiiiiiecie et eieeaeam = = = =
Temperature coefficient ..........ccc........ 100 ppm/ ©°C
ot | oo | b | e | 2% | | POWER SUPPLY
- 0
+.1210ng0th 0.4% L £0.6 5C +-12P(?0tgc 0.4% L £1 0 C BETA-M ... 115/ 230 V, (Zt 10 /0) 50/60 Hz AC
TCM” BETA-M2 ... 24/ 48 V, (£10%) 50/60 Hz AC
o0 | oawizrer | T | oawiz2°F | | Consumption .....5 W (without options), 10 W (max.)
R0l | o4%L+osoc | 200 0.4% L £10C
TC“K”
+'2312982-90t2': 0.4% L +1 OF +-23]?982t8F 04%L+2°F ENVIRONMENTAL
-150.0 to -150 to Indoor use
- +400.00C [ 04%L*06°C [ 44500 | OA%LELCC Operating temperature ..........cccco........ -10°C to 60°C
30200 | o400 210F S 0.4% L 20 F Storage temperatura ............cccceeen -25 °Cto +85 °C
o e = s Relative humidity (non condensed).....<95 % to 40 °C
o |o00cc | O%LE2TC | agooc | OSREHTC | AItUE oo 2000 m
caedte, | 05%Lx40F Lo 0.5% L 70 F
v |LOBDE | Oswlxec | gmbc | oswiec | | DIMENSIONS
0t | osoisaor |80 | oswiezor DImensions ... 96x48x120 mm
o0 o0 Panel Cut-Out .......ccoeeeiiiiiiccee e 92x45 mm
- 1000.00C | 04%L#*1°C | 1500 oc 0-4% L £2°C WEIGNE ..o 600 g
8O | oawL2or | Z8Y0 0.4% L 44 OF Case matlerial .................... polycarbonate s/UL 94 V-0
Front ] o SRR IP
Jh000t | 02%Lxosoc [ 00t 0.2% L +1 °C ront sealing 65
Pt100
a0 | o2wuxior | DS 0.2% L £2 °F
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ANEXO 1 / ANNEXE 1 | ANNEX 1

LIST OF COMMANDS ASCII/IS j

Request of data

ASCII ISO Information

I 0I Logic inputs status
P oP Peak value

\" ov Valley value

T oT Tare/Offset value

D 0D Display value

z 0z Totalizer value

X 0X Batch Counter value
L1 L1 Setpoint 1 value

L2 L2 Setpoint 2 value

L3 L3 Setpoint 3 value

L4 L4 Setpoint 4 value

E OE B:Eg : isr?nusto?vberrefgokw, bit 1= scalae overflow,

Modification of data

ASCII ISO Parameter

M1 M1 Change the Setpoint 1 value in the memory

M2 M2 Change the Setpoint 2 value in the memory

M3 M3 Change the Setpoint 3 value in the memory

M4 M4 Change the Setpoint 4 value in the memory

S1 S1 Change the Setpoint 1 value (not stored in memory)
S2 S2 Change the Setpoint 2 value (not stored in memory)
S3 S3 Change the Setpoint 3 value (not stored in memory)
S4 S4 Change the Setpoint 4 value (not stored in memory)
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)

Commands

ASCII ISO MODBUS |Command

n On n Reset latched outputs
p Op p Reset peak

% Ov v Reset valley

r Or r Reset tare

t Ot t Tare the display

d 0d d Reset counter

z 0z z Reset totalizer

X 0x X Reset batch counter
al al al Activate setpoint 1
a2 a2 a2 Activate setpoint 2
a3 a3 a3 Activate setpoint 3
a4 a4 a4 Activate setpoint 4
d1i d1i d1i Deactivate setpoint 1
d2 d2 d2 Deactivate setpoint 2
d3 d3 d3 Deactivate setpoint 3
d4 d4 d4 Deactivate setpoint 4

ADRESS OF THE VARIABLES j

PROGRAMMING DATA (READ/WRITE)

1SO MODBUS Variable Description
0 0 Sign 0=+,A=-
1 digit 4
2 1 digit 3
3 INPUT POINT 1 dqigt 2
4 2 digit 1
5 digit 0
6 3 sign

7 digit 4
8 4 digit 3
9 INPUT POINT 2 Tigi 2
10 5 digit 1
11 digit 0
12 6 sign
13 digit 4
14 7 digit 3
15 INPUT POINT 3 digit 2
16 8 digit 1
17 digit 0
18 9 sign
19 digit 4
20 digit 3
57 10 INPUT POINT 4 Tigit 2
22 11 digit 1
23 digit 0
24 sign
75 12 Tigt 4
26 digit 3
> 13 INPUT POINT 5 digit 2
28 digit 1
79 14 digit 0
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5 15 Ziigg?t 7
5 16 INPUT POINT 6 S:S:E >
3 17 TR
< 18 Ziigg?t 7
53 19 INPUT POINT 7 S:S:E >
T 20 TR
- 21 Ziigg?t 7
e 2 INPUT POINT 8 S:S:E >
7 23 T
= 24 Zii?g?t 7
20 25 INPUT POINT 9 g:g:g >
5 % T
= 27 Zii?g?t 7
2 28 INPUT POINT 10 g:g:g >
% 29 T
- 30 Zi;%;”t 7
& 31 INPUT POINT 11 g:g:g >
% 3 T
5 33 T
gg 34 INPUT POINT 12 3!3!§ ;
& 3 oo
% 36 T
;g 37 INPUT POINT 13 3!3!§ >
7 38 oo
% 39 T
2(1) 40 INPUT POINT 14 3!3!§ >
52 4 oo
e -
gg 43 INPUT POINT 15 g:g:g >
8 44 oo
o 45 T
gg 46 INPUT POINT 16 g:g:g 3
% 47 oo
5 48 T
gg 49 INPUT POINT 17 g:gﬁ 3
o 50 oo
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102 51 sign

103 digit 4
104 52 INPUT POINT 18 g:g:g >
106 = digit 1
107 d_|g|t 0
}88 >4 Zligg?t 7
ﬁ‘l) 55 INPUT POINT 19 g:g:g g
3 56 TR0
T >/ Zligg?t 7
ﬁ? 58 INPUT POINT 20 g:g:g g
9 59 TR0
3(1) 60 Zli?g?t 7
}%g 61 INPUT POINT 21 g:g:g 2
i 62 T 0
}ﬁ? 63 Zli?;?t 7
}%g 64 INPUT POINT 22 g:g:g 2
i 65 T 0
g% 66 Zli?;?t 7
g‘; 67 INPUT POINT 23 g:g:g 2
3 68 s
gg 69 Ziig?t 7
13(1) 70 INPUT POINT 24 g:g:i g
13 - digt 1
143 d_|g|t 0
e 72 Zlig?t 7
i;‘g 73 INPUT POINT 25 g:g:i g
0 74 Gk 0
12(1) 75 Zlig?t 7
ig% 76 INPUT POINT 26 g:g:i g
e 2
igg 78 <sj|igg?t 7
gg 79 INPUT POINT 27 g:g:i 2
e 2
o5 81 T
12;‘ 82 INPUT POINT 28 g:g:i g
166 - digrt 1
167 d_|g|t 0
128 84 T
1;‘1) 85 INPUT POINT 29 g:g:i g
73 86 St
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7 87 ?Jii%?t )
e 88 INPUT POINT 30 g:g:E >
s =]
E =
152 91 DISPLAY POINT 1 g:g:E >
184 % dight 1
185 d_|g|t 0
E =
158 94 DISPLAY POINT 2 g:g:E 3
190 o dight 1
191 d_|g|t 0
153 % T
ig‘s‘ 97 DISPLAY POINT 3 g:gﬁ >
5 %8 a0
%9 99 T
%g? 100 DISPLAY POINT 4 g:g:ﬁ >
30 101 oo
30 102 T
%gg 103 DISPLAY POINT 5 g:g:ﬁ g
30 104 oo
%1(1) 105 <Sjiiggri1t 7
gg 106 DISPLAY POINT 6 g:g:i g
75 107 a0
3}? 108 Ziig?t 7
g}g 109 DISPLAY POINT 7 g:g:i g
1 10 o
§§§ 111 Ziig?t 7
35‘5' 112 DISPLAY POINT 8 g:g:i g
3 13 o
%gg 114 Ziig?t 7
%g? 115 DISPLAY POINT 9 g:g:i g
5 116 a0
5 117 Zii%lil 7
%gg 118 DISPLAY POINT 10 g:g:i g
s 119 a0
o 120 Zii%lil 7
%:g 121 DISPLAY POINT 11 g:g:i g
75 122 S0
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L 123 Ziigg?t Z)
533 124 DISPLAY POINT 12 S:S:E 2
ggg 126 Zii%?t 4
gg‘s‘ 127 DISPLAY POINT 13 S:S:E 2
ggg 129 Zii%?t 4
52(1) 130 DISPLAY POINT 14 S:S:E 2
— o
S 132 Zii?g?t Z)
ggg 133 DISPLAY POINT 15 S:S:E 2
 — o
%;2 135 Zii%?t 4
5% 136 DISPLAY POINT 16 S:S:E 2
> o
%;? 138 Zii%?t 4
g;g 139 DISPLAY POINT 17 S:S:E 2
 — oo
s 141 <Sjiiggri1t Z)
32‘5‘ 142 DISPLAY POINT 18 g:g:i 2
: — =
328 144 Ziigglil 4
33‘1’ 145 DISPLAY POINT 19 g:g:i 2
T 147 Ziig?t 7
333 148 DISPLAY POINT 20 g:g:i 2
 — =
28(1) 150 Ziig?t 7
ggg 151 DISPLAY POINT 21 g:g:E 3
e =)
o5 153 Zii%lil 7
ggg 154 DISPLAY POINT 22 g:g:i 3
T =
315 156 Zii%lil Z)
g};} 157 DISPLAY POINT 23 g:g:E 3
e =
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gig 159 fjllg?t 4
Exy 160 DISPLAY POINT 24 g:g:E 3
0 163 DISPLAY POINT 25 g:g:E >
o
2 166 DISPLAY POINT 26 g:g:E >
T o
ggg 168 legl;l 4
EE 169 DISPLAY POINT 27 g:gﬁ 3
i =
T s
e 172 DISPLAY POINT 28 g:gﬁ >
5 =
I s
= 175 DISPLAY POINT 29 g:g:ﬁ >
S 177 Ziig?t Z)
B 178 DISPLAY POINT 30 g:g:i S
i
T e
33 o SETPOINT 1 g;gﬁ :
T i
T i
T e
370 qigit 5
g;; iz SETPOINT 2 g;g;g ‘3‘
373 digit 2
75 187 a0
7 188 e
378 qigit 5
ggg 122 SETPOINT 3 g;g;g ‘3‘
381 digit 2
33 191 a0
3 192 e
ggg 193 SETPOINT 4 g:g:E 2
3 194 S
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390 digit 1
391 195 digit 0
392 digit 4
393 196 digit 3
397 QE_IFQSI/N I_-Il_Y15TERESIS Tot 2
395 197 digit 1
396 digit 0
397 198 digit 4
ggg 199 DELAY / HYSTERESIS g!g!E g
SETPOINT 2 o
400 200 digit 1
401 digit 0
402 digit 4
703 201 digit 3
00 DELAY / HYSTERESIS Tot 2
705 202 SETPOINT 3 digh T
406 digit 0
407 203 digit 4
o 204 DELAY / HYSTERESIS digt 3
SETPOINT 4 igit
410 205 digit 1
211 digit 0
412 206 ON-OFF SETPOINT 1 0=off, 1=on, 2=track, 3=rscom
413 ON-OFF SETPOINT 2 0=off, 1=0n, 2=track, 3=rscom
414 207 ON-OFF SETPOINT 3 0=off, 1=on, 2=track, 3=rscom
415 ON-OFF SETPOINT 4 0=off, 1=0n, 2=track, 3=rscom
416 208 COMP SETPOINT 1 0=net, 1=gross, 2=peak, 3=valley, 6=total
417 COMP SETPOINT 2 0=net, 1=gross, 2=peak, 3=valley, 4=max, 5=max filter, 6=total
418 209 COMP SETPOINT 3 0=net, 1=gross, 2=peak, 3=valley, 6=total
419 COMP SETPOINT 4 0=net, 1=gross, 2=peak, 3=valley, 6=total
420 210 HI-LO SETPOINT 1 0=hi, 1=lo
421 HI-LO SETPOINT 2 0=hi, 1=lo
422 211 HI-LO SETPOINT 3 0=hi, 1=lo
423 HI-LO SETPOINT 4 0=hi, 1=lo
424 212 DELAY-HYST SETPONT 1 0=delay, 1=hysteresis-1, 2=hysteresis-2
425 DELAY-HYST SETPONT 2 0=delay, 1=hysteresis-1, 2=hysteresis-2
426 213 DELAY-HYST SETPONT 3 0=delay, 1=hysteresis-1, 2=hysteresis-2
427 DELAY-HYST SETPONT 4 0=delay, 1=hysteresis-1, 2=hysteresis-2
428 214 LATCH SETPOINT 1 0=no, 1=yes
429 LATCH SETPOINT 2 0=no, 1=yes
430 215 LATCH SETPOINT 3 0=no, 1=yes
431 LATCH SETPOINT 4 0=no, 1=yes
432 216 BLINK SETPOINT 1 0=LED, 1=LED+blink
433 BLINK SETPOINT 2 0=LED, 1=LED+blink
434 217 BLINK SETPOINT 3 0=LED, 1=LED+blink
435 BLINK SETPOINT 4 0=LED, 1=LED+blink
436 218 TRACK AUTO 0=no, 1=yes
437 NO LINEARIZATION POINTS | 2 to 30
438 219 NO© READINGS SETPOINT digit 1
439 MAX digit 0
440 220 ANALOG OUTPUT TYPE 0=Vdc, 1=Idc
441 ANALOG OUTPUT FILTER 0=off, 1=0n
442 sign
243 221 Tgt 4
444 227 ANALOG OUTPUT digit 3
445 HI DISPLAY digit 2
7446 digit 1
347 223 digit 0
448 sign
49 224 Tigt 4
450 295 ANALOG OUTPUT digit 3
451 LO DISPLAY digit 2
452 digit 1
753 226 digit 0
454 digit 4
755 227 digit 3
456 228 DIAMETER 1 (VOLUME) digit 2
457 digit 1
453 digit 0
759 229 digR 4
460 230 LENGTH 1 (VOLUME) digit 3
461 digit 2
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462 digit 1
763 231 digt 0
464 digit 4
765 232 digit 3
466 33 DIAMETER 2 (VOLUME) digit 2
467 digit 1
468 digit 0
769 234 digt 4
470 235 digit 3
471 LENGTH 2 (VOLUME) digit 2
472 digit 1
773 236 digt 0
474 digit 4
775 237 digit 3
476 238 DIAMETER 3 (VOLUME) digit 2
477 digit 1
478 digit 0
779 239 digt 4
480 240 digit 3
431 LENGTH 3 (VOLUME) digit 2
482 digit 1
753 241 digt 0
484 242 TANK'S SHAPE 0=no, 1=sphere, 2=cyinder, 3=cylinder+sphere, 4=silo
435 DECIMAL POINT (VOLUME) | 0=88388, 1=8388.8, 2=388.88, 3=88.883, 4=3.3833
436 243 EXCITATION 0=24V, 1=10V
487 INPUT TYPE 0=process, 1=load cell, 2=Pt100, 3=thermocouple, 4=potentiometer
488 244 PROCESS TYPE 0=volts, 1=amperes
439 THERMOCOUPLE TYPE 0=TCJ, 1=TCK, 2=TCT, 3=TCR, 4=1C5, 5=TCE
490 245 PROCESS RANGE 0=1V/ImA, 1=10V/20mA
491 LOAD CELL RANGE 3=15mV, 2=30mV, 1=60mV, 0=300mV
492 246 TEMPERATURE SCALE 0=0C, 1=OF
493 TEMPERATURE RESOLUTION| 0=0.19, 1=10
494 247 sign
495 TEMPERATURE OFFSET digit 1
496 248 digit 0
497 DISPLAY DECIMAL POINT 0=88888, 1=38388.8, 2=388.88, 3=88.883, 4=8.3833
298 249 FILTER P 0to9
499 FILTER E 0to9
500 250 digit 2
501 READINGS AVERAGE digit 1
502 251 digit 0
503 BRIGHT 0=HI, 1=L0
504 252 LEFT ZEROS 0=no, 1=yes
505 RATE 0=16/s, 1=4/s, 2=1/s
506 253 ROUND 0=001, 1=002, 2=005, 3=010, 4=020, 5=050, 6=100
507 PRINT DATE AND TIME 0=off, 1=on
508 254 INTEGRATOR 0=no, 1=yes
509 TIME BASE 0=second, 1=minute, 2=hour, 3=day
510 digit 3
511 255 digit 2
INTEGRAtOR FACTOR ot
512 256 digit 1
513 digit 0
514 FACTOR DECIMAL POINT 0=38888, 1=8388.8, 2=3838.83, 3=38.883
257 0=88888888, 1=8888888.8, 2=888888.88, 3=88888.888, 4=8888.8888,

515 TOTALIZER DECIMAL POINT | 5_ggg 33888 6=88.833888, 7=8.8833888
516 sign
517 258 dioit 4
518 i digit 3
=19 259 LO-CUT Tigit 2
520 digit 1
521 260 digt 0
§§§ 2o SECURITY CODE 3585§ g
524 262 digit 1
525 digit 0

Bit (1) =setpoint ;

it 1 =setpoint

526 263 SOFT LOCK 1 bit 2 —setpoint 3

bit 3 =setpoint 4
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Eit 0= ianIJt |
it 1 = scaling+integrator+volume
527 SOFT LOCK 2 Eit % = filters+display+round
it3 =-
Bit(l) = analcl)g output
it 1 = serial communication output
528 SOFT LOCK 3 bit 2 = logic inputs
264 bit 3 = direct programming of setpoint values
Eit 0 = tare key function
itl=-
529 SOFT LOCK 4 bit 2 = -
bit 3 = total lock
530 265 LOGIC FUNCTION CN2.1 0 to 36
531 LOGIC FUNCTION CN2.2 0 to 36
532 266 LOGIC FUNCTION CN2.3 0 to 36
533 LOGIC FUNCTION CN2.4 0to 36
534 - -
T3E 267 - -
536 268 PROTOCOL 1=ASCII, 2=is01745, 3=modbus
537 BAUD RATE 1=1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600, 5=19200
538 269 ADDRESS TENS 0to9
539 ADDRESS UNITS 0to9
540 270 TRANSMISSION TO BETA-M | 0=no, 1=yes
541 DELAY RS485 1=30ms, 2=60ms, 3=100ms, 4=300ms, 5=no delay
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DINAMIC VARIABLES (READ ONLY)

MODBUS Variable Description Format
276 Peak Value Internal peak value Long
278 Valley value Internal valley value Long
280 Tare value Internal tare value Long
282 Batch counter Internal batch counter Integer (1 word)
285 Totalizer Internal totalizer counter Float
287 Net value Net value on display (with filters, round and hold) Long
289 Gross value Gross value on display (with filters, round and hold) Long
291 Input signal value Input signal value on display (with filters and hold) Float
293 Setpointl Setpoint 1 value Long
295 Setpoint2 Setpoint 2 value Long
297 Setpoint3 Setpoint 3 value Long
299 Setpoint4 Setpoint 4 value Long
301 Batch Batch Value on display (with filters and hold) Integer (1 word)
302 Total Total Value on display (with filters and hold) Float
304 Peak Peak Value on display (with filters and hold) Long
306 Valley Valley Value on display (with filters and hold) Long
308 Net Internal net value, without filter nor round Long
310 Gross Internal gross value, without filter nor round Long
312 Input Input signal value, no filter Long
314 Net round Net value with filters and round Long
316 Gross round Gross value with filters and round Long

bit 1 = Setpoint 2 status

(O=deactivated, 1=activated)

bit 4 = logic input 1 status
bit 5 = logic input 2 status
bit 6 = logic input 4 status
bit 7 = logic input 5 status
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DINAMIC VARIABLES (READ ONLY)

BETA-M/M2

MODBUS Variable Description Format
bit 0 = 2RE
bit 1 = 4RE
led Bit 2 = RS2
Options installe it 3 = RS4
318 (0=not installed, 1=installed) bit4 = - Byte
bit 5 = BCD
bit 6 = ANA
bit 7 = -
digit 0 (LSB) Byte
319
digit 1 Byte
digit 2 Byte
320
digit 3 Byte
Digits of the main display
digit 4 Byte
321
digit 5 (MSB) Byte
LED's Byte
322
- Byte
digit 0 (LSB) Byte
323
digit 1 Byte
digit 2 Byte
324
digit 3 Byte
Digits of the auxiliary display
digit 4 Byte
325
digit 5 Byte
digit 6 Byte
326
digit 7 (MSB) Byte
units Byte
327
tens Byte
Version hundreds Byte
328
'™M' Byte
'B' Byte
329
Sensor Break 0=0K, 1=Broken Byte
Display overflow (internal) 0=no, 1=yes Byte
330
Input overflow 0=no, 1=yes Byte
Display overflow 0=no, 1=yes Byte
331
Totalizer overflow 0=no, 1=yes Byte
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